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VALORES DE MARCA

El Agua nos Conecta.

Cada dia en todo el mundo, los productos Sloan® conectan los sistemas
gue administran el recurso mas preciado de nuestro planeta, el agua.

Como el principal fabricante mundial de sistemas de plomeria comercial,
hemos dedicado mas de un siglo a ser pioneros en soluciones sustentables
y economizadoras de agua para bafos comerciales, que se fabrican para
durar toda la vida.




NUESTRA MISION

Queremos apasionadamente
conservar el medio ambiente

Conectamos comunidades de ingenieros, arquitectos, disehadores vy
propietarios de edificios con productos y sistemas de alta eficiencia,
para promover ecosistemas de agua mas saludables para
las generaciones venideras.

Como lider global mas renombrado por brindar soluciones inteligentes,
limpias y sostenibles para banos comerciales, Sloan® se ha asociado con
instalaciones de cuidados de la salud, restaurantes, hoteles, escuelas,
edificios de oficinas e instituciones de todo el mundo para ahorrar millones
de litros de agua, con tecnologias que mejoran la eficiencia de este recurso
sin arriesgar el disefo, la calidad o el rendimiento.




Sloan, mas de 40 anos siendo
oloneros en Tecnologia Sin Contacto

La historia de Sloan esta poblada de
inventos que han revolucionado la industria.
Desde su origen con el fluxometro Royal en
1906 vy el fluxdmetro de piston. Fuimos los
primeros en introducir un sensor infrarrojo
en una llave para evolucionarla a una llave
Sin Contacto; esto, en 1974.

cQué seria del mundo en la era Covid sin
estas innovaciones?

Los productos para bafos Sin Contacto
de Sloan se han convertido en un gran
aliado para ayudar a salvaguardar las vidas
humanas.

Por eso sentimos orgullosos de ser pioneros
en el desarrollo de productos Sin Contacto
desde que se lanzo la primera llave de
sensor hace mas de 40 anos.

El desarrollo de productos electronicos, ha
ido en constante evolucion, con las mejores
tecnologias del mercado para productos de
bafo comercial.

Nuestro Unico objetivo ha sido vy seguira
siendo nuestra pasion por el cuidado de la
salud de nuestros usuarios, el cuidado del
medio ambiente y de nuestros recursos
naturales.



Amplio surtido en refacciones

Garantizamos que usando refacciones originales Sloan puede mantener su
producto funcionando en 6ptimas condiciones sin necesidad de realizar el
reemplazo total, lo que representa un gran ahorro y una larga vida a su producto.

RENASER

Red nacional de servicio Post Venta.
Sloan, apasionados por servirte.

Sloan brinda servicio y asistencia técnica
personalizada para resolver cualquier duda
técnica de nuestros productos, presencial,
via telefonica, al teléfono: 844.985.0120,
844.488.0669 y 800.831.0217.

0 a través del correo electronico:
servicio.tecnico@sloan.com.mx

Ofrecemos capacitacion constante para la identificacion,

Mmanipulacion y funcionamiento de nuestros productos.

Nuestros técnicos cuentan con la formacion y preparacion en el
conocimiento de nuestros productos, comprometiéndose a la satisfaccion
total del cliente.



Fundada en 1906, por William Elvis Sloan, inventor
del fluxometro, Sloan es lider mundial en soluciones
sustentables en el manejo del agua vy energia para

bafhos comerciales, enfocado especificamente al

sector de la construccion.

Con sede en Franklin Park, Illinois, Sloan conserva su
compromiso con la construccion ecologica, mediante la
sustentabilidad de todos sus productos a nivel mundial.

En el ano 2000, Sloan creod el departamento de “Water

Efficiency” con el objetivo de dar a conocer la capacidad
y beneficios de estos productos, incorporando la Energia
Solar como una de sus principales tecnologias.

Sloan, tiene los dos unicos fluxometros en el MUNDO,
gue han recibido la prestigiosa certificacion de Disefio
Cradle to CradleSM: Royal 111y UPPERCUT. Esta Distincion
reconoce productos elaborados con materiales y procesos de
produccion “ecofriendly”.

Sloan, es también ganador del premio de Liderazgo de Energia
Ecoldgica de la Agencia de Proteccion Ambiental de los Estados
Unidos de América.



Nuestras certificaciones y
cumplimiento

Los productos Sloan® estan disefados para ayudar a conservar agua vy brindar
acceso a todos los visitantes de bafos institucionales. Fuimos el primer fabricante
en traer al mercado una taza comercial de doble descarga certificada por IAPMO,
asegurando la completa optimizacion de nuestros sistemas de doble descarga

de 6.0/4.2 Lpd. Y estamos evolucionando constantemente nuestros disefos para
mejorar la experiencia del usuario y para facilitar la instalacion y el mantenimiento.
Elegir Sloan para su proximo proyecto de construccion o remodelacion puede
ayudarle a cumplir con una variedad de normas y regulaciones, incluyendo:
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Red mundial de distribucion

SLOAN tiene productos vendidos en mas de 70 paises alrededor del mundo.
Sucursales de ventas globales para soporte 24/7/365 en China, Emiratos Arabes
Unidos, India y México, atendiendo mercados de: Educacion, Oficinas, Hoteleria,
Aeropuertos, Estadios, Hospitales, Gobierno, Centros Comerciales, Restaurantes e
Instituciones.

55 Representantes a nivel mundial.

En Norteamérica cuenta con mas de 5,000 distribuidores.
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TORRE MAYOR



Torre Mayor ejemplo
de productividad,

INnNnovacion y
consciencia ambiental

Quien conoce el interior de la Torre Mayor, se percata
de la pensada eleccion de métodos y productos que
hacen mas facil y seguro el recorrido.

Un ejemplo es el tema del agua con la presencia de
los productos Sloan desde el afno 2000, y que en
palabras de Ing. Felipe Flores, director de operaciones
de la Torre Mayor, han dado eficiencia, seguridad vy
confiabilidad, caracteristicas que para la Torre Mayor
son dificiles de igualar en cualquier otro equipo o
marca.

“Sloan es una firma de gran calidad, es reconocida a
nivel mundial, son productos que manejan muy altos
estandares y por esta razon le abrimos las puertas en
la Torre Mayor. Pero algo que nos importaba mucho
de un equipo, en nuestro caso, para sanitarios, es

gue la marca trascendiera la linea del tiempo. Hoy
estamos hablando a 18 afos atras o adelante y todavia

continuamos con Sloan”

Ing. Felipe Flores
Director de operaciones de Reichman International.




En Six Flags México,
SLOAN enriguece la

diversion.

Sin duda, en Six Flags México todo suma para
gue cada uno de los recorridos por este parque,
considerado uno de los mas visitados de
Latinoamérica, se convierta en una

experiencia integral e inolvidable para sus usuarios.

Evidentemente, los protagonistas son las
espectaculares atracciones, una anhelo para
ninos, jovenes y adultos y, aungue éstas

se registran en su memoria, la experiencia

se enriguece con lo que el pargue guarda

en sus entrafas: sofisticados sistemas de
operacion y productos automatizados que
ofrecen proveedores internacionales como
Sloan, empresa que desde enero de este afo
estd presente en Six Flags CDMX vy Six Flags
Hurricane Harbor Oaxtepec.

“Sloan es una marca gue nos

brinda gran soporte, siempre han estado al tanto
de nuestras necesidades. Para nosotros sera vital
seguir contando con ella para que el parque siga
aportando al tema de sustentabilidad y salud.
Hacerlo de manera responsable, sin desperdiciar
el agua”.

Lic. Erika Berumen,
Gerente de relaciones publicas

y promociones de Six Flags.




Sloan en los mejores
Proyectos de México

TORRE DIANA

Es el séptimo rascacielo mas alto
ubicado sobre Paseo de la Reforma.
60 mil m2 son de oficinas y 3,000

m2 son comercios.
Certificacion LEED Diamante.

TORRE MITIKAH

TORRE MAYOR

Remodelacion - Edificio icono de la
Cd. de México, inaugurado en 2003.
Paseo de la Reforma 505,
Cuauhtémoc, Ciudad de México.

HOSPITAL DOCTORS
MIGUEL ALEMAN

PODER JUDICIAL DE NUEVO LEON

TIENDAS COPPEL

WALMART
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CAMINO REAL

Camino Real es una cadena de hoteles nacional
con enfoque en la hospitalidad Mexicana una
presencia de 18 hoteles a nivel nacional de 5
estrellas y gran turismo.

PLAZA PUNTO SUR

ALSEA

Empresa mexicana dedicada a la
representacion y operacién de k g
-
[
]
[

restaurantes de marcas globales en
México y Latinoamérica.

CAMINO REAL.

SAM’S

CINEPOLIS

cinépolis

SANBORNS




HOSPITAL DE MAZATLAN

Mazatlan, Sinaloa.
Proyecto de la empresa INCOP.

PARQUE INDUSTRIAL
AMISTAD

TEXAS, NORTE, BAJIO

Grupo AMISTAD es una
empresa de bienes raices de
servicio completo que ofrece
propiedades industriales y
comerciales, construccion y
servicios administrativos en
México y Texas.
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PLAZA LA ISLA CANCUN

Cancun, Quintana Roo.

Es el centro comercial mas visitado de la
zona hotelera de Cancun y el de mayor
reconocimiento a nivel internacional en
nuestro pais.

GRUPO TELEVISA Banregio

) Banco Regional de
Empresa de medios Monterrey, S.A.,
en espafol lider del Institucion de Banca
mundo. Multiple, BanRegio Grupo

Financiero
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CASA BLANCA
Distrito de Columbia, Estados Unidos

Residencia oficial y principal centro de
trabajo del presidente de los Estados
Unidos.

Aeropuerto Internacional
de Beijing, China

Sloan en el Mundo

PENTAGONO
Arlington, Estados Unidos

Sede del departamento de defensa
de los Estados Unidos.

WTC, New York, NY,

Estados Unidos Aeropuerto Internacional

de Los Angeles LAX,
Estados Unidos




Sloan en el Mundo
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S TOYOTA

ESTADIO WRIGLEY FIELD-CHICAGO

THE WALT DISNEY COMPANY Estadio de béisbol de Iigas mayores mas
importante, localizado en la ciudad de

Chicago, en el estado de lllinois. Es la casa de

The Walt Disney Company, también conocida los Chicago Cubs desde 1916, ubicado en la

simplemente como Disney, es la compania de

medios de comunicacién y entretenimiento mas zona residencial de Lakeview, en la llamada

¥

grande del mundo. Ciudad de los Vientos.

Centro de Convenciones
de Los Angeles, CA

Shaniyah Makkah,
Arabia Saudita




Certificacion Leed

Sloan® tiene un compromiso con la conservacion global del agua y ayuda a nuestros clientes en
todo el mundo a enfrentar los retos de agua y energia de empresas, municipios y comunidades en
crecimiento.

Como integrante del Consejo de Edificios Ecoldgicos de Estados Unidos (USGBC) y utilizando
el Sistema de Clasificacion de Edificios Ecoldgicos del Liderazgo en Energia y Disefio
Ambiental (LEED), Sloan reconoce vy valida la importancia de las mejores estrategias y practicas
de construccion en su clase de los edificios ecoldgicos de alto rendimiento. La linea completa
de innovadoras soluciones de plomeria de Sloan puede utilizarse para ayudar a lograr las metas
de eficiencia en consumo de agua, asi como para ganar puntos USGBC LEED v4 y/o para el
cumplimiento con CAL Green y otros coddigos de construccion.

USGBC LEED v4 contiene varias actualizaciones de su predecesor LEED 2009. Sin embargo,

la intencion de la seccion de Eficiencia en Consumo de Agua (W.E.) sigue siendo la misma —
reducir el consumo de agua potable de los edificios. La seccion W.E. consta de tres componentes
principales: agua en interiores (utilizada para accesorios, aparatos y procesos), agua de riego al aire
libre y medicion de agua total para construccion. Dentro de esta seccion hay tres requisitos previos
gue especificamente exigen reducciones de consumo de agua en
interiores y al aire libre ademas de documentar el consumo de agua en
edificios. Los cuatro créditos W.E. premian a un edificio por alcanzar

hitos de reduccion de agua potable por encima de la linea base.

Crédito LEED

W.E. Requisito previo 2
Reducciéon de consumo de
agua en interiores.

W.E. Crédito 2

Reduccién de consumo de
agua en interiores

(1a 6 puntos posibles).

W.E. Requisito previo 3
Construccién-Medicién
de Nivel.

W.E. Crédito 4
Medicion de agua
(1 punto).

Propdsito

Reducir el consumo de agua
en interiores.

Reducir el consumo de agua en
interiores en mas de 20% sobre
la linea de base.

Apoyar la administracion del
agua e identificar oportunidades
de ahorros adicionales dando
seguimiento al consumo

de agua.

Apoyar la administracion del
agua e identificar oportunidades
de ahorros adicionales dando
seguimiento al consumo

de agua.

Requerimiento

Reducir el consumo de agua
en 20% de la linea de base.

Reducir el consumo de agua de accesorios y
conectores al menos en 25% y mas hasta
potencialmente 50%. Los puntos se otorgan

en funcion del porcentaje de reduccién logrado.

Instalar medidores de agua permanentes
que midan el consumo total de agua potable
para el edificio y los terrenos asociados y
comprometerse a compartir los datos con
USGBC por un periodo de 5 afos.

Instalar medidores de agua permanentes
para dos o mas de los siguientes subsistemas
de agua: Riego, accesorios y conectores de

plomeria en interiores, agua caliente doméstica,

calentadores de agua, aguas recuperadas y
otras aguas de proceso.

TABLA DE CONSUMO DE AGUA DE LINEA DE BASE DE ACCESORIOS Y CONECTORES

Reduccién Porcentual

Accesorio o Conector Unidades IP de Linea Base Unidades Sl de Linea Base
Puntos Puntos

(BD+C) (Escuelas, comercios,

Sanitario (Inodoro)*

1.60

galones por descarga

6.00

litros por descarga

Mingitorio*

1.00

galones por descarga

3.80

litros por descarga

Llave de Lavabo Publico

0.50

galones/min a 60 psi

1.90

litros/min a 415 kPa

Cebolleta*

2.50

galones/min a 80 psi

9.50

litros/min a 415 kPa

*Etiqueta WaterSense disponible para este tipo de producto.

hoteles, hospitales)



¢ Que es WELL?

WELL Building Standard es un sistema de calificacion que se enfoca en como los edificios
afectan la salud y el bienestar humanos. Lanzado en 2014, WELL Building Standard ha
ayudado a guiar el disefio de miles de edificios en todo el mundo, brindandoles pautas
claras para crear espacios que mantengan a las personas saludables y productivas.

Al diseflar espacios que se adhieren al estandar de construccion WELL, las instalaciones
no solo estan mejor equipadas para atender a las personas gue se encuentran dentro,
sino que también obtienen ahorros de eficiencia energética a largo plazo, facilitan una
mayor demanda de ocupacion y brindan la satisfaccion de crear entornos creados para
una vida mas brillante y un futuro mas saludable.

¢Como pueden ayudarlo
WELL Building Standard y Sloan?

El estdndar de construccion WELL v2 es el estandar mas solido para promover la
salud y el bienestar. Sloan tiene una variedad de productos para ayudarlo a
alcanzar el estandar y obtener la certificacion para su edificio.

» Alineacion con LEED

» 5 caracteristicas de WELL se alinean con el sistema de calificacion LEEDv4

BD+C

* 6 funciones WELL se alinean parcialmente con el sistema de calificacion

LEEDv4 BD+C

» 17 caracteristicas de WELL se relacionan directamente con el sistema de

clasificacion « LEEDv4 BD+C

* Los cruces peatonales WELL se alinean con todos los marcos LEED, incluidos

BD+C, ID+Cy O+M.

INTERNATIONAL

WELL
BUILDING
INSTITUTE™




~ Estandar de construcion

INTERNATIONAL
WELL

BUILDING
INSTITUTE™

WELL

SLOAN suma puntos WELL

Soporte de higiene W08

Parte 1: Proporcionar instalaciones
para el bafo vy el lavado de manos

Las llaves de lavado de
manos guiadas BASYS®
de Sloan crean una experiencia

n =% intuitiva de higiene de manos.

Soporte de higiene W08

Parte 2: Mejore las adaptaciones del bano

Todos los grifos de Sloan incluyen
tecnologia de Ultima generacion sin
contacto y capacidades de purga
en la linea de comando.

Soporte de higiene W08

Parte 3: Apoyar el lavado de manos efectivo

Sloan ofrece opciones de
dispensadores de jabdn que se
adhieren a los estandares WELL
v2 para el lavado de manos.

Los secadores de manos Sloan
ofrecen una experiencia
higiénica de secado de manos.

Las lineas de productos de
fluxdmetros de Sloan incluyen una
gama completa de opciones

SIN CONTACTO.

Los dispensadores de jabon

vy secadores de manos Sloan
ofrecen una experiencia higiénica
de lavado de manos

Los lavabos SloanStone® ofrecen
disefo y funcionalidad que mejoran
el bienestar.
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FLUXOMETROS

Somos inventores de
un diseno inteligente
y sustentable



Desde su invencion, en 1906, por William Elvis Sloan
inventor del primer fluxdmetro, Sloan® es el lider
mundial en el disefo inteligente y sustentable para el
bafo institucional total.

Elegir el fluxdmetro correcto es crucial para crear
una experiencia del usuario consistente e higiénica, vy
requiere de un analisis cuidadoso de varios factores
clave:

® Trafico esperado
® Presion del agua
® Calidad del agua
® Experiencia del usuario

® Presupuesto

En la actualidad, los fluxdmetros Sloan son la
eleccion preferida de arquitectos, disefiadores,
ingenieros y propietarios de construcciones

gue buscan calidad, confiabilidad y opciones

en una amplia gama de aplicaciones de bafos
institucionales e industriales. Ningun otro fabricante
puede igualar nuestra experiencia, dedicacion o
compromiso con el mercado.

La amplia gama de fluxdometros representa lo mas
reciente en disefo hidromecanico y electrdnico.

FLUXOMETROS ELECTRONICOS
MONTAJE SUPERIOR

SOLIS

Los fluxdmetros SOLIS extienden la vida de las
baterias utilizando paneles solares para capturar

y almacenar energia de la iluminacion interior.
Disponible en opciones de descarga sencilla y doble.

G2

Los fluxdmetros G2 cuentan con un nuevo sistema
electronico que brinda hasta seis aflos de vida Uutil
con baterias AA alcalinas estandar.

ECOS

ECOS cuenta con la confiabilidad de G2 mas
una mayor conservacion de agua. Alta eficiencia
disponible en opciones de descarga sencilla o
doble.

MONTAJE LATERAL

DFSM

El montaje lateral de doble descarga brinda
una descarga automatica reducida basada en
el tiempo. El botdn de verdadero sobrepaso
mecanico asegura gque el inodoro siempre se
pueda descargar.

SFSM

El montaje lateral de descarga sencilla cuenta
con un botdén de verdadero sobrepaso mecanico
gue asegura gue el inodoro siempre se pueda
descargar.

SMOOTH

El fluxdmetro SMOOTH se coloca justo sobre la
manija actual del fluxdometro. Cuenta con un boton
de verdadero sobrepaso mecanico que asegura
que el inodoro siempre se pueda descargar.

SMO

Un diseffio compacto con montaje lateral vy
desemperfio confiable, hacen del fluxdmetro SMO a
baterias, una eleccion de gran aceptacion.

23



FLUXOMETROS MECANICOS

DIAFRAGMA
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SLOAN, REGAL, ROYAL UPPERCUT (DOBLE DESCARGA)

Los fluxdmetros De diafragma. son especialmente
benéficos en entornos de trafico intenso o donde
la calidad del agua esta por debajo de lo ideal.
Brindan desempefo confiable y larga duracion.

PISTON

Los fluxdmetros de piston son especialmente
utilizados en entornos con alto contenido de
soélidos en el agua, arena, limo, arcilla; por su buen
desempefio con aguas de esta calidad.

CROWN

Los fluxdmetros Crown cuentan con tecnologia
avanzada de piston. El disefo es eficiente en
consumo de agua.

NAVAL

Diseflado especificamente para condiciones de
agua dura. El laton Naval de la mas alta calidad
v su exclusivo sobrepaso Expelor brindan
desempefo superior en agua dura. El latdn Naval
tiene mayor contenido de cobre, para tener una
mayor resistencia a la corrosion generada por el
alto contenido de sal, en el agua usada en zonas
costeras, embarcaciones y plataformas marinas.

DOLPHIN

Los fluxodmetros Dolphin de pistdon responden
confiablemente a las exigencias del agua salada
vy a otras condiciones de agua severas vy utilizan
latédn Naval.

ROYAL

Los fluxdmetros Royal cuentan con materiales
avanzados incluyendo diafragmas de hule sintético
con sobrepaso fijo de filtrado doble de cuerpo vy
valvula, cubierta de laton semi-rojo.

Ahora disponibles con la nueva manija CuVerro®
que elimina continuamente el 99.9% de las bacterias

daninas cuando se limpia regularmente.

24  sloan.com

TRUFLUSH

Con tecnologia de piston Sloan, los fluxodmetros
TruFlush cuentan con un disefio definido y oculto,
con acceso frontal para facil mantenimiento.

ACABADOS ESPECIALES

Ademas de nuestro acabado en cromo pulido,
algunos de nuestros fluxdmetros se pueden
ordenar con acabados especiales:

Inoxidable Cepillado (SF) ‘F Laton Pulido (PB)

Niguel Cepillado (BN)

TIPOS DE ENERGIA

M8 Wk &

Manual Pedal Baterias Corriente Solar Hidraulica

SIMBOLOGIA

i Modelos Ideales para condiciones de aguas asperas.

@ Modelos Ideales para condiciones de salud.

Modelos Ideales para condiciones de alta seguridad.

CERTIFICACIONES

Modelos diseflados para cumplir con los lineamientos
< )\ de acceso para personas con discapacidad.

Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la
acumulacion de puntos LEED.

Los fluxdmetros Sloan cuentan con la Certificacion de
Norma Oficial Mexicana NOM-005-CONAGUA-1996.



CONVERSION DE
FLUXOMETROS
MANUALES A SENSOR

OPCIONES DE CONVERSION
¢POR QUE CONVERTIR?

En Sloan nos adaptamos a la nueva forma de vida. Hoy, mas
gue nunca, nuestra misidon es cuidar a la humanidad con
nuestros productos sin contacto.

El mercado esta reaccionando y exigiendo articulos sin
contacto.

Sloan ofrece la mas amplia variedad de productos de
conversion, faciles de instalar, disefados para convertir
fluxdmetros manuales a activados por sensor. La instalacion
es rapida vy facil, sin tener que desconectar el fluxdmetro de la
valvula ni del mueble de bafo.

DFSM

* Energizado con baterias.

* 30% ahorro de agua.

» Vida estimada de las baterias, 3 anos.

* Verdadero sobrepaso mecanico para descarga manual.

SFSM

* Energizado con baterias.

» Vida estimada de las baterias, 3 anos.

* Verdadero sobrepaso mecanico para descarga manual.

SMOOTH

* Energizado con baterias.

* Se instala sobre la manija actual.

» Vida estimada de las baterias, 3 anos.

* Verdadero sobrepaso mecanico para descarga manual.

FACIL

INSTALACION
(5 MINUTOS MAXIMO)

SMOOTH

DFSM / SFSM




~ FLUXOMETRO
ANTIVANDALICO TRUFLUSH
DE SLOAN

Ve rdadera innovacio' Y HACIENDO UN MUNDO DE DIFERENCIA

Como inventores del primer fluxdmetro en el mundo

pa ra ayu da r a II’GSO'V '_'- en 1906, en Sloan®, estamos ocupados en ayudar a

resolver el problema mundial de escasez del agua,y

u n problema g Io o) el cuidado de la salud de los usuari?i_ﬂ____,_f""'—'-‘;

Como resultadc_a_,_;l'_r,uFlttsh'aé_Sloan, es un fluxometro
antivandalico atractivo, oculto, confiable y exacto,
encillo de instalar, de facil mantenimiento y perfecto
para cualquier aplicacion comercial.
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DISENADO Y DESARROLLADO PARA LOS CUARTOS DE BANO COMERCIALES

Ahorro de agua y prevencion de derrames. Multiples métodos de activacién.

Con volumenes de descarga de alta eficiencia, el Con dos opciones de activacion: version manual
fluxdmetro TruFlush suministra el volumen de agua v version con sensor infrarrojo con tecnologia
prescrito todas las veces. avanzada que brinda un desempefo higiénico Sin

La funcion de prevencion de derrames puede reducir contacto, cuidando con esto, la salud de los usuarios

el indice de flujo de agua hasta por diez veces, desde Disefio elegante y alta durabilidad.
75 litros por minuto, hasta solo 7.5 litros por minuto.
Esto no solo economiza agua sino también reduce
las posibilidades de derrame.

La placa cromada vy resistente a la corrosiéon posee
un disefo elegante y sencillo y esta fabricada para
desempefarse en cualquier ambiente.

Exactitud con cualquier presién de agua.

Comparado con la valvula comidnmente utilizada
qgue simplemente abre vy cierra, TruFlush controla
de manera confiable la cantidad de agua que

se consume, gracias a su tecnologia de piston.
brindando un consistente volumen de descarga.

ANATOMIA DEL FLUXOMETRO TRUFLUSH

La revolucionaria tecnologia de Sloan® patente pendiente.
1. Placa de Pared y Botén 5. Pistdn
El disefio de la placa de pared La comprobada tecnologia de
cromada es elegante, sencillo, pistén de Sloan es el corazon

antivandalismo y de alta del fluxdmetro y controla

durabilidad. con exactitud el volumen de
descarga.

2. Soporte

El soporte es facil de instalar 6. Cuerpo de la Valvula

necesitando soélo tres tornillos El cuerpo de la vélvula

para montaje. de latdn para uso rudo y
resistente a la corrosion,

3. Anillo de Seguridad aloja los componentes

Durante el mantenimiento internos vy trabaja con una

e instalacion, el anillo variedad de conexiones de

de seguridad blogquea descarga.

firmemente los componentes
internos asegurandolos en su
lugar.

4. Ensamble de Activacion
Se utiliza para ajustar el indice
de flujo de agua y es de facil
acceso a través de la placa de
pared.

FACIL DE INSTALAR. FACIL DE MANTENER

INSTALACION EN 1-2-3 MENOS PIEZAS, MENOS PROBLEMAS APLICACIONES INFINITAS

Su disefio limpio y compacto es ideal TruFlush fue disefado con la menor TruFlush esta disponible en modelos
para construcciones nuevas 0 Como cantidad de piezas posibles, haciendo manual y de sensor, volumenes de
reequipamiento para la mayoria de los gue su mantenimiento sea muy sencillo. descarga variados y una amplia
sistemas de plomeria existentes. Se accede facilmente a las piezas a variedad de conexiones de descarga
través de la placa de pared y estan para adaptarse a las necesidades de su

disefadas para minimizar la posibilidad cuarto de bano comercial.
de fugas. 27



-— ACABADOS
ESPECIALES

INOXIDABLE
CEPILLADO

Oculta la mayoria de
las huellas dactilares
y marcas de agua,
manteniendo su bafo
limpio cualguiera que
sea el entorno.

Disenados para
LATON PULIDO _' : impresionar de
principio a fin

Es lujoso, célido y
llamara la atencion de
todos los que entren al
bafo. Con un togue de
oro, el acabado de laton
pulido realzara el disefio
en cualquier entorno.

NIQUEL
CEPILLADO

Brinda un elemento de

eeistelier el RIS EL TOQUE DE ACABADO PARA CUALQUIER BANO

bafo institucional y se : : INSTITUCIONAL
adapta a una variedad

de estéticas de disefo. Sloan® ha creado una gama de acabados especiales para
Como no retiene huellas cada entorno, incluyendo grafito, niquel cepillado, acero
inoxidable cepillado vy latdn pulido. Permita que Sloan®
ponga el toque final al disefio de su bafo institucional.

dactilares ni marcas de
agua es perfecto para
cualquier entorno.
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TU AGUA, CONECTADA.

o~
E L B A N O Sloan presenta la linea mas nueva

de productos Bluetooth. Sloan

ahora ofrece fluxdmetros que
D E L F U I ' ' R O utilizan conectividad Bluetooth vy
tecnologia avanzada para facilitar

la gestion del uso y el seguimiento.

Supervise de forma inaldmbrica
S L O A N la salud y el estado de sus
dispositivos, genere y comparta

informes de diagndstico, acceda

rapidamente a datos técnicos del
producto y mas.

GET ITON
}’ Google Play
SLOAN

CONNECT s Download on the
o App Store

T iy

La mejor manera de mantener sus instalaciones es con
la informacion del producto al alcance de su mano.

® Ahorre tiempo
Cambie rapidamente la configuracion y ejecute
diagndsticos en la aplicacion.

® Monitorear el uso
Realizar mantenimiento preventivo antes de que surja un
problema.

® Reducir el tiempo de reparacion _ o
Sepa qué piezas se necesitan antes de comienzar el servicio.

® Costos mas bajos _ _
Solo reemplace lo que necesita, cuando lo necesita.

® Reduzca el riesgo
El lavado de linea programado ayuda a mantener lineas
claras y usuarios seguros.

® Solucione problemas
El programa de diagnostico ayuda rapidamente identificar
soluciones.

® Incrementar la eficiencia del agua _
Ajuste el rango del sensor vy personalicelo reduciendo
tiempos muertos.
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FLUXOMETROS MECANICOS

Producto Modelo/Cdédigo Descripcién Energia Diagrama

FLUXOMETROS MECANICOS PARA W.C.

TRE-156-1.6 Fluxémetro Truflush
mecanico, oculto, de

cod pistén. De alta eficiencia.

3400000 * 6 L por descarga.

« Para sanitarios de alimentacion
posterior y superior.

* Conexion roscada de 38 mm, placa
de pared con botdn metélico en
acabado cromo.

* Incluye conexion oculta.

&

* Tiempo de entrega,consulte a su

TRF-156-1.6 Caod. Recubrimiento representante Sloan.
PVDSF* 3400015 Inoxidable cepillado
TRF-156-1.28 Fluxémetro Truflush
mecanico, oculto, de @
céd. pistén. De alta eficiencia.
3400001 + 4.8 L por descarga.

» Para sanitarios de alimentacion
posterior y superior.

* Conexion roscada de 38 mm, placa
de pared con botéon metdlico en
acabado cromo.

* Incluye conexidn oculta.

* Tiempo de entrega,consulte a su

TRF-156-1.28 Caod. Recubrimiento representante Sloan.
PVDSF* 2400016 Inoxidable cepillado
TRF-156-11 Fluxémetro Truflush
mecanico, oculto, de @
céd. pistén. De alta eficiencia.
34000002 « 4.2 L por descarga.

» Para sanitarios de alimentacion
posterior y superior.

* Conexion roscada de 38 mm, placa
de pared con botdn metélico en
acabado cromo.

* Incluye conexién oculta.

NUEVO
* Tiempo de entrega,consulte a su

TRF-156-11 cod. Recubrimiento representante Sloan.
PVDSF* 34000003 Inoxidable cepillado
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FLUXOMETROS MECANICOS

Producto Modelo/Cédigo Descripcién Energia Diagrama

FLUXOMETROS DE ESPECIALIDAD CONDICIONES DE SALUD PARA W.C.

ROYAL BPW Fluxémetro mecanico de
1000-1.6 especialidad para W.C. De
diafragma.
A « Con lavador de cémodos. @
Cod. * Para spud de 38 mm.
3019726 » Vélvula de retencién de 25 mm.
* 6.0 L por descarga.
* Sin dosificador.
* Niple rompe vacio.

43/4” (121 mm)

13 3/4” (349 mm)

3019726CV Acabado cromo.
L\ CuVerro® elimina continuamente

el 99.9% de las
bacterias dafinas cuando
se limpia regularmente.

43/4” (121 mm)

ROYAL BPW Fluxdmetro mecanico De
1005-1.6 especialidad para W.C.
De diafragma.

® S

Cad. « Con lavador de cémodos.
2019826 » Para spud de 38 mm.

» Vélvula de retencion de 25 mm.

» Con dosificador. 2
3019826CV » Niple rompe vacio. g

Acabado cromo.

CuVerro® elimina
é\_ continuamente el 99.9%

de las bacterias dafiinas cuando
se limpia regularmente.

ROYAL BPW Fluxémetro de corriente de \l{
1100-1.6 ES-S especialidad para W.C.
De diafragma. @

43/4” (121 mm)

Cod.
3459600

Con lavador de comodos.

Para spud de 38 mm. _ T
Valvula de retencion de 25 mm. ;

6.0 L por descarga.

Sin dosificador.

Niple rompe vacio.

Acabado cromo.

Requiere transformador EL-154
gue opera hasta 10 equipos.

&

ROYAL BPW Fluxémetro de corriente de \l( PO
150-1.6 ES-S especialidad para W.C.

De diafragma. @

¥ o o o o o o o

10 3/16°
(259 mm)

17" (425 mm)

Cod. » Con lavador de comodos. - T
3459620 « Para spud de 38 mm. Vélvula ;
de retenciéon de 25 mm.

6.0 L por descarga.

Con dosificador.

Niple rompe vacio.

Acabado cromo.

Requiere transformador EL-154
gue opera hasta 10 equipos.

&

¥ o o o o
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FLUXOMETROS MECANICOS

Producto

FLUXOMETRO DE ESPECIALIDAD CONDICIONES DE AGUA ASPERA PARA W.C.

Modelo/Cdédigo

Descripcién

Energia

Diagrama

'll DOLPHIN 111-1.6
=l

‘j Cad.
3050000

Fluxémetro (temporizador)

mecanico de pistén para W.C.

* Para agua aspera.

» Para spud de 38 mm. i

» Vélvula de retencion 25 mm.

* 6.0 L por descarga.

* Acabado cromo.

* Niple rompe vacio.

* |deal para agua salada.

* Cumple con las especificaciones
militares.

21/4” (57 mm)

NAVAL 111-1.6

g Caod.
314001

= CuVerro® Disponible

3140011CV

b

Fluxédmetro mecanico de agua
aspera. De pistdn para W.C. @

Para agua aspera.
Para spud de 38 mm. i
Valvula de retencion 25 mm.

6.0 L por descarga.

Acabado cromo.

Niple rompe vacio.

|deal para uso en condiciones

de agua dura.

CuVerro® elimina continuamente

el 99.9% de las bacterias

daininas cuando se limpia

regularmente.

¥ o o o o o o

FLUXOMETRO HIDRAULICO DE ESPECIALIDAD DE ALTA SEGURIDAD

PRISON ROYAL
9603 MBFW 1.6

Cad.
3918197

&

Fluxémetro hidraulico "‘
de alta seguridad para W.C.
De diafragma. H
« Para muebles de alimentacion

posterior.

* Para spud de 38 mm.

« Valvula de retencion 25 mm.

* 6.0 L por descarga.

* Accesorio de botén hidraulico
de montaje a muro.

* Oculto detrads de muro.

* Acabado laton.

« Niple rompe vacio.

PRISON ROYAL
9603 MBPM 1.6

Cad.
3918159

&

Fluxémetro hidraulico ‘Q‘
de alta seguridad para W.C.
De diafragma. H

* Para muebles de
alimentacion posterior.

» Para spud de 38 mm.

« Valvula de retencion 25 mm.

* 6.0 L por descarga.

* Boton hidraulico para montaje
en panel metalico.

» Oculto detrads de muro.

* Acabado laton.

» Niple rompe vacio.

16” (406 mm)

FLUXOMETRO MECANICO OCULTO PARA W.C.

ROYAL 153-1.6
3-3/4 LDIM

Cad.
3911878

&

Fluxémetro mecdnico oculto
para W.C. De diafragma.

* Para spud de 38 mm.
* Valvula de retencion 25 mm.
* 6.0 L por descarga.

¢ Botdn mecanico.

* Oculto detras de muro.

* Acabado laton.

* Niple rompe vacio.

24" (610 mm)

2 314°(/0 mm)
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FLUXOMETROS MECANICOS

Producto

Modelo/Cdédigo

Descripcién Energia

FLUXOMETRO MECANICO DE MANIJA PARA W.C. (PISTON)

Diagrama

CROWN 111-1.6

Cod.
3120035

CuVerro® Disponible

3120035CV

&

Fluxémetro mecanico
de pistén para W.C.

* Para spud de 38 mm.

* Valvula de retencion 25 mm.

¢ 6.0 L por descarga.

« Niple recto.

* Acabado cromo.

¢ CuVerro® elimina continuamente
el 99.9% de las bacterias
dafinas cuando se limpia
regularmente.

CROWN 111-1.28

Cod.
3120001

CuVerro® Disponible

3120001CV

&

Fluxémetro mecanico
de pistén para W.C.

* Para spud de 38 mm.

* Valvula de retencion 25 mm.

* 4.8 L por descarga.

* Niple rompe vacio.

* Acabado cromo.

¢ CuVerro® elimina continuamente
el 99.9% de las bacterias
dafinas cuando se limpia
regularmente.

FLUXOMETRO MECANICO DE PEDAL PARA MINGITORIO

ROYAL 310-1.6

Céd.

- ﬁ 3913614

oo,

Fluxdmetro mecanico de pedal
para W.C. De diafragma.

* Para spud de 38 mm.

« Valvula de retenciéon 25 mm.
* 6.0 L por descarga.

* Expuesto.

« Niple recto.

* Acabado cromo.

ROYAL 310-1.28

Cad.
3013627

Fluxédmetro mecanico de pedal PN
para W.C. De diafragma.

* Para spud de 38 mm.

* Valvula de retencion 25 mm.

* 4.8 L por descarga.

* Expuesto.

* Niple rompe vacio.

* Acabado cromo.

* Incluye conexion cromada para
Sanitario Top Spud

FLUXOMETRO DE ESPECIALIDAD AGUA RECUPERADA PARA W.C.

ROYAL 111 -1.28 RW

Céd.
3010080

CuVerro® Disponible

3010080CV

&

recuperada para W.C.

Fluxémetro para agua Hrj
De diafragma.

Para spud de 38 mm.

4.8 L por descarga.

Valvula de retencion 25 mm.
Niple rompe vacio.

Para agua recuperada.

Acabado cromo.

CuVerro® elimina continuamente
el 99.9% de las bacterias
dafninas cuando se limpia
regularmente.

43/4” (121 mm)

11 1/2” (292 mm)
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FLUXOMETROS MECANICOS

Producto Modelo/Cdédigo Descripcién Energia Diagrama

FLUXOMETROS MECANICOS DE MANIJA PARA W.C.

Valvula de retencidon 25 mm.

3910168

ROYAL 111-1.6 Fluxdmetro mecanico, de manija

para W.C. De diafragma.
Caod. * Para spud de 38 mm.
32010000 » Valvula de retencion 25 mm.

‘r-' H . 6._O L por descarga.
* Acabado cromo.
= 3010075 * CuVerro® elimina continuamente
= el 99.9% de las bacterias
dafinas cuando se limpia
b regularmente.
r ROYAL 1M-1.6 Caod. (: Recubrimiento
PVDPB* 3910155 Laton pulido
Tiempo de entrega,consulte a su

ROYAL 111-1.6 Caod. Recubrimiento represé)ntante Slogn.
PVDSF* Z5100M Inoxidable cepillado
ROYAL 11-1.6 Céd. Recubrimiento A 021 mm
PVDBN* 3910070 Niguel cepillado
ROVYAL 111-1.28 Fluxémetro mecdnico, de manija

para W.C. De diafragma. @J E
Cad. Para spud de 38 mm. %

4.8 L por descarga.

— - * Niple rompe vacio.
CuVerro® Disponible « Acabado cromo.

3910289 CuVerro® elimina continuamente

el 99.9% de las bacterias

dafiinas cuando se limpia
regularmente.

ROYAL 111-1.28 Céd. 6’ Recubrimiento
PVDPB* 3910272 Laton pulido
ROYAL 111-1.28 Céd. Recubrimiento
PVDSF* 3510120 Inoxidable cepillado
* Tiempo de entrega,consulte a su
ROYAL 111-1.28 Cad. Recubrimiento representante Sloan.
PVDBN* 3910134 Niguel cepillado
ROYAL WES-111 Fluxémetro mecanico, de
manija para W.C. De diafragma. 4.3/4” (121 mm)
Cad. - Para spud de 38 mm.
. 3720000 Valvula de retencion 25 mm.

» Doble descarga.
* 6.0 L por descarga (solidos).

4.2 L por descarga (liquidos).
Niple rompe vacio.
Acabado cromo.

111/2” (292 mm)
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FLUXOMETROS MECANICOS

Producto Modelo/Cdédigo Descripcién Energia Diagrama

WES-212 palanca* Manija para convertir equi-
pos ROYAL 111-1.6 a WES-111. lI-'
[ Caod. * Aplica descuento refaccion. e I_I::I., = i
3372003 S—
e

é\ :

FLUXOMETROS MECANICOS PARA MINGITORIO

Fluxédmetro Truflush
TRF-196-0.5 mecdanico. De pistdn. para @J
. mingitorio.
Céd.
3400002 * De alta eficiencia.

* 1.9 L por descarga.

* Para mingitorio de
alimentacion posterior y superior.

« Conexion roscada de 38 mm.

* Placa de pared con botdn metélico
en acabado cromo.

* Oculto detras de muro.

« Incluye conexion oculta.

&

TRF-196-0.5 Caod. Recubrimiento
PVDSF* 3400117 Inoxidable cepillado
TRF-196-0.25 Fluxémetro Truflush

mecdanico. De pistdn. para @J
Céd. mingitorio.
3400003 « De alta eficiencia.

* 1L por descarga.

* Para mingitorio de alimentacion
posterior y superior.

« Conexion roscada de 38 mm.

* Placa de pared con botdn metélico
en acabado cromo.

* Oculto detras de muro.

* Incluye conexion oculta.

TRF-196-0.25 Caod. Recubrimiento

PVDSF* 2400018 Inoxidable cepillado
Fluxémetro Truflush

TRF-196-0.125 mecanico. De pistén. para @J
mingitorio.

Caod. o

3400004 » De alta eficiencia.

0.5 L por descarga.

Para mingitorio de

alimentacion posterior y superior.
Conexion roscada de 38 mm.
Placa de pared con botdon metdlico
en acabado cromo.

» Oculto detras de muro.

* Incluye conexion oculta.

* montaje detras de muro

*incluye kit de conexion cromada
para mingitorios top spud

* Acabados Especiales - Tiempo de
entrega,consulte a su representante Sloan.
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FLUXOMETROS MECANICOS

Producto Modelo/Cédigo Descripcién Energia Diagrama

FLUXOMETROS DE ESPECIALIDAD CONDICIONES DE AGUA ASPERA PARA MINGITORIO

2 1/4” (57 mm)

DOLPHIN 186-1 Fluxémetro mecanico.
De pistdén. para mingitorio.

Caod.

3052600 Para spud de 19 mm.

Valvula de retencion 19 mm.

3.8 L por descarga.

. Acabado cromo.

Ideal para agua salada.
Cumple con las

3052600CV especificaciones militares.

¢ CuVerro® elimina continuamente

el 99.9% de las bacterias
daininas cuando se limpia
regularmente.

Para agua aspera. i 4.‘ h

11 1/2” (292 mm)

NAVAL 186-1 Fluxdmetro mecanico de P
pistén. para mingitorio. @

Caod. * Para agua aspera.
: 3142600 « Para spud de 19 mm. i
* Valvula de retencion 19 mm.
¢ 3.8 L por descarga.

* Acabado cromo.

* |deal para uso en condiciones
de agua dura.

« Cumple con las
especificaciones militares.

&

11 1/2" (292 mm)

FLUXOMETRO OCULTO PARA MINGITORIO

ROYAL 197-1 Fluxémetro oculto para 234 (70 mm)
6-3/4 LDIM mingitorio. De diafragma.
» Para spud de 19 mm.
Cod. » Valvula de retencion 19 mm. B
3913335 * 3.8 L por descarga.
* De palanca. =
* Niple recto. °
* Acabado latén pulido. 3

- &
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FLUXOMETROS MECANICOS

Producto

Modelo/Cdédigo

Descripcién Energia

Diagrama

FLUXOMETROS MECANICOS PARA MINGITORIO (PISTON)

CROWN 186-1

Cod.
3122636

CuVerro® Disponible

3122636CV

&

CROWN 186-0.5

Cod.
3122626

CuVerro® Disponible

3122626CV

XC

CROWN 186-0.125

Cod.
3122665

CuVerro® Disponible

3122665CV

Fluxdmetro mecanico para
mingitorio. De pistén.

* Para spud de 19 mm.

* Valvula de retencion 25 mm.

* 3.8 L por descarga.

* Niple recto

* Acabado cromo.

¢ CuVerro® elimina continuamente
el 99.9% de las bacterias
dafinas cuando se limpia
regularmente.

Fluxémetro mecanico para
mingitorio. De pistdn.

Para spud de 19 mm.

Valvula de retencion 19 mm.

1.9 L por descarga.

Niple rompe vacio.

Acabado cromo.

CuVerro® elimina continuamente
el 99.9% de las bacterias
dafinas cuando se limpia
regularmente.

Fluxdmetro mecanico para
mingitorio. De pistén.

« Para spud de 19 mm.

» Valvula de retencion 19 mm.

* 0.5 L por descarga.

* Niple rompe vacio.

* Acabado cromo.

¢ CuVerro® elimina continuamente
el 99.9% de las bacterias
dafinas cuando se limpia
regularmente.

1"
(232 mm)

FLUXOMETRO DE PEDAL PARA MINGITORIO

e ROYAL 320-1

Céd.
3913985

Fluxémetro de pedal para o0
mingitorio. De diafragma.

« Para spud de 19 mm.
* Valvula de retencion 25 mm.
« 3.8 L por descarga.

* Expuesto.

« Niple recto.

* Acabado cromo.
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FLUXOMETROS MECANICOS

Producto

Modelo/Cdédigo

Descripcion

Energia

Diagrama

FLUXOMETROS DE ESPECIALIDAD AGUA RECUPERADA PARA MINGITORIO

r

—

ROYAL 186-0.125
RwW

Fluxédmetro para agua
recuperada para mingitorio.
De diafragma.

&

21/4” (57 mm)

¢ Cod. « Para Spud de 19 mm.
1 3012672 « 0.5 L por descarga. -
« Vélvula de retencion 19 mm. H
* Niple rompe vacio. j
* Para agua recuperada. v
* Acabado cromo.
ROYAL 186-1 Fluxémetro mecanico de manija @
para mingitorio.
Céd. De diafragma.
3012636 « Para spud de 19 mm.

CuVerro® Disponible

» Valvula de retencion 25 mm.
¢ 3.8 L por descarga.

« Niple recto.

* Acabado cromo.

4>1

21/4” (57 mm)

‘

11 1/2" (292 mm)

©
Aan

£

3012655 ¢ CuVerro® elimina continuamente
el 99.9% de las bacterias
dafinas cuando se limpia
regularmente.
ROYAL 186-1 Cod. tf' Recubrimiento
PVDPB* 3912680 Laton pulido
ROYAL 186-1 Caod. Recubrimiento
PVDSF* 3512636 Inoxidable cepillado
ROYAL 186-1 Cod. Recubrimiento
PVDBN* 3912660 Niquel cepillado

* Tiempo de entrega,consulte a su

representante Sloan.

ROYAL 186-0.125

Cod.
3912633

CuVerro® Disponible

3912762

s

Fluxdmetro mecanico de manija
para mingitorio.
De diafragma.

* Para spud de 19 mm.

» Vélvula de retenciéon de 19 mm.

* O.5L por descarga.

* Niple rompe vacio.

* Acabado cromo.

e CuVerro® elimina continuamente
el 99.9% de las bacterias
daiinas cuando se limpia
regularmente.

ROYAL 186- Céd. « Recubrimiento
0125 PVDPB* 3912731 \ Laton pulido
ROYAL 186- Cod. Recubrimiento
0.125 PVDSF* 2912732 Inoxidable cepillado
ROYAL 186- Céd. Recubrimiento
0.125 PVDBN* 3912728 Niguel cepillado

&

* Tiempo de entrega,consulte a su

representante Sloan.
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Producto Modelo/Cdédigo Descripcion Energia Diagrama

FLUXOMETROS ELECTRONICOS SOLARES PARA W.C.

SOLIS 8111 -1.6 Fluxédmetro electrénico solar gy
para W.C. De diafragma. /?\
Cod. Para spud de 38 mm.

Valvula de retencion 25 mm. 43/4” (119 mm)
6.0 L por descarga.

Bluetooth Disponible * Niple rompe vacio.
* Acabado cromo.

3370001

33700001 Utiliza 4 k?aterfas “AA”.
Tecnologia Bluetooth vy
App Sloan Connect disponible.

5" (127 mm)

SLOAN o -
CONNECT = 6‘ g
SOLIS 8M BT - Céd. ( Recubrimiento
1.6 PVDPB* 33700069 Laton pulido
SOLIS 8111 BT - Cod. Recubrimiento
1.6 PVDSF* 33700025 Inoxidable cepillado
SOLIS 8111 BT - Cod. Recubrimiento
1.6 PVDBN* 33700079 Niguel cepillado * Tiempo de enst‘rega,consulte asu
representante Sloan.

SOLIS 8111-1.28 Fluxémetro electrénico solar M.

para W.C. De diafragma. /?\
Caod. « Para spud de 38 mm.
3370002 « Valvula de retencion 25 mm.

* 4.8 L por descarga.

* Niple rompe vacio.
* Acabado cromo.

» Utiliza 4 baterias "AA”.
35700002 * Tecnologia Bluetooth vy

App Sloan Connect disponible.

SLOAN

SOLIS 811 Cad. ( Recubrimiento
BT-1.28 PB* 33700048 Laton pulido
SOLIS 8- BT  Cod. Recubrimiento
1.28 SF* 33700043 Inoxidable cepillado
SOLIS 8111-1.28 Cadd. Recubrimiento * Tiempo de entrega,consulte a su
BT BN* 33700053 Niguel cepillado representante Sloan.
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Producto Modelo/Cédigo Descripcion Energia Diagrama
SOLIS DF Fluxdmetro electrénico solar A cae 19
8111-1.6/11 para W.C. De diafragma. ,?\

« Para spud de 38 mm.
Cod. « Valvula de retencién 25 mm. €
3370004 - Doble descarga. 5
* 6.0 L por descarga (solidos). =
e 42 L por descarga (liquidos). °
* Los botones son de cortesia.
35700004 - Utiliza 4 baterias "AA”". ~
« Tecnologia Bluetooth vy E
App Sloan Connect disponible. 8
sSLOAN -
FLUXOMETROS ELECTRONICOS DE CORRIENTE
’r' ROYAL 153-1.6 Fluxédmetro electrénico de \l{
d ES-S10-3/4 LDIM corriente, oculto para W.C.
F J De diafragma. Pq
lﬂ,_l] ;'L;I Cod. « Para spud de 38 mm.
tj e 3451621  Valvula de retencion 25 mm. Y
2 + 6.0 L por descarga. i - -
« Acabado laton pulido. - -
* Requiere transformador EL-154. z , %
* Opera hasta 10 equipos. E 'g
 Oculto detras de muro. 8 2
| * Boton de descarga manual Y . T
{"" - electronico. % 2
O A
£ +H
b '
| 35

EL-154 Transformador para equipos
ESS y ESS-TMO. \l{

Céd. « 120 Volts. !
0345154PK « Salida 24 Volts. 1
* Opera hasta 10 equipos.

« Aplica descuento de | =
refacciones. f =
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Producto Modelo/Cdédigo Descripcion Energia Diagrama
ROYAL 111-1.6 ESS Fluxémetro electrénico
TMO de corriente para W.C. De \l{
diafragma.
v 2. Cod.  Para spud de 38 mm.
- 2450065 * Valvula de retenciéon 25 mm. 43/4”
- « 6.0 L por descarga. @12 mm)
* Acabado cromo.
* Botdn de descarga manual o
mecanico. -
* Incluye conexion cromada para
sanitarios Top spud

€
5

Royal -6 ESS  Céd. @ Recubrimiento ®

TMO PVDPB* 3450083 Laton pulido

Royal 111-1.6 ESS Céd. Recubrimiento

Lr.'l TMO PVDSF* 3450081 Inoxidable cepillado

Royal TM-1.6 ESS Cod. Recubrimiento * Tiempo de entrega,consulte a su

T™MO PVDBN* 3450082 Niguel cepillado representante Sloan.

ROYAL 111-1.28 Fluxdmetro electrénico

ESS TMO de corriente para W.C. De \l{

diafragma.
Cod. « Para spud de 38 mm.
3450055 » Vélvula de retencion 25 mm.

* 4.8 L por descarga.

* Botdn de descarga manual
mecanico (TMO).

Acabado cromo.

Requiere transformador EL-154.
Opera hasta 10 equipos.
Incluye conexion cromada para
sanitarios Top spud

Royal 111-1.28 ESS Céd. ( Recubrimiento
T™MO PVDPB* 3450023 Laton pulido
Royal m-1.28 ESS Caod. Recubrimiento
TMO PVDSF* 3450021 Inoxidable cepillado
Royal m-1.28 ESS Cod. Recubrimiento * Tiempo de entrega,consulte a su
TMO PVDBN* 3450022 Nl'quel cepillado representante Sloan.
ROYAL 111-1.6/1.1 Fluxémetro electrénico
DFSM HW de corriente para W.C. \l(
) De diafragma. r
Cad. Para spud de 38 mm.

» Vélvula de retencion 25 mm.

* Doble descarga.

* 6.0 L por descarga (solidos).

* 4.2 | por descarga (liquidos).

3910286

Botdn de descarga manual
mecanico (TMO).

Acabado cromo.

Requiere transformador EL-451.
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Producto Modelo/Cdédigo Descripcidn Energia Diagrama

EL-750-A Maddulo para conversion de \l {
fluxémetro electréonico ROYAL
Caod. para W.C.

- 3345101 + Mecanismo TMO.
- * Botén mecanico doble
' descarga manual de sélidos vy

-
L
liquidos.
* Requiere transformador EL-451.

&

ROYAL 111-1.6 Fluxémetro electrénico de \l /
SMOOTH HW corriente para W.C.

Para spud de 38 mm.

Valvula de retencion 25 mm.
6.0 L por descarga.

Niple rompe vacio.

Acabado cromo.

Requiere transformador EL-451.
Boton de descarga de cortesia
manual mecanico.

Caod.
3910281

.......
21/2" (64 mm)

ROYAL 111-1.28 Fluxémetro electrénico \l (
SMOOTH HW de corriente para W.C. De

diafragma.
Caod.
3910059

Para spud de 38 mm.

Valvula de retencion 25 mm.
4.8 L por descarga.

Acabado cromo.

Requiere transformador EL-451.
Boton de descarga de cortesia
manual mecanico.

EL-451 Transformador para equipos \l (
EL 700-A.
-

v Céd. « 120 Volts.

| 0345125 + Salida 6 Volts.
| * También para actuadores

EL-600 y EL-750.
> » Aplica descuento de refacciones.
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Producto Modelo/Cdédigo Descripcién Energia Diagrama

ECOS 1M1-1.6 /11 Fluxémetro electrénico \l(
HW de corriente para W.C.
De diafragma.

Cod.
3370420

Para spud de 38 mm.

Valvula de retencion 25 mm.
Doble descarga.

6.0 L por descarga (solidos).

4.2 L por descarga (liquidos).
Acabado cromo.

Requiere transformador EL-451.
Botones de descarga manuales
electrénicos.

ECOS M1-1.28 HW Fluxémetro electrénico \l(
de corriente para W.C. De
Céd. diafragma.

3370421  Para spud de 38 mm. i
» Vélvula de retencion 25 mm. TR ™ o
4.8 L por descarga. ) .4 :) i
Acabado cromo. = v
Requiere transformador EL-451. e cacE
Boton de descarga manual
electronico. P

ROYAL 111-1.6 SFSM Fluxémetro electrénico \l{
HW de corriente para W.C. De

diafragma. o e
(178 mm) (121 mm)

Cad. » Para spud de 38 mm.
%, 3910287 + Vélvula de retencion 25 mm.
* 6.0 L por descarga.
* Requiere transformador EL-451.
4 » Acabado cromo. @
- * Botdn de descarga manual
mecanico (TMO).

111/2” (292 mm)

ROYAL 111-1.28 Fluxémetro electrénico \l(
SEFSM HW de corriente para W.C. De
diafragma.

Cad. « Para spud de 38 mm.
3910288 » Valvula de retencion 25 mm.
* 4.8 L por descarga.
* Requiere transformador EL-451.
* Acabado cromo.
* Botdon de descarga manual
mecanico (TMO).
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Modelo/Cdédigo

Producto

EL-700-A HW

- Cad.

ﬂ" : » 3345100

‘ 4

Descripcion Energia

Mdédulo para conversidn \l(
de fluxdmetro mecanico

de manija ROYAL o CROWN

a electroénico

* Requiere transformador EL-451.
* Botdn de descarga manual
mecanico (TMO).

&

Diagrama

FLUXOMETROS ELECTRONICOS PARA MINGITORIO

FLUXOMETROS ELECTRONICOS SOLARES PARA MINGITORIO

SOLIS 8186-0.125

Cad.
3370005

Bluetooth Disponible

33700005

SLOAN

CONNECT

Fluxédmetro electrénico solar \6,
para mingitorio. De diafragma. 2

Para spud de 19 mm.

Valvula de retencion 19 mm.
0.5 L por descarga.
Acabado cromo.

Utiliza 4 baterfas "AA”.
Tecnologia Smart Sense.
Botdn de descarga manual
electrénico digital.
Tecnologia Bluetooth vy

App Sloan Connect disponible.

SOLIS 8186-1.0

Cad.
3370008

Bluetooth Disponible

33700008

SLOAN

CONNECT

Fluxémetro electrénico solar
para mingitorio. De diafragma. ;o:

* Para spud de 19 mm.

» Vélvula de retenciéon 19 mm.

¢ 3.8 L por descarga.

* Niple rompe vacio.

* Acabado cromo.

o Utiliza 4 baterias “"AA”.

* Tecnologia Smart Sense.

* Botdn de descarga manual
electronico digital.

* Tecnologia Bluetooth vy

App Sloan Connect disponible.
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Producto Modelo/Cdédigo Descripcion Energia Diagrama

FLUXOMETROS ELECTRONICOS DE CORRIENTE PARA MINGITORIO

ROYAL 197-1 ES-S Fluxémetro electrénico \l(
10-3/4 LDIM de corriente oculto, para

. . . - 43/4” (121 mm)
mingitorio. De diafragma.

3453221 « Valvula de retencion 19 mm.
« 3.8 L por descarga.
. * Oculto detras de muro.
- * Acabado cromo.
TJ * Requiere transformador EL-154.

. 1.:l Cod. « Para spud de 19 mm.
L

T
13 1/2” (343 mm)

EL-154 Transformador para equipos \l(

ESS-TMO y ROYAL 197 ESS

Cad. « 120 Volts.
0345154PK * Salida 24 Volts.

» Aplica descuento de refacciones. _
£
€

ROYAL 186-1 Fluxémetro electrénico
ESS TMO de corriente para mingitorio. \l(

De diafragma.
23/4”
(70 mm) 4 3/4” (121 mm)

Céd. » Para spud de 19 mm.
3452640 » Valvula de retencion 19 mm.
* 3.8 L por descarga.
* Niple rompe vacio.
* Acabado cromo.
* Requiere transformador EL-154.
* Botdon de descarga manual

mecanico (TMO). E

11 1/2” (292 mm)

ROYAL 186-1ESS  céd. ( Recubrimiento

TMO PVDPB* 3452659 Laton pulido

ROYAL 186-1ESS  Cod. Acabado

TMO PVDSF* 3452658 Inoxidable cepillado

ROYAL 186-1ESS  Céd. Acabado “ Tiem ntr n

TMO PVDBN* 3452649 Niquel cepillado  reproomcante Slas oneutte @ o1
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Producto Modelo/Cdédigo Descripcion Energia Diagrama

ROYAL 186-0.125 Fluxémetro electrénico de

ESS TMO corriente, para mingitorio. \l(
De diafragma.

Céd. « Para spud de 19 mm.

3452643 * Valvula de retencion 19 mm.
*+ 05 L por descarga. (7203#%) 4.3/4” (121 mm)
* Botdn de descarga manual

mecanico (TMO).
* Acabado cromo.
* Requiere transformador EL-154.

11 1/2" (292 mm)

|

ROYAL 186 0.125 Céd. ( Acabado
ESS TMO PVDPB* 3452652 Latén pulido
ROYAL 186-0.125 Caod. Acabado
ESS TMO PVDSF* 3452651 Inoxidable cepillado
ROYAL 186-0.125 Cad. Acabado * Tiempo de entrega,consulte a su
ESS TMO PVDBN* 3452646 Niguel cepillado representante Sloan.
ROVYAL 186-1 Fluxémetro electrénico de
SMOOTH HW corriente, para mingitorio. \l(
De diafragma.
Céod. * Para spud de 19 mm.
3912717 « Valvula de retencion 19 mm.

¢ 3.8 L por descarga.

Niple rompe vacio.

Acabado cromo.

Requiere transformador EL-451.
Boton de descarga manual
mecanico (TMO).

2 1/2” (64 mm)

ROYAL 186-0.125 Fluxémetro electrénico de

SMOOTH HW corriente, para mingitorio. \l(
De diafragma.

Céd. * Para spud de 19 mm.

3912700 « Valvula de retencion 19 mm.

¢ 0.5 L por descarga.

Niple rompe vacio.

Acabado cromo.

Requiere transformador EL-451.
Boton de descarga manual
mecanico (TMO).
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

[>{eYe [} {o} Modelo/Cédigo Descripcion Energia Diagrama
EL-700-A HW Mddulo para conversion \l{
de fluxémetro mecanico de
cod. manija ROYAL o CROWN

3345100 a electronico.

¢ Botdn de descarga manual . o
mecanico (TMO). ‘ (150 mm

¢ Requiere transformador EL-451.

5
(131 mm)

EL- 45] Transformador para equipos
EL 700-A.
Cod. + 120 Volts.
0345125 + Salida 6 Volts.
* También para actuadores EL-600
y EL-750.

* Aplica descuento de refacciones.

ROYAL 186-1 Fluxémetro electrénico de

SESM HW corriente, para mingitorio.
De diafragma.

Céd. * Para spud de 19 mm.

3912750 Valvula de retencion 25 mm.

* 3.8 L por descarga.
» Botdn de descarga manual " e

— —
(121 mm)

mecanico (TMO).
* Acabado cromo.
* Requiere transformador EL-451.

[ N
ROYAL 186-0.125 Fluxémetro electrénico de \l(
SFSM HW corriente, para mingitorio.
De diafragma.
Caod. « Para spud de 19 mm.
3912753 *+ Valvula de retencion 19 mm.

* 0.5 L por descarga.

* Botdn de descarga manual
mecanico (TMO).

* Acabado cromo.

* Requiere transformador EL-451.
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Producto Modelo/Cdédigo Descripcién Energia Diagrama
ECOS 186-1 HW OR Fluxédmetro electrdénico de \l{
corriente, para mingitorio.
Ccod. De diafragma.
3370443 Para spud de 19 mm.

Valvula de retencion 19 mm.
3.8 L por descarga.

Niple rompe vacio.

Acabado cromo.

Requiere transformador EL-451.
Boton de descarga manual
electronico.

I\__

L L] £
8 T H e
L
TOF OF FTCTUE ke
b 1 T
—

ECOS 186-0.125 Fluxémetro electrénico de \l(
HW OR corriente, para mingitorio.
De diafragma.
f Cod.  Para spud de 19 mm.
3370440 » Valvula de retencion 19 mm.

* 0.5 L por descarga.
* Niple rompe vacio.
* Acabado cromo.

Requiere transformador EL-451.

G2 RESS-C Mdédulo para conversién de
fluxémetro ROYAL mecanico,
de manija a electrénico G2

Cod. para W.C.

3325400 6L /descarga

3325435 4.8l /descarga L\
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Producto Modelo/Cédigo Descripcién Energia Diagrama

FLUXOMETROS ELECTRONICOS DE BATERIAS PARA W.C.

TRF-8156-1.6 OR Fluxémetro Truflush
electrénico de baterias,

Cadd. oculto. De piston.

3400100 « De alta eficiencia.

* 6.0 L por descarga.

» Para sanitarios de alimentacion
posterior y superior.

* Conexion roscada de 38mm. Placa
de pared con botéon metalico en
acabado cromo.

* Oculto detras de muro.

* Incluye conexion oculta.

TRF-8156-1.6 Caod. Recubrimiento Copados Fepeciales ‘Tiempo de
PVDSF* 3400_]_]5 Inoxidable cepillado entrega,consulte a su representante Sloan.
TRF-8156-1.28 OR Fluxémetro Truflush

electrénico de baterias, e
Céd. oculto. De piston. ,ﬂx@ -
3400101 - De alta eficiencia. Ll rf":x"

« 4.8 L por descarga. i =

* Para sanitarios de alimentacion et

posterior y superior.

* Conexion roscada de 38mm placa
de pared con boton metalico en
acabado cromo.

* Oculto detrds de muro. =

* Incluye conexion oculta.

* Acabados Especiales -Tiempo de

TRF-8156-1.28 Céd Recubrimiento entrega,consulte a su representante Sloan.
PVDSF* 340016 Inoxidable cepillado
TRF-8156-11 OR Fluxémetro Truflush
electrénico de baterias,
caod. oculto. De pistén.
34001005 + De alta eficiencia.

* 4.2 | por descarga.

» Para sanitarios de alimentacion
posterior y superior.

* Conexion roscada de 38mm placa
de pared con boton metalico en
acabado cromo.

* Oculto detras de muro.

* Incluye conexién oculta.

A imi * Acabados E iales -T d
;5';_58;‘?6_]] §4OSO]OOG E‘Igill(‘jg[)“?(lggﬁgdo entf::g:,cgfwsuslgsegiuesrep‘reer:eaotanete Sloan.
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Producto

Modelo/Cédigo Descripcién Energia Diagrama
_ Fluxémetro electrénico
G2 8116 de baterias, para W.C. De n
. diafragma.
Cod.
3250400 » Para spud de 38 mm.

» Valvula de retencion 19 mm.
* 6.0 L por descarga.

» Niple rompe vacio.
* Acabado cromo.
32503020 « Utiliza 4 baterias tipo "AA”.
» Botones de cortesia.
i
y L\ &
(J 12T )
) i
1:;:‘:. 11"
i X (20 T
ol e
] ¥
G2 811-1.6 Céd. ( Recubrimiento
PVDPB* 3250412 Laton pulido
G2 8111-1.6 Caod. Recubrimiento
PVDSF* 3250450 Inoxidable cepillado
G28M16  Cod. Recubrimiento  ropnenamee o "™
PVDBN* 3250449 Niquel cepillado
G2 8111 -1.28 Fluxdmetro electrénico
dg baterias, para W.C. De D
Céd. diafragma.
3250289 * Para spud de 38 mm.
» Valvula de retencion 25 mm.
* 4.8 L por descarga.
* Niple rompe vacio.
* Acabado cromo.
32503024 » Utiliza 4 baterias tipo "AA”.
G2 8111 -1.28 Céd ( Recubrimiento
PVDPB* 3250335 Latén pulido
G2 8111 -1.28 Cad. Recubrimiento
PVDSF* 3250320 Inoxidable
G2 8111 -1.28 cod. Recubrimiento representante Sioan e R S
PVDBN* 3250348 Niguel cepillado
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Producto Modelo/Cdédigo Descripcion Energia Diagrama
ECOS 8111-1.6/11 Fluxémetro electrénico
de baterias, para W.C. De
Céd. diafragma.
3370400 Para spud de 38 mm.

Valvula de retencion 25 mm.
Doble descarga.

» 6.0 L por descarga (sélidos).
* 4.2 | por descarga (liquidos).
35704024 » Niple rompe vacio.
* Acabado cromo.
» Utiliza baterias tipo “AA”
* Botones de cortesia.
ECOS 8111- Céd. ( Recubrimiento
1.6/11 PVDPB* 2370444 Laton pulido
ECOS 8111- Caéd. Recubrimiento
1.6/11 PVDSF* 337041 Inoxidable cepillado
ECOS 8111- Céd. Recubrimiento * Tiempo de entrega,consulte a su
1.6/11 PVDBN* 3370409 Niguel cepillado representante sloan.
ROYAL 111-1.6 SFSM Fluxémetro electrénico de
baterias, para W.C.
Cod. De diafragma.
3910275 * Para spud de 38 mm.
« Valvula de retencion 25 mm.
* 6.0 L por descarga.
« Niple rompe vacio.
* Botdn de descarga manual
mecanico (TMO).
* Acabado cromo.
« Utiliza baterias tipo “C”.
ROVYAL 111-1.28 Fluxémetro electrénico
SFSM de baterias, para W.C. De D
diafragma.
Cod. « Para spud de 38 mm.
3910276 * Valvula de retencion 25 mm.

* 4.8 L por descarga.

* Niple rompe vacio.

« Boton de descarga manual
mecanico (TMO).

« Acabado cromo.

« Utiliza baterias tipo “C”.
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Producto

EBV-500-A

Cad.
3325500

Modelo/Cdédigo

Descripcion Energia

Mddulo para conversion,
de fluxdmetro manual a D
electréonico ROYAL SFSM, para

W.C. y Mingitorio.

* Botdn de descarga manual
mecanico (TMO).

Acabado cromo

Utiliza baterias tipo “C”.

Rango de deteccidén ajustable.
Vida util baterias 3 afos

(con 93 usos diarios todo el ano).

&

Diagrama

ROYAL 111-1.6
SMOOTH

Cad.
3910135

de baterias para W.C.

Fluxémetro electrénico D
De diafragma.

* Para spud de 38 mm.

* Vélvula de retencion 25 mm.

* 6.0 L por descarga.

« Niple recto.

* Acabado cromo.

e Utiliza baterias tipo “C”".

* Botdn de descarga de cortesia
manual mecanico.

111/2” (292 mm)

ROYAL 111- 1.28
SMOOTH

Cad.
3910072

de baterias para W.C.

Fluxédmetro electrénico D
De diafragma.

Para spud de 38 mm.

Valvula de retencion 25 mm.
4.8 L por descarga.

Niple rompe vacio.

Acabado cromo.

Utiliza baterias tipo “C”.

Boton de descarga de cortesia
manual mecanico.

43/4”
(121 mm)

6"
(152 mm)

CROWN 111-1.6
SMOOTH

Céd.
3120005

Fluxémetro electrénico de
baterias para W.C.
De piston.

Para spud de 38 mm.

Valvula de retencion 25 mm.
6.0 L por descarga.

Niple rompe vacio.

Utiliza baterias tipo “C”.

Boton de descarga de cortesia
manual mecanico.

21" MIN.
157 mm}

52 sloan.com



FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Producto

EBV-200-A

Cad.
3325201

Modelo/Cédigo

Descripcién

Mdédulo electrénico para
convertir fluxémetro de
palanca ROYAL o CROWN a
electrdnico.

* Boton de descarga manual
mecanico (TMO).

« Utiliza baterias tipo “C”".

* Rango de deteccidn ajustable.

» Vida util baterias 3 afos (con
100 usos diarios todo el ano).

&

Energia

Diagrama

ROYAL 1M1-1.6 SMO

Cod.
3910176

Fluxémetro electrdnico de
baterias para W.C.
De diafragma.

« Para spud de 38 mm.

» Valvula de retencion 25 mm.

* 6.0 L por descarga.

* Niple rompe vacio.

* Acabado cromo.

« Utiliza baterias tipo “C”".

* Botdn de descarga manual
electronico.

51/4” 43/4”
(133 mm) (121 mm)

111/2” (292 mm)

ROYAL 111-1.28 SMO

Cad.
3910022

Fluxémetro electrénico
de baterias para W.C.
De diafragma.

Para spud de 38 mm
Valvula de retencion 25 mm.
4.8 L por descarga.

Niple rompe vacio.
Acabado cromo.

Utiliza baterias tipo “C”.
Boton de descarga manual
electronico.

Cad.
3120014

CROWN 11-1.6 SMO

Fluxédmetro electrénico de
baterias para W.C. De pistén

* Para spud de 38 mm.

* Valvula de retencion 25 mm.

* 6.0 L por descarga.

* Niple rompe vacio.

« Utiliza baterias tipo “C”".

» Boton de descarga manual
electronico.

0

o 2UCMIN
{57 mm}
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Producto

EBV 89A-M

Cad.
0325105

Modelo/Cédigo

Descripcién

Mddulo electrénico para
convertir fluxémetro de
palanca ROYAL o CROWN a
electrdnico.

« Utiliza baterias tipo “C”.

* Botdn de descarga manual
electronico.

* Rango de deteccion ajustable.

 Vida util baterias 3 afios (con 100
usos diarios todo el ano).

Energia Diagrama

ROYAL 111-1.6/11
DFSM

Cad.
3910285

Fluxémetro electrénico de
baterias para W.C.
De diafragma.

Para spud de 38 mm.

Valvula de retencion 25 mm.
Doble descarga.

6.0 L por descarga (solidos).
4.2 L por descarga (liquidos).
Niple rompe vacio.

Botones de descarga de
cortesia manual mecanico.

* Acabado cromo.

e Utiliza baterias tipo “C”.

EBV-550-A

Cad.
3325501

Mddulo para conversion,
de fluxdmetro manual a
electréonico ROYAL DSFM,
paraW.C.a6 L.

« Botones de descarga de
cortesia manual mecanico.

* Acabado cromo.

« Utiliza baterias tipo “C”.

&

FLUXOMETROS ELECTRONICOS DE BATERIAS DE ESPECIALIDAD DE AGUA RECUPERADA PARA W.C.

ROYAL 111 -1.28
RW SFSM

Cod.
3010081

Fluxédmetro electrénico
de baterias para agua
recuperada para W.C.
De diafragma.

* Para spud de 38 mm.

* 4.8 L por descarga.

* Valvula de retencion 25 mm.

« Niple rompe vacio.

* Acabado cromo.

* Botdn de descarga de cortesia
manual mecanico.

0
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Producto Modelo/Cédigo Descripcién Energia Diagrama

FLUXOMETROS ELECTRONICOS DE BATERIAS PARA MINGITORIO

TRF-8196-0.5 Fluxémetro Truflush
electrénico de baterias,

céd. oculto. De pistén

3400102 » De alta eficiencia.

1.9 L por descarga.

Para mingitorios de alimentacion
posterior y superior.

Conexion roscada de 38 mm.
Placa de pared con boton
metalico en acabado cromo.

» Oculto detras de muro.

* Incluye conexion oculta.

TRF-8196-0.5 Cod. Recubrimiento
PVDSF* 340017 Inoxidable cepillado
TRF-8196-0.25 Fluxémetro Truflush

electrénico de baterias,
céd oculto. De pistén
3400103 » De alta eficiencia.

1L por descarga.

Para mingitorios de alimentacion
posterior y superior.

Conexion roscada de 38 mm.
Placa de pared con boton
metalico en acabado cromo.

» Oculto detras de muro.

* Incluye conexion oculta.

TRF-8196-0.25 Caod. Recubrimiento
PVDSF* 340018 Inoxidable cepillado
TRE-8196-0125 Fluxdmetro Truflush
electrénico de baterias,
. oculto. De pistén
Caod. P
» De alta eficiencia.
3400104 * 0.5 L por descarga.
* Para mingitorios de alimentacion
posterior y superior.
» Conexion roscada de 38 mm.
* Placa de pared con botdn metalico en
acabado cromo.
» Oculto detras de muro.
* Incluye conexion oculta.
TRF-8196-0125 Ccéd. Recubrimiento * Tiempo de entrega,consulte a su
PVDSF* 3400129 Inoxidable cepillado representante Sloan.
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Producto Modelo/Cdédigo

G2 8186-1

Cad.
3250427

Bluetooth Disponible

32503006

Descripcion

Fluxédmetro electrénico de
baterias para mingitorio. De
diafragma.

* Para spud de 19 mm.
» Vélvula de retenciéon 25 mm.
* 3.8 L por descarga.
* Niple rompe vacio.
* Acabado cromo.

« Utiliza baterias tipo "AA”.

* Botdn de descarga de cortesia

manual electroénico.

| o o e ] <

Energia

0

G2 8186-1 Caod. o Recubrimiento
PVDPB* 3250417 Laton pulido

G2 8186-1 Caod. Recubrimiento
PVDSF* 3250447 Inoxidable cepillado
G2 8186-1 Céd. Recubrimiento
PVDBN* 3250445 Niquel cepillado

Diagrama

43/4”
(121 mm)

* Tiempo de entrega,consulte a su
representante Sloan.

|\

16 1/2” (419 mm)

ECOS 8186-0.125
Cod.
_ 3250325

Bluetooth Disponible

33704007

Fluxémetro electrénico de
baterias para mingitorio. De
diafragma.

* Para spud de 19 mm.

» Vélvula de retenciéon 19 mm.

* 0.5 L por descarga.

* Acabado cromo.

* Tecnologia Smart Sense.

e Utiliza baterias tipo “AA”.

* Botdn de descarga de cortesia
manual electronico.

| :n-':l.n'l-:-:

0

(W

16 1/2" (419 mm)

o

ECOS 8186-0125  Céd. i Recubrimiento
PVDPB* 3370419 Laton pulido
ECOS 8186-0125  cod. Recubrimiento
PVDSF* 3370415 Inoxidable cepillado
ECOS 8186-0.125 Caod. Recubrimiento * Tiempo de entrega,consulte a su
p\/DBN* 3370438 Nl'quel cepillaclo representante Sloan.
G2 RESS-U Mddulo para conversion

de fluxdmetro ROYAL
céd. mecanico de manija a

3325412 3.8 L/descarga
3325436 1L /descarga

electrénico G2

* Para mingitorio.
* Solo para modelos G2.
* No es compatible con ECOS.

&
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Producto Modelo/Cdédigo Descripcion Energia Diagrama
ROYAL 186-1 SFSM Fluxémetro electrénico de
baterias para mingitorio. De
Céd. diafragma.
3912745 « Para spud de 19 mm.
» Vélvula de retencion 19 mm.
* 3.8 L por descarga.
* Niple rompe vacio.

Boton de descarga de cortesia

manual mecanico.

» Acabado cromo. 7" o
« Utiliza baterias tipo “C”. (78 ) o mm) |

11 1/2” (292 mm)

ROYAL 186-0.125 Fluxémetro electrénico de
SFSM baterias, para mingitorio.

LN

* Para spud de 19 mm.
Cad. » Valvula de retencion 19 mm.
3912748 » 0.5 L por descarga.

* Botdn de descarga de cortesia

manual mecanico.

« Niple rompe vacio.

* Acabado cromo.

e Utiliza baterias tipo “C”".

EBV-500-A Médulo para conversién

de fluxdmetro manual a U
Céd. electrénico ROYAL/CROWN
3325500 SFSM, para W.C.

* Botdn de descarga de cortesia
manual mecanico.

* Acabado cromo.

« Utiliza baterias tipo “C”.

» Distancia de deteccion
ajustable.

» Vida util de baterias 3 afios
(93 usos diarios todo el afio).

&

ROYAL 186-1 Fluxémetro electrénico de
SMOOTH baterias para mingitorio.
De diafragma.

T\ Ccod.
3912670

Para spud de 19 mm.

Valvula de retencidon 25 mm.
3.8 L por descarga.

Niple rompe vacio.

Acabado cromo.

Utiliza baterias tipo “C”.

Boton de descarga de cortesia
manual mecanico.
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Producto Modelo/Cdédigo Descripcién Energia Diagrama
ROYAL 186-0.125 Fluxémetro electrénico de
SMOOTH baterias para mingitorio.

De diafragma.

Caod.
3912698

Para spud de 19 mm.

Valvula de retencion 19 mm.
0.5 L por descarga.

Niple rompe vacio.

Acabado cromo.

Utiliza baterias tipo “C”.

Boton de descarga de cortesia
manual mecanico.

CROWN 186-1 Fluxdmetro electrénico de -yimg
SMOOTH baterias para mingitorio. De

piston.
Céd. « Para spud de 19 mm. —
3122650 « Valvula de retencién 25 mm.

* 3.8 L por descarga.
Niple rompe vacio. ‘
|

¥

Acabado cromo.

Utiliza baterias tipo “C”.

Boton de descarga de cortesia
manual mecanico. o

EBV-200-A Médulo electrénico para

convertir fluxémetro de D
céd. palanca ROYAL o CROWN
3325201 a electroénico.

* Acabado cromo.
« Utiliza baterias tipo “C”. _
* Botdn de descarga de cortesia
manual mecanico.
» Distancia de deteccion
ajustable. v
» Vida util de baterias 3 afos
(100 usos diarios todo el afo).

&

ROYAL 186-1 SMO Fluxémetro electrdénico de
baterias para mingitorio. De
Cdd. diafragma.

3912684

33/8" (86 mm)

* Para spud de 19 mm.

* Valvula de retencion 25 mm.
¢ 3.8 L por descarga.

* Niple recto.

Acabado cromo.

Utiliza baterias tipo “C”.

Boton de descarga de cortesia
manual electronico.
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Producto Modelo/Cdédigo Descripcidn Energia Diagrama
ROYAL 186-0.125 Fluxédmetro electrénico de
SMO baterias, para mingitorio. De
diafragma.
. ¢ Para spud de 19 mm.
Cod. » Valvula de retenciéon 19 mm.
3912654 * 0.5 L por descarga.

* Niple rompe vacio.

* Acabado cromo.

« Utiliza baterias tipo “C”.

* Botdn de descarga de cortesia
manual electronico.

CROWN 186-1 SMO Fluxdmetro electrénico de
baterias, para mingitorio. De
. piston. .
cod. 214" MIN.
3122620 « Para spud de 19 mm. =

« Valvula de retencion 19 mm.

* 3.8 L por descarga.

* Niple rompe vacio.

* Acabado cromo.

« Utiliza baterias tipo “C”.

* Botdn de descarga de cortesia
manual electronico.

convertir fluxédmetro de
Céd. palanca ROYAL o CROWN a 4w —

0325105 electrénico

* Acabado cromo.
« Utiliza baterias tipo “C”.
: * Botdn de descarga de cortesia

- | manual electronico.
L

EBV 89A-M Médulo electrénico para D

FLUXOMETROS ELECTRONICOS DE BATERIAS DE ESPECIALIDAD DE AGUA RECUPERADA PARA MINGITORIO

ROYAL 186-0.125 Fluxémetro electrénico

RW SFSM de baterias, para agua » »
recuperada para mingitorio. (78 mm) g A

Cod. De diafragma. ! e

3012675 + Para spud de 19 mm.

» Valvula de retenciéon 19 mm.

* 0.5 L por descarga.

* Niple rompe vacio.

» Utliliza baterias tipo “C”.

* Acabado cromo.

* Botones de descarga de
cortesia manual mecanico.
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Producto Modelo/Cédigo Descripcién Energia Diagrama

KITS DE CONEXION PARA TRUFLUSH

KO TRE T Kit de conexién para Truflush,
para W.C.

* Para usarse con fluxdmetros
Truflush manuales y de sensor.

&_ KE TRE T Kit de alimentacidon superior
\\ para W.C.

» Para usarse con fluxdmetros
Truflush manuales y de sensor.

KO TRF U Kit de conexién para Truflush,
para mingitorio.

» Para usarse con fluxdmetros
Truflush manuales y de sensor.

&‘“ KE TRF U Kit de a_mlirr]ent_acion superior
. para mingitorio.

» Para usarse con fluxdmetros
Truflush manuales y de sensor.

B73A-CV Manija de cobre bactericida CuVerro®

CuVerro® es una superficie tactil qgue mata
Céd. continuamente las bacterias que dejan las
manos sucias. Las pruebas de laboratorio

- 0302408
han demostrado que:
— » Ofrece una accion bactericida continua, que sigue siendo

efectiva para matar el 99.9% de las bacterias en 2 horas.
* Ayuda a inhibir la acumulacién y el crecimiento de las
bacterias, dentro de las 2 horas posterior a la exposicion
entre los pasos de limpieza y desinfeccion de rutina.
* Reduce continuamente la contaminacion bacteriana.
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'COMBOS SLOA

‘Lo mas reciente en dis
hidromecanico y
electronico.

I
<

Cuan todo
combina.



Una de las ventajas de disefar y fabricar tanto los
fluxdometros como los muebles de bafio de ceramica,
es la capacidad de ofrecerlos como combinaciones
previamente preparadas.

Nuestros combos le brindan una manera rapida
y facil de combinar la calidad vy el desempefo de
Sloan® en un paguete facil de instalar.

Un solo proveedor para todas sus necesidades de
especificacion.

El mismo gran servicio post-venta que usted
espera.

Combinar un mueble de bano con un fluxémetro,
brinda operacion consistente y confiable disefada
para ayudarle a lograr sus metas de reducir

el consumo de agua manteniendo a la vez las
expectativas de desempefo.

Ahorre tiempo y esfuerzo en su proximo
proyecto, ya sea construccion nueva o remodelacion:

Cuidados de la salud
Restaurantes y hoteles
Estadios

Escuelas y universidades
Terminales de transporte

Edificios de oficinas

e —

Ceramica blanca al alto brillo.

Trampa esmaltada.

Incluye Spud completo.

Alargada.

MAP de 1,000 gramos.

Espejo de agua de 10” x 7.5” que favorece la
limpieza de la taza.

Incluye tornillos de fijacion y cubre tornillos.

No incluye asiento.

Ceramica blanca al alto brillo.

Incluye Spud completo.

Incluye Kit para su instalacion (Pijas, taguetes,
brida y empaqgue de brida).

Manual Pedal Baterias Corriente  Solar

de acceso para personas con discapacidad.

L\ Modelos disefados para cumplir con los lineamientos

Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la
acumulacion de puntos LEED.

]
| T Bafios de Alta Eficiencia.

HIGHEFFICIENCY TOILET

]
Mingitorios de Alta Eficiencia.

HIGHEFFICIENCY URINAL
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Producto Modelo/Cédigo Descripcidon Energia

COMBOS DE W.C. CON FLUXOMETRO SOLAR

WETS 24521201-
1.6/11 SOLIS DF

Doble descarga.
6.0 L por descarga (solidos).
4.2 L por descarga (liquidos).

24521201 » Valvula de retencion 25 mm.

* Acabado cromo.

» Taza blanco al alto brillo.
* La taza no incluye asiento.

* La taza no incluye soporte. Se cotiza
Consulta a tu experto por separado.
Sloan para la version  * Con tecnologia Bluetooth v App
Bluetooth. Sloan Connect

SLOAN o

CONNECT

HIGHEFFICIENCY TOILET

WETS 2450.1201-

1.28 SOLIS

* 4.8 L por descarga.
24501201 * Valvula de retencion 25 mm.

* Acabado cromo.

» Taza blanco al alto brillo.
* La taza no incluye asiento.

* La taza no incluye soporte. Se
Consulta a tu experto cotiza por separado.
Sloan para la version * Con tecnologia Bluetooth vy App

L Bluetooth. Sloan Connect
SLOAN o

CONNECT

HIGH-EFFICIENCY TOILET

COMBOS DE W.C. CON FLUXOMETRO ELECTRONICO A CORRIENTE

T WETS 2450.1304-
p 128 ESS TMO
F
-‘.'-: 3 4.8 L por descarga.
1 -’i'ﬁ 24501304 Valvula de retencion 25 mm.

Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.

El fluxdmetro requiere transformador
EL-154, que opera hasta 10 equipos.

* Cotizar por separado.

* La taza no incluye asiento.

* La taza no incluye soporte. Se cotiza

por separado.
-hET

HIGHEFFICIENCY TOILET
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Diagrama




Producto

Modelo/Cédigo Descripcién

WETS 2450.1425-
1.28 HWS

* 48 L por descarga.

» Valvula de retencion 25 mm.

* Acabado cromo.

» Taza blanco al alto brillo.

» La taza no incluye asiento.

« El fluxdmetro requiere transformador
EL-154, que opera hasta 10 equipos.

» Cotizar por separado.

* La taza no incluye soporte. Se cotiza
por separado.

24501425

HIGHEFFICIENCY TOILET

WETS 2452.1303-
1.6/11 ECOS HW

* Doble descarga.

* 6.0 L por descarga (solidos).
4.2 L por descarga (liquidos).
Valvula de retencion 25 mm.
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.

El fluxdmetro requiere

il transformador EL-154, que opera
hasta 10 equipos.

Cotizar por separado.

La taza no incluye asiento.

La taza no incluye soporte. Se
cotiza por separado.

E@-hET

HIGH-EFFICIENCY TOILET

24521303

%

Energia

COMBOS DE W.C. CON FLUXOMETRO ELECTRONICO DE BATERIAS

WETS2461.3001

24613001

» De alta eficiencia.

* 42 L por descarga.

+ Para sanitarios de alimentacion
ml posterior.

» Conexion roscada de 38 mm.

* Placa de pared con boton
metalico en acabado cromo.
Oculto detras de muro.

Incluye el kit de conexion inferior.
Taza blanco al alto brillo.

La taza no incluye asiento.

La taza no incluye soporte. Se
cotiza por separado.

¥ % o o o

HIGHEFFICIENCY TOILET

RLET

24°
(610 mm)

Diagrama

—TT
{30 )

- Piriihad
il

M-3° (630 mm) -

s RS,
3 (T8 mrmi) RARXRALBA
_'1('|' €L T PEEHED WAL

Trushed Wal

Fineshad Floor

65



Producto Modelo/Cdédigo

WETS 2452.1101-
1.6/11 ECOS DF

P
! 2452101
WETS 2450.1401-
1.28 G2
1
24501401
iy WETS 2450.1402-

{
—~ J E:!fj} 1.28 SMO
I_."rﬁ.

‘ 24501402

WETS 2450.1410-
[ 1.28 SFSM

24501410

66 sloan.com

Descripcién

Doble descarga.

6.0 L por descarga (sdlidos).
4.2 L por descarga (liquidos).
Valvula de retencion 25 mm.
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.

La taza no incluye asiento.

La taza no incluye soporte. Se
cotiza por separado.

¥ % o e o o e @

4.8 L por descarga.

Valvula de retencion 25 mm.
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.

La taza no incluye asiento.

La taza no incluye soporte. Se
cotiza por separado.

4.8 L por descarga.

Valvula de retencion 25 mm.
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.

La taza no incluye asiento.

La taza no incluye soporte. Se
cotiza por separado.

¥ % o e e @

HIGH-EFFICIENCY TOILET

4.8 L por descarga.

Valvula de retencion 25 mm.
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.

La taza no incluye asiento.

La taza no incluye soporte. Se
cotiza por separado.

¥ % e e e @

E@-hET

HIGHEFFICIENCY TOILET

Diagrama

HIGHEFFICIENCY TOILET

HIGHEFFICIENCY TOILET

350" (70 e




Producto Modelo/Cdédigo

WETS 24521410
1.6/11 DFSM

24521410

WETS 2450.1403-
1.28 SMOOTH

24501403

¥ % o e e @

¥ % o e e o o @

Descripcién

Doble descarga.

6.0 L por descarga (sdlidos).
4.2 L por descarga (liquidos).
Valvula de retencidon 25 mm.
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.

La taza no incluye asiento.

La taza no incluye soporte. Se
cotiza por separado.

HIGHEFFICIENCY TOILET

4.8 L por descarga.

Valvula de retencion 25 mm.
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.

La taza no incluye asiento.

La taza no incluye soporte. Se cotiza
por separado.

HIGHEFFICIENCY TOILET

COMBOS DE W.C. CON FLUXOMETRO MECANICO

WETS2461.2001

24612001

¥ % o o e

&

De alta eficiencia.

4.2 L por descarga.

Para sanitarios de alimentacion
posterior.

Conexion roscada de 38 mm.
Placa de pared con botdon metalico
en acabado cromo.

Oculto detras de muro.

Incluye el kit de conexidn inferior.
Taza blanco al alto brillo.

La taza no incluye asiento.

La taza no incluye soporte. Se cotiza
por separado.

HIGH-EFFICIENCY TOILET

Energia

Diagrama
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Producto Modelo/Cdédigo Descripcion
WETS 24521002-
1.6/11 WES
* Doble descarga.
¢ 6.0 L por descarga (solidos).
24521002 * 4.2 | por descarga (liquidos).
* Valvula de retencion 25 mm.
* Acabado cromo.
L * Taza blanco al alto brillo.
* La taza no incluye asiento.
34 * La taza no incluye soporte. Se cotiza
: por separado.
| HET
C il
. HIGHEFFICIENCY TOILET
WETS 2450.1001-
1.28 ROYAL
* 4.8 L por descarga.
* Valvula de retencidon 25 mm.
} 24501001 « Acabado cromo.
' * Blanco al alto brillo.
— . * La taza no incluye asiento.
(SNVETIRNNIE DTN | 5 taza no incluye soporte. Se cotiza
por separado.
24501001CV ¢ CuVerro® elimina continuamente

el 99.9% de las bacterias dafinas
cuando se limpia regularmente.

&

COMBOS DE W.C. CON FLUXOMETRO ELECTRONICO SOLAR

WETS 2020.1201-
1 1.28 SOLIS

HIGHEFFICIENCY TOILET

¢ 4.8 L por descarga.
J‘L * Valvula de retencion 25 mm.

20201201 * Acabado cromo.

— — » Taza blanco al alto brillo.

* Altura de 177 (43.2 cm).

* La taza no incluye asiento.

Con tecnologia Bluetooth vy App Sloan
Connect

Bluetooth Disponible

Consulta a tu experto .
Sloan para la version
Bluetooth.

SLOAN "

CONNECT

HIGH-EFFICIENCY TOILET

WETS 20221201-

%‘ . 1.6/11 SOLIS DF
et * Doble descarga.

* 6.0 L por descarga (solidos).
20221201 » 4.2 L por descarga (liquidos).
* Vélvula de retencion 25 mm.
— — * Acabado cromo.

Bluetooth Disponible » Taza blanco al alto brillo.

Consulta a tu experto  * Altura de 177 (43.2 cm).

* La taza no incluye asiento.

* Con tecnologia Bluetooth y App Sloan
Connect

Sloan para la version

Bluetooth.
SLOAN I
CONNECT

HIGH-EFFICIENCY TOILET

68 sloan.com

Energia

Diagrama




Producto Modelo/Cdédigo Descripcion Energia

COMBOS DE W.C. CON FLUXOMETRO ELECTRONICO A CORRIENTE

WETS 2020.1304-

— 1.28 ESS TMO
.'r- |
o 4.8 L por descarga.
Valvula de retencion 25 mm.
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.

Altura de 17”7 (43.2 cm).

El fluxdmetro requiere transformador
EL 154. Cotizar por separado.

* La taza no incluye asiento.

* o o o o @

;J

I
L ﬁ!;ﬁ 20201304

_"ri'l

HIGHEFFICIENCY TOILET

WETS 20201302~
1.28 HWS

%s—’ﬁ' 20201302

4.8 L por descarga.

Valvula de retencion 25 mm.
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.

Altura de 17” (43.2 cm).

La taza no incluye asiento.

El fluxdmetro requiere transformador
EL 451. Cotizar por separado.

-hET

HIGH-EFFICIENCY TOILET

¥ % e e e e @

WETS 20221303~
1.6/11 ECOS HW

Doble descarga.

6.0 L por descarga (solidos).
4.2 L por descarga (liquidos).
Valvula de retencion 25 mm.
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.
Altura de 17”7 (43.2 cm).

El fluxdmetro requiere transformador
EL 451 por cada seis equipos.
Cotizar por separado.

La taza no incluye asiento.

L

|

¥ o o o o o o @

. 20221303

HIGHEFFICIENCY TOILET

Diagrama

A o R
P e
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Producto Modelo/Cdédigo

COMBOS DE W.C. ADA CON FLUXOMETRO ELECTRONICO DE BATERIAS

WETS 203113001

20313001

WETS 20221101-
1.6/11 ECOS DF

2022101

WETS 2020.1401-
m 1.2 G2

20201401

70 sloan.com

Descripcion

* De alta eficiencia.

* 4.2 L por descarga.

* Para sanitarios de alimentacion
posterior.

» Conexion roscada de 38 mm.

* Placa de pared con boton metalico
en acabado cromo.

* Oculto detras de muro.

* Incluye el kit de conexion inferior.

* Taza blanco al alto brillo.

* Altura de 177 (43.2 cm).

* La taza no incluye asiento.

HIGHEFFICIENCY TOILET

Doble descarga.

6.0 L por descarga (sdlidos).
4.2 L por descarga (liquidos).
Valvula de retencion 25 mm.
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.
Altura de 17”7 (43.2 cm).

La taza no incluye asiento.

¥ o o o o o o o

HIGHEFFICIENCY TOILET

4.8 L por descarga.

Valvula de retencion 25 mm.
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.
Altura de 177 (43.2 cm).

La taza no incluye asiento.

* o o o o @

HIGHEFFICIENCY TOILET

CLOGET

iy I

o T
-

Diagrama
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Producto

. iﬁ?@

%ﬁlﬁn

Modelo/Cdédigo

WETS 2020.1402
-1.28 SMO

20201402

WETS 2020.1403-
1.28 SMOOTH

20201403

WETS 2020.1410-
1.28 SFSM

20201410

WETS 20221410~
1.6/11 DFSM

20221410

Descripcion

4.8 L por descarga.

Valvula de retencion 25 mm.
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.
Altura de 17”7 (43.2 cm).

La taza no incluye asiento.

¥ o o o o @

* 4.8 L por descarga.

* Valvula de retencion 25 mm.
* Acabado cromo.

* Taza blanco al alto brillo.

* Altura de 177 (43.2cm).

* La taza no incluye asiento.

E&-hET

HIGHEFFICIENCY TOILET

* 4.8 L por descarga.

¢ Mecanismo TMO.

« Valvula de retencion 25 mm.
* Acabado cromo.

* Taza blanco al alto brillo.

* Altura de 17" (43.2 cm).

* La taza no incluye asiento.

E @& -hET

HIGHEFFICIENCY TOILET

* Doble descarga.

* 6.0 L por descarga (sdlidos).

* 4.2 | por descarga (liquidos).

« Valvula de retencion 25 mm.
* Acabado cromo.

* Taza blanco al alto brillo.

* Altura de 177 (43.2 cm).

* La taza no incluye asiento.

-hET

HIGH-EFFICIENCY TOILET

Energia

Diagrama

31/4" or 5 1/4"
(82 mm or 133 mm)

I 26-1/8" or 28-1/8"
(664 mm or 714 mm)
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(664 mm or 7|4 mm
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I
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(432 mm)
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Producto Modelo/Cdédigo

Descripcién Energia

COMBOS DE W.C. ALTURA ADA CON FLUXOMETRO MECANICO

WETS2031.2001

20312001

WETS 20221002~

1.6/1.1 WES
_'ﬁ"&:ﬁ
J\ 20221002
5]

WETS 2020.1001-

! 1.28 ROYAL
Z:_%m
20201001
20201001CV

72

sloan.com

De alta eficiencia.

4.2 L por descarga.

Para sanitarios de alimentacion
posterior.

Conexion roscada de 38 mm.

Placa de pared con boton metalico en
acabado cromo. .
Oculto detras de muro.

.

.

M |
* Incluye el kit de conexioén inferior. -y
« Taza blanco al alto brillo. a8 I
* Altura de 177 (43.2 cm). i |
* La taza no incluye asiento.
|
HIGHEFFICIENCY TOILET
3

CLOSET

Diagrama

* Doble descarga.

* 6.0 L por descarga (solidos).
* 4.2 L por descarga (liquidos)
* Vélvula de retencion 25 mm.
* Acabado cromo.

» Taza blanco al alto brillo.

* Altura de 17" (43.2cm).

* La taza no incluye asiento.

HIGHEFFICIENCY TOILET

* 4.8 L por descarga.

* Valvula de retencion 25 mm.

* Acabado cromo.

* Taza blanco al alto brillo.

* Altura de 177 (43.2cm).

* La taza no incluye asiento.

¢ CuVerro® elimina continuamente
el 99.9% de las
bacterias dafinas cuando
se limpia regularmente.

LOE

HIGH-EFFICIENCY TOILET

Vs
o T

1)

¥
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Producto Modelo/Cdédigo Descripcidn Energia Diagrama

COMBOS DE W.C. CON FLUXOMETRO ELECTRONICO SOLAR

WETS 2002.1201-
1.6/1.1 SOLIS DF

Doble descarga.
6.0 L por descarga (solidos). .

4.2 L por descarga (liquidos). 1 -I."F,\r;::}.;-vr-;‘“’ .
Valvula de retencién 25 mm. {748 e o 80 )
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.
Altura de 157,

La taza no incluye asiento.

) 20021201

Bluetooth Disponible

Consulta a tu experto

.
.
.
.
.
.
.
*
%

S — Sloan para la version Con tecnologia Bluetooth vy App
Bluetooth. Sloan Connect - )
., S
Ny —t
SLOAN re i \
CONNECT "rz.' |
HIGH-EFFICIENCY TOILET - =
WETS 2000.1201-
1.28 SOLIS
* 4.8 L por descarga.
| . * Valvula de retencion 25 mm.
=D 20001201 » Acabado cromo. ‘ 3108700 5 1047
* Taza blanco al alto brillo. (B2 men or 133 men)
e Altura de 15”. 3 !_ 26 L o N U
J * La taza no incluye asiento. I i g 1
* Con tecnologia Bluetooth y App
Consulta a tu eXD.eFtO Sloan Connect =y
2 —- Sloan para la version

Bluetooth.

-
L 3
Hadmr i
i o
: Frp |
"

HIGH-EFFICIENCY TOILET

sSLOAN
CONNECT

COMBOS DE W.C. CON FLUXOMETRO ELECTRONICO A CORRIENTE

WETS 2000.1302-
1.28 HWS

: g 20001302

4.8 L por descarga.
Valvula de retencidon 25 mm.

.
e Acabado cromo. 082 w44 430 )
* Taza blanco al alto brillo. o PR
* Altura de 15”. -
* El fluxdmetro requiere transformador
EL-451, que opera hasta seis equipos. |
= sy * Cotizar por separado. .
* La taza no incluye asiento. e s
B mrr]
n — /
ww N A
(873 W \\'-"{' —"
HIGHEFFICIENCY TOILET . - :'.-'
LI |
LX) \
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Producto

Modelo/Cdédigo

WETS 2000.1304

ESS TMO

20001304

WETS 2002.1303-

1.6/11 ECOS HW

20021303

.
.
.
.
.
.
*

*

e o o o o o o o

*

*

Descripcién

4.8 L por descarga.

Valvula de retencion 25 mm.
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.
Altura de 157,

La taza no incluye asiento.

El fluxdmetro requiere transformador

EL-154, que opera hasta 10 equipos.
Cotizar por separado.

HIGHEFFICIENCY TOILET

Doble descarga.

6.0 L por descarga (solidos).
4.2 L por descarga (liquidos).
Valvula de retencion 25 mm.
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.
Altura de 15”.

El fluxdmetro requiere transformador
EL-451, que opera hasta seis equipos.

Cotizar por separado.
La taza no incluye asiento.

HIGHEFFICIENCY TOILET

Energia

Diagrama

COMBOS DE W.C. CON FLUXOMETRO ELECTRONICO DE BATERIAS

74

sloan.com

WETS201.3001

20M3001

De alta eficiencia.

4.2 L por descarga.

Para sanitarios de alimentacion
posterior.

Conexion roscada de 38 mm.

» Placa de pared con botéon metalico

¥ o o o

en acabado cromo.

Oculto detras de muro.

Incluye el kit de conexion inferior.
Taza blanco al alto brillo.

La taza no incluye asiento.

» Altura de 15”

*

Se cotiza por separado.

HIGHEFFICIENCY TOILET

A -
P - ¥
\
=31 e e
5 2 D
r |
i BT T
I . B iy e
2
___J=tt T
] f—%
1y :
e I
. F- Ay
1 51
i E:L.
e
3
1 IRV
T W\ Y/
1 7 ! 1
1! i | i
Y/
: —— |
p—— T Y
| 3° (1 mmi) MM
—’f_"' CL 10 FMEHED WL
1 WPt |
MET™ &
e s [
=+ B
'k
—
R b
CUTLET |
WM |
L :
(610 mm) !
| I: - = o
CLOSET \




Producto Modelo/Cdédigo Descripcién Energia Diagrama

WETS 20021101~
1.6/11 ECOS DF

* Doble descarga. . ol L
* 6.0 L por descarga (solidos). 4 e
2002101 * 4.2 L por descarga (liquidos). g
* Valvula de retencion 25 mm. rr
» Acabado cromo.
o + Taza blanco al alto brillo. e
* Altura 15", . e
* La taza no incluye asiento. T

v OIS
HIGHEFFICIENCY TOIET e )

WETS 2000.1401-
1.28 G2

4.8 L por descarga. = swwsse
Vaélvula de retencién 25 mm. S
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.
Altura 15”.

La taza no incluye asiento.

s -

20001401

¥ o o o o @

HIGH-EFFICIENCY TOILET

WETS 2000.1402
-1.28 SMO

* 48 L por descarg_a‘ 26-1/8"or28-1/8" |
* Valvula de retencion 25 mm. (664 mm or 714 mm)
20001402 * Acabado cromo.
» Taza blanco al alto brillo.
e Altura 15”.
—— s * LLa taza no incluye asiento.

(432 mm)

HIGHEFFICIENCY TOILET

WETS 2000.1403

. 5:?;5@ 128 SMOOTH L
! 1 26-1/8" or 28-1/18" —.|

(664 mm or 714 mm)

¢ 4.8 L por descarga.

20001403 » Valvula de retencion 25 mm.
e Acabado cromo.
— = — » Taza blanco al alto brillo. w 254"

« Altura 15" ‘é% (641 mm) ‘
* La taza no incluye asiento. T
' ] ET (3&15;\@
B : HIGHEFFICIENCY TOILET

75




Producto Modelo/Cédigo

WETS 2000.1410-

:jrﬁ D 1.28 SFSM

\ 20001410

WETS 20021410~
1.6/11 DFSM

20021410

COMBOS DE W.C. CON FLUXOMETRO MECANICO DE PEDAL

WETS 2003.1025-
1.6

20031025

1.28

20001025

76 sloan.com

WETS 2000.1025-

Descripcion

4.8 L por descarga.

Valvula de retencion 25 mm.
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.
Altura 15”.

La taza no incluye asiento.

¥ o o o o o

HIGH-EFFICIENCY TOILET

Doble descarga.
6.0 L por descarga (sdlidos).

Valvula de retencion 25 mm.
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.
Altura 157,

La taza no incluye asiento.

-hET

HIGHEFFICIENCY TOILET

.
.
.
.
.
.
.
*

6.0 L por descarga.

Valvula de retencion 25 mm.
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.
Altura 15”.

La taza no incluye asiento.

.
.
.
.
.
*

HIGHEFFICIENCY TOILET

* 4.8 L por descarga.

* Valvula de retencion 25 mm.
* Acabado cromo.

« Taza blanco al alto brillo.

* Altura 15”.

* La taza no incluye asiento.

-hET

HIGHEFFICIENCY TOILET

4.2 L por descarga (liquidos).

Energia

Diagrama

- 1E" o J8-0/E__ |
{664 mm or 714 mm)

3 Ter 51047
2 mm or 133 mm)

6108 0r 28-1F__
(4 mm o 714 rmm}

107 (254 mm)




Producto

COMBOS DE W.C. CON FLUXOMETRO MECANICO DE MANIJA

Y

Modelo/Cdédigo

WETS2011.2001

20112001

WETS 2002.1002-
1.6/11 WES

20021002

WETS 2003.1001-

1.6 ROYAL

20031001

CuVerro® Disponible

20031001CV

Descripcion

De alta eficiencia.
4.2 | por descarga.

Para sanitarios de alimentacion

posterior.

¥ % o e e @

&

¥ o o o o o o @

Conexion roscada de 38 mm.
Placa de pared con boton
metalico en acabado cromo.
Oculto detrds de muro.
Incluye el kit de conexidon inferior.
Altura 15”

Taza blanco al alto brillo.
La taza no incluye asiento.
Se cotiza por separado.

-hET

HIGHEFFICIENCY TOILET

Doble descarga.

6.0 L por descarga (solidos).
4.2 | por descarga (liquidos).
Valvula de retencion 25 mm.
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.
Altura 15”.

La taza no incluye asiento.

HIGHEFFICIENCY TOILET

.
.
.
.
.
%

6.0 L por descarga.

Valvula de retencion 25 mm.

Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.

Altura 15”.

La taza no incluye asiento.
CuVerro® elimina continuamente
el 99.9% de las bacterias dafiinas
cuando se limpia regularmente.

-hET

HIGH-EFFICIENCY TOILET

Energia

CLOEET

Diagrama
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Producto Modelo/Cédigo Descripcién Energia

WETS 2000.1001-

1.28 ROYAL
_ )] « 4.8 L por descarga.
= « Vélvula de retencién 25 mm.
20001001 « Acabado cromo.
» Taza blanco al alto brillo.
® e " » Altura 15”.
CuVerro® Disponible * La taza no incluye asiento.
—— — ¢ CuVerro® elimina continuamente

20001001CV el 99.9% de las bacterias

daininas cuando se
limpia regularmente.

HIGHEFFICIENCY TOILET

COMBOS DE MINGITORIO CON FLUXOMETRO SOLAR

Mingitorio blanco al alto brillo.
Con tecnologia Bluetooth y App Sloan

Bluetooth Disponible Connect

Consulta a tu experto
Sloan para la version
Bluetooth.

WEUS 1000.1201-
%w 0125 SOLIS
* 0.5 L por descarga.
ru‘i » Vélvula de retencion 19 mm.
- 10001201 * Acabado cromo.

]
SLOAN

CONNECT

HIGHEFFICIENCY URINAL

COMBOS DE MINGITORIO CON FLUXOMETRO ELECTRONICO A CORRIENTE

WEUS 1000.1304-

Jhan 0.125 ESS TMO
!
.1 'lﬂ 0.5 L por descarga.
i 10001304 Valvula de retencion 19 mm.

Acabado cromo.

Mingitorio blanco al alto brillo.

El fluxdmetro requiere transformador
EL-154 que opera hasta 8 equipos.

* Cotizar por separado.

¥ o o o @

HIGHEFFICIENCY URINAL

78 sloan.com

Diagrama

18 3/4” (476 mm)

18 3/4” (476 mm)

11112 (292 mm)

27 (686 mm)

111127 (292 mm)

27" (686 mm)




Producto Modelo/Cédigo

WEUS 1000.1302-
0125 HWS

-?S"’

5 10001302

WEUS 1000.1411-
0125 HW

7 &
ﬂﬁ 10001411

Descripcién

0.5 L por descarga.

Valvula de retencion 19 mm.
Acabado cromo.

Mingitorio blanco al alto brillo.

* o o o @

EL-451, que opera hasta 8 equipos.
Cotizar por separado.

HIGHEFFICIENCY URINAL

0.5 L por descarga.

Valvula de retencion 19 mm.
Acabado cromo.

Mingitorio blanco al alto brillo.
Requiere transformador. EL-451 que
opera hasta ocho equipos.

Cotizar por separado.

¥ o o o @

HIGHEFFICIENCY URINAL

El fluxdmetro requiere Transformador

Energia

COMBO DE MINGITORIO CON FLUXOMETRO ELECTRONICO DE BATERIAS

WEUS 1010.1450-
0.5 TRF

- 10101450

[y ] WEUS 1000.1401
T -0.125 ECOS
10001401
) W _

* De alta eficiencia.

* 1.9 L por descarga.

* Para mingitorios de alimentacion
posterior.

» Conexion roscada de 19 mm.

* Placa de pared con botdon metalico
en acabado cromo.

* Oculto detras de muro.

* Incluye el kit de conexion inferior.

» Mingitorio blanco al alto brillo.

HIGHEFFICIENCY URINAL

0.5 L por descarga.

Valvula de retencion 19 mm.
Acabado cromo.

Mingitorio blanco al alto brillo.

HIGHEFFICIENCY URINAL

URINAL

Diagrama

111/2° (292 mm)

27 (686 mm)
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Producto

S

Modelo/Cédigo

WEUS 1000.1402
-0.125 SMO

10001402

WEUS 1000.1403
SMOOTH

10001403

WEUS 1000.1410-
0125 SFSM

10001410

Descripcién

* 0.5 L por descarga.

» Valvula de retencion 19 mm.

* Acabado cromo.

« Mingitorio blanco al alto brillo.

HIGHEFFICIENCY URINAL

0.5 L por descarga.

Valvula de retencion 19 mm.
Acabado cromo.

Mingitorio blanco al alto brillo.

.
.
.
.

HIGHEFFICIENCY URINAL

* 0.5 L por descarga.

» Valvula de retencidon 19 mm.

* Mecanismo TMO.

* Acabado cromo.

* Mingitorio blanco al alto brillo.

HIGHEFFICIENCY URINAL

-hEU

Energia

COMBO DE MINGITORIO CON FLUXOMETRO MECANICO DE PEDAL

“1

80 sloan.com

WEUS 1006.1020
1.0 ROYAL

10061020

* 3.8 L por descarga .

» Valvula de retencion 19 mm.

* Acabado cromo.

» Mingitorio blanco al alto brillo.

6" (152 mm)

(102 mm)

Diagrama




Producto Modelo/Cdédigo

Descripcién Energia

COMBOS DE MINGITORIO CON FLUXOMETRO MECANICO

WEUS 1010.1050-
0.5 TRF

10101050

WEUS 1006.1001-
1.0 ROYAL

' 10061001

CuVerro® Disponible

10061001CV

WEUS 1000.1001

ﬁ o -0.125 ROYAL
b 10001001
10001001CV

De alta eficiencia.

19 L por descarga.

Para mingitorios de alimentacion
posterior.

Placa de pared con botdn metdlico en
acabado cromo.

Oculto detras de muro.

Incluye el kit de conexidn inferior.
Mingitorio blanco al alto brillo.

HIGHEFFICIENCY URINAL

3.8 L por descarga.

Valvula de retencion 19 mm.
Acabado cromo.

Mingitorio blanco al alto brillo.
CuVerro® elimina continuamente
el 99.9% de las bacterias

dafiinas cuando se

limpia regularmente.

&

* 0.5 L por descarga.

» Valvula de retencion 19 mm.

* Acabado cromo.

* Mingitorio blanco al alto brillo.

¢ CuVerro® elimina continuamente
el 99.9% de las bacterias
dafiinas cuando se
limpia regularmente.

L@

HIGHEFFICIENCY URINAL

Diagrama

URIRAL

112" 5292
mm,

20 3/4" (527
mm)

19
(483 mm)
12" para ADA
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Producto

COMBO DE MINGITORIO MEDIANO CON FLUXOMETRO SOLAR

WEUS 7000.1201-
0-125 SOLIS

70001201

Bluetooth Disponible

Consulta a tu experto
Sloan para la version

o
oo &8k,

Bluetooth.

Modelo/Cdédigo

Descripcién

* 0.5 L por descarga.

* Valvula de retencion 19 mm.

* Acabado cromo.

* Mingitorio blanco al alto brillo.

* Con tecnologia Bluetooth y App
Sloan Connect

HIGHEFFICIENCY URINAL

Energia

Diagrama

2 .! =

COMBOS DE MINGITORIO MEDIANO CON FLUXOMETRO ELECTRONICO A CORRIENTE

WEUS 7000.1411-

0125 HW
LD
7000141

oA

u

WEUS 7000.1302-

0125 HWS

70001302

-.._\ '

82 sloan.com

¢ 0.5 L por descarga.

* Valvula de retencion 19 mm.

* Acabado cromo.

» Mingitorio blanco al alto brillo.

« El fluxdmetro requiere
transformador EL-451, que opera
hasta ocho equipos.

» Cotizar por separado.

HIGHEFFICIENCY URINAL

¢ 0.5 L por descarga.

» Valvula de retencion 19 mm.

e Acabado cromo.

» Mingitorio blanco al alto brillo.

* El fluxdmetro requiere transformador

EL-451, que opera hasta ocho
equipos.
* Cotizar por separado.

HIGHEFFICIENCY URINAL
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Producto Modelo/Cdédigo Descripcién Energia Diagrama

COMBOS DE MINGITORIO MEDIANO CON FLUXOMETRO ELECTRONICO DE BATERIAS
WEUS 7010.1450-

0.5 TRF
* De alta eficiencia.
70101450 * 1.9 L por descarga.
* Para mingitorios de alimentacion
- posterior.
» Placa de pared con botdn metalico
en acabado cromo.

* Oculto detras de muro.
* Incluye el kit de conexion inferior.
* Mingitorio blanco al alto brillo.

L\ n
i
(} HIGHEFFICIENCY URINAL
L
102 mes
WEUS 7000.1402-
0.125 SMO
3 ! « 0.5 L por descarga.
70001402 « Valvula de retencion 19 mm.

* Acabado cromo.
R i » Mingitorio blanco al alto brillo.

l
s (
\ ﬁ'ﬂ\“"‘nﬂ& HIGH-EFFICIENCY URINAL

WEUS 7000.1403-
0125 SMOOTH

70001403 * 0.5 L por descarga.
» Vélvula de retencién 19 mm.
* Acabado cromo.
« Mingitorio blanco al alto brillo.

s (
&

"mno"#

HIGHEFFICIENCY URINAL

=
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Producto Modelo/Cédigo Descripcion Energia
WEUS 7000.1410-
0.125 SFSM
r
| .j-ﬁq“i} 70001410 + 0.5 L por descarga.
|JJ » Valvula de retencion 19 mm.
» Acabado cromo.
1 » Mingitorio blanco al alto brillo.
- e
WEUS 7000.1401-
0125 ECOS
%: * 0.5 L por descarga.
=L 70001401 » Valvula de retencion 19 mm.

* Acabado cromo.
» Mingitorio blanco al alto brillo.

HIGHEFFICIENCY URINAL

Diagrama
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COMBOS DE MINGITORIO MEDIANO CON FLUXOMETRO MECANICO DE MANIJA

WEUS 70101050~
O.5 TRF

7101050 » De alta eficiencia.

* 1.9 L por descarga.

* Para mingitorios de alimentacion
posterior.

* Placa de pared con botdn metélico
en acabado cromo.

* Oculto detras de muro.

* Incluye el kit de conexion inferior.

* Mingitorio blanco al alto brillo.

W

HIGHEFFICIENCY URINAL

84 sloan.com

1
W |
|-=e.auf:-.v.,.|"::1|. RSy
| Y, L 38 e
1 |
\ i
L] A {
101
(T e




COMBOS

WEUS 7000.1001- Mingitorio mediano con fluxdmetro
0125 ROYAL mecanico ROYAL 186-0.125

. ¢ 0.5 L por descarga.
Cad. « Vélvula de retencion 19 mm.
) 70001001 « Acabado cromo.
' » Mingitorio blanco al alto brillo.
¢ CuVerro® elimina continuamente

. . el 99.9% de las bacterias
CuVerro® Disponible dafiinas cuando se
limpi | te.
70001001CV impia regularmente

L@

HIGHEFFICIENCY URINAL
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CERAMICA

Desempeno y
durabilidad
excepcionales.

86 sloan.com
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Siendo el lider en diseflo de bafos inteligentes vy
sostenibles, Sloan® es el Unico fabricante enfocado
exclusivamente en las necesidades particulares del

cliente institucional. Se suministra agua al cartucho por medio de la
valvula solenoide.
Los muebles de bafo de cerdmica Sloan estan El agua se dirige hacia el cartucho por la linea de
disefados para brindar desempefo y durabilidad desague para mantenerlo limpio.
excepcionales en aplicaciones de remodelacion y La valvula solenoide se programa para inyectar
construccion nueva. 3.8 litros de agua cada 72 horas.
Un interruptor infrarrojo permite la operacion
Ya sea que los busque montados al piso, a muro, manual del sistema JetRinse durante los cambios
aptos para discapacitados, con o sin soportes para de cartucho.

cémodos, sélo hay una manera de asegurar un
desempefio éptimo con el lider en fluxdmetros:
combinarlos con sanitarios Sloan.

Los Mingitorios Waterfree (Secos) Sloan incorporan
un cartucho de mingitorio multi-patentado de clase
mundial para filtrar sedimentos y atrapar olores, para
obtener desempefo excepcional sin usar agua de
descarga. Y el mueble de bafio de cerdmica presenta
un aspecto limpio, elegante y eficiente.

Los Mingitorios Hibridos Sloan brindan la eficiencia
de los mingitorios sin agua, con la funcionalidad

de los mingitorios de descarga convencional,
ahorrando a la vez miles de litros de agua por ano.
Este innovador mueble combina el mismo cartucho
de mingitorio multi-patentado de clase mundial
gue se encuentra en nuestros modelos sin agua,
con nuestra revolucionaria Tecnologia de Solucién
JetRinse que ayudara a mantener sus mingitorios y
lineas de desagule limpias, higiénicas, sin olores vy sin
obstrucciones.

??
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Desde hoteles de alta gama hasta edificios
gubernamentales, elegantes oficinas y hospitales,
hay un disefio de lavabo de Sloan® para cada
entorno.

Los lavabos de ceramica Sloan estan disponibles
para su instalacion montados a muro o sobre la
cubierta. Son perfectos para cualquier aplicacion
desde banos ejecutivos hasta escuelas, salones de
entretenimiento, centros de transporte o edificios de
gobierno. Sus opciones incluyen respaldo, acceso
para silla de ruedas, y perforacion para juego central
de 4”7 u 8”.

Combine un lavabo Sloan con una de nuestras llaves
electronicas y con nuestros despachadores de jabon
con sensor.

Modelos diseflados para cumplir con los lineamientos
de acceso para personas con discapacidad.

Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la
acumulacion de puntos LEED.

n
| ET Banos de Alta Eficiencia.

HIGHEFFICIENCY TOIET

Lol
] u Mingitorios de Alta Eficiencia.

HIGHEFFICIENCY URINAL

SLOAN. Sloan WaterFree.
Waterfree
Sanitarios Mingitorios Mingitorios Lavabos
de cascada Secos e
Hibridos

89
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Comercial

Disefiados para sanitarios de ligero y
medio trafico en oficinas, almacenes,
tiendas de ventas a menudeo en donde los
usuarios se sentiran bienvenidos.

Hoteleria

Completa la apariencia de cualquier
ambiente hotelero haciendo sentir
confortable a los huéspedes con un
disefio contemporaneo.

Educacion

Higiene mejorada y un barniz facil de
limpiar aseguran accesorios durables
con un disefo clasico para instalaciones
educativas, guarderias, pre-escolares y
mas.

Cuidado de la Salud

Los W.C. Gravity de Sloan son compatibles
con instalaciones médicas, de asistencia,
para pacientes ambulatorios y estancias
de retiro.

Multifamiliar

Un disefio de accesorio que no tiene
edad, disefiado para apartamentos y
multifamiliares de hoy en dia.

Centriflo”
'
A 4

La tecnologia Centriflo brinda
una descarga mas potente

Logre una taza mas limpia y una descarga
gravitacional mas poderosa con nuestra taza con
disefno de doble liberacion.

El disefio pulcro de la taza sin orificios en los bordes ofrece un flujo
de agua que crea un vigoroso ciclon de agua que limpia y arrastra
todo dentro de la taza con cada descarga. La potente descarga
elimina cualquier atascamiento de minerales o cal y minimiza el
nimero de bacterias que puedan crecer en las grietas para una facil
experiencia de limpieza.




SLOAN.

SLOAN FLUSHMATE

EL MEJOR SANITARIO DE PRESION ASISTIDA
TODA LA POTENCIA PARA MEDIANO TRAFICO




El sanitario de descarga asistida por
presion Sloan Flushmate® es una alternativa
sencilla y econdmica cuando no se puede
instalar un fluxébmetro. Se instalan de la
misma forma que los inodoros de gravedad
y requieren la misma presion de suministro
de agua (20 - 25 psi).

No requiere de ninguna infraestructura
adicional, por lo que es ideal para
remodelaciéon o reemplazo, asi como para
nuevas  consfrucciones, brindando  un
desempeno similar al de los inodoros con
fluxdmetro.

Al expulsar los desechos de la taza con un
indice de flujo mds bajo, Sloan Flushmate®
brinda hasta un 50% mds de capacidad de
desagle que los inodoros de gravedad,
por lo que experimentard mucho menos
obstrucciones.

El sanitario Flushmate®, le brinda el
desempeno de un fluxbmetro en un
inodoro de tanque.

EL ESTANDAB MAS ALTO
PARA VOLUMENES DE
DESCARGA MAS BAJOS

Sloan inventd la descarga presurizada hace mds de
110 anos y es lider mundial en la innovacion de
fluxémetros.

Nuestros inodoros Sloan Flushmate® brindan el
desempeno de un fluxdmetro a muy bajos volumenes
de descarga de agua y pueden colocarse en lugares
donde no se pueden instalar fluxdbmetros.

Se ve como un inodoro ordinario fipo tanque, sin
embargo su desempeno es todo, menos ordinario.

Incluso los inodoros con trafico intenso fendrdn menos
posibilidades de obstruirse o retroceder ya que la
presion ejercida por el dispositivo Flushmate®, expulsa
los desechos de la taza hacia la linea de desagle
mucho mds rdpido que una descarga de gravedad.

Ventajas y Beneficios

——  Una taza mas limpia. Los chorros del borde
T tienen mas velocidad y presidon y crean un
mejor barrido.

Menos “Dobles descargas”. Desde la primera
) descarga, la presion efectiva del inodoro
despeja la linea de desague.

Mdximo ahorro de agua. A diferencia de los

@ inodoros de gravedad, con voluUmenes de
descarga variables, los inodoros Sloan asistidos
por presion, no son ajustables.

T Eltanque independiente.
Activacion suave y silenciosa. Los inodoros
Sloan Flushmate® asistidos por presion, no tienen
cadenas ni peras de descarga.
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WETS-4009.40T11

2104009 taza
2104011 tanque

WETS-4029.4011

2104029 taza
2104011 tanque

WETS-4009.4211

2104009 taza
210421 tanque

WETS-4029.4211

2104029 taza
2104211 tanque

¥ o o o o @

¥ o o o o @

&

* o o o o @

¥ o o o o @

Descarga de 4.2 L

Elongado.

Altura de 15”

Distancia taza a pared 12”

La taza no incluye asiento.

La taza y el tanque se facturan por

separado.
HET
|

HIGHEFFICIENCY TOILET

Descarga de 4.2 L

Elongado.

Altura de 17”

Distancia taza a pared 12”

La taza no incluye asiento.

La tazay el tanque se facturan por

separado.
HET

HIGHEFFICIENCY TOILET

Descargade 4.2 L

Elongado.

Altura de 15”

Distancia taza a pared 10”

La taza no incluye asiento.

La taza y el tanque se facturan por
separado.

Descargade 4.2 L

Elongado.

Altura de 17”

Distancia taza a pared 10”

La taza no incluye asiento.

La taza y el tanque se facturan por
separado.

&

==
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CERAMICA

Producto Modelo/Cdédigo

Descripcién

Diagrama

SLOAN FLUSHMATE® / Inodoro de presidn asistida

WETS-8009.8016

am Cod.
2108009 taza
2108016 tanque

Sanitario de altura normal para
tanque, con sistema de presion
asistida

» Blanco al alto brillo.

» Elongado.

» Altura de 15”

* La taza no incluye asiento.

* La tazay el tanque se facturan por
separado.

&

HIGHEFFICIENCY TOILET

WETS-8029.8016

am Caod.
2108029 taza
2108016 tanque

Sanitario de altura ADA para
tanque, con sistema de presién
asistida

» Blanco al alto brillo.

» Elongado.

» Altura de 17”

* La taza no incluye asiento.

* La taza y el tanque se facturan por
separado.

&

HIGH-EFFICIENCY TOILET

TAZAS

TAZAS SUSPENDIDAS

ST 2459 Taza supendida para fluxémetro
* De alimentacion superior.
Cod. * Blanco al alto brillo. it
- 2102459 * La taza no incluye asiento. ke
* No incluye soporte.
A3 1
| =T
o
L } {7 e )
ST 2469 Taza supendida para fluxémetro
* De alimentacion posterior.
Cad. + Blanco al alto brillo.
2102469 * La taza no incluye asiento. ];wmm
- * No incluye soporte.
-
A3 1"
¥ [ bl
. P 1

e 188 A2 e
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TAZAS ESTANDAR

= ST 2009

2102009

ST 2019

2102019

TAZAS ADA

£, ADA ST 2029

2102029

ADA ST 2039

2102039

96 sloan.com

De alimentacion superior.
Blanco al alto brillo.
Altura 15”.

* o o @

HIGHEFFICIENCY TOILET

De alimentacion posterior.
Blanco al alto brillo.
Altura 15”.

¥ o o @

HIGHEFFICIENCY TOILET

De alimentacion superior.
Blanco al alto brillo.
Altura de 177 (43.2cm).

.
.
.
*

-hET

HIGHEFFICIENCY TOILET

&

¢ De alimentacion posterior.

» Blanco al alto brillo.
* Altura de 177 (43.2cm).

* La taza no incluye asiento.

-hET

HIGHEFFICIENCY TOILET

&

La taza no incluye asiento.

La taza no incluye asiento.

La taza no incluye asiento.




CERAMICA

Producto Modelo/Cédigo

Descripcién

Diagrama

MINGITORIOS HIBRIDOS

HYB 1000 Mingitorio hibrido T oWl
- . » Cartucho con sello hidraulico. B =
Céd. + Sistema de enjuague automatico e
1001020 de drenaje. i |
* Mingitorio blanco al alto brillo. [ |l
* Incluye pilas y el primer cartucho. | | \,ﬂg
. SLOAN. || N ]
b Waterfree | I'
I. Ir.
L
e— HYB 4000 Mingitorio hibrido P L A—
. » Cartucho con sello hidraulico.
Cad. » Sistema de enjuague automatico de
\ 1004020 drenaje.
\ » Mingitorio blanco al alto brillo.
* Incluye el primer cartucho. By
¥ SLOAN.
Waterfree E

MINGITORIOS WATERFREE

WES 1000 Mingitorio seco
. » Cartucho con sello hidraulico.
Cad. » Mingitorio blanco al alto brillo.
1001000 « *Incluye el primer cartucho.
L @) S-OAN.
b Waterfree
WES 150 Cartucho para mingitorio seco
Waterfree
Cod. * Aplica descuento de refacciones.
1001500

SLOAN.
Waterfree

97



98

WES 4000

1004000

a

SU 1009

1101009

SU 1019

1101019

SU 7009

1107009

SU 7019

1107019

sloan.com

* Mingitorio seco.
« Cartucho con sello hidraulico.

* Mingitorio blanco al alto brillo.

* Incluye el primer cartucho.

SLOAN.
é\- Waterfree

* De alimentacion superior.
* Blanco al alto brillo.

& @®-HKEU

HIGHEFFICIENCY URINAL

* De alimentacion posterior.
» Blanco al alto brillo.

& @-HEU

HIGHEFFICIENCY URINAL

* De alimentacion superior.
* Blanco al alto brillo.

&

HIGHEFFICIENCY URINAL

¢ De alimentacion posterior.
» Blanco al alto brillo.

& @©-KE

HIGHEFFICIENCY URINAL

15 3/8” (391 mm)
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CERAMICA

Producto Modelo/Cdédigo Descripcién Diagrama
LAVABOS
SS 3065 Lavabo de ceramica rectangular
. * Montaje a pared.
Cdd. - Perforaciones a 4”.
| 3873065 « Blanco al alto brillo.
-
m— &
SS 3165 Lavabo de ceramica rectangular ”
) * Montaje a pared. i l
5 - Cad. » Una perforacion. 1
g - 3873165 * Blanco al alto brillo. A B
- — 3, .' ';—-+ "t —
= L\ # N
(J @
S
SS 3003 Lavabo de ceramica rectangular ErET
. » Perforaciones a 4”. iy
=, Cad. « Montaje a pared con respaldo. ]
"-'E-"-' j 3873003 » Blanco al alto brillo. -ﬁ-
SS 3001 Lavabo de ceramica ovalado

- [—.
g \J céd.
T = 3873001

* Montaje bajo cubierta.
» Blanco al alto brillo.

&

SS 3102 Lavabo de ceramica ovalado
. * Montaje de sobrecubierta.
Cad. « Una perforacion.
:l 3873102 » Blanco al alto brillo.
SS 3002 Lavabo de ceramica ovalado 20" {508 mey |
. Montaje de sobrecubierta. T~ !
Cad. « Perforaciones a 4”.
3873002 » Blanco al alto brillo.

&

17 (431 mm)




CERAMICA

Producto Modelo/Cdédigo Descripcion Diagrama
SS 3026 Lavabo de ceramica cuadrado
. * Montaje de sobreponer.
= Cad. » Una perforacion.
3873026 « Blanco al alto brillo.
* Con rebosadero.
ul
& .
a1 |
Lavabo de servicio clinico para
SS 3200 lavado de cémodos
cod.
3873200 :

&

Accién de descarga de Jet.

632 x 533 mm (24 7/8” x 225 mm)
24.6 Lpd.

Trampa totalmente bordeada.
Incluye una proteccion de borde de
acero inoxidable.

Incluye dos juegos de ensamble de
cubierta de acceso de 4”
Cerificada por la IAPMO.

Para usarse con fluxémetros de
especialidad, linea BPW.

COMPLEMENTOS PARA LAVABO

ELC-34A Céspol de latén para lavabo con
registro cromado
Cad. « Para desagte de 1-1/2”
0387834 * Aplica descuento refaccion.
ETF-460A Contra para lavabo con rejilla
cromada
Cad. « Para desagle de 1-1/4”
0365036PK * Aplica descuento refaccion.
—
f ——
T 1955CT Asiento para taza
i * Asiento para tazas altura estandar,
Caod. ADA, y tazas suspendidas.
8004020

100 sloan.com
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LLAVES

Diseino
que inspira



SELECCIONAR UNA LLAVE PARA APLICACIONES
COMERCIALES NO ES UNA TAREA SIMPLE.

Es mucho mas que solo encontrar una forma de
llevar agua a un lavabo. La llave representa un punto
crucial de interaccion entre el usuario y el producto.

Encontrar la solucién correcta implica lograr un
balance entre muchos factores:

Entorno

Estética

Volumen esperado de trafico
Eficiencia / sustentabilidad

Costo inicial de adquisicion/ costo a largo plazo

Facilidad de mantenimiento

Como pionero en el desarrollo de llaves de sensor
comerciales, Sloan ha creado la linea mas completa
de llaves de sensor electronicas Sin contacto para la
mas amplia gama de aplicaciones. Con mas estilos,
disefos y opciones que cualquier otro fabricante en
la industria.

Los duefios de edificios, disefladores, arquitectos e
ingenieros, pueden encontrar la solucion perfecta
para cubrir todas sus necesidades creativas,
practicas y de sustentabilidad sin salirse del
presupuesto.

Sloan® es lider mundial en disefio inteligente y
sostenible para el cuarto de bafo institucional.

TIPOS DE ENERGIA

CERTIFICACIONES

ACABADOS ESPECIALES

Ademas de nuestro acabado en cromo pulido,
algunas de nuestras lineas de llaves se pueden
ordenar con acabados especiales.

Inoxidable Cepillado (SF)

Niguel Cepillado (BN)

Latdén Pulido (PB)

GRABADO PERSONALIZADO

Afada un toque distintivo a sus llaves con
grabado personalizado.

Logos corporativos, nombres de equipos o sedes,
las posibilidades son ilimitadas.

T s R T -

Manual Baterias  Corriente Solar

Uz
)

Turbina

L\ Modelos diseflados para cumplir con los lineamientos
(/ de acceso para personas con discapacidad.

Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la
acumulacion de puntos LEED.
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Lider mundial en soluciones sustentables para bafios comerciales

Con Sloan Connect, la nueva App de Sloan
La instalacién nunca hasido tan facil!

gTFo0 [ EBFES

Como lider en el desarrollo de llaves de sensor comerciales, Sloan se enorgullece en
presentar la mejorada linea de llaves Optima® con una caja de control eléctrica que
reduce el tiempo de instalacion, servicio y mantenimiento de las llaves en un 50% o mads.

Solo basta con sincronizarla con la aplicaciéon Sloan Connect en su teléfono inteligente y
podrd administrar y ahorrar el agua acelerando el tiempo de servicio.

Administracion de agua mas inteligente y simplificada

SLOAN
£ + + CONNECT
A 4 Caja de Control Aplicacion
Llaves Optima _— P -
P Optima Sloan Connect

Con la caja de control Optima, puede conectar todos sus componentes
a la plataforma con su dispositivo movil.



SLCLAM

SLOAN . .
CONNECT Aplicacion

Sloan Connect

2,

Descargue la Aplicacién Gratuita
Sloan Connect para iOS y Android.

e Ajusta la configuracién de manera inaldmibrica
(sin frabajo bajo cubiertal).

GET IT ON

» Google Play

# Download on the
¢ App Store

e Selecciona la opcién de A-Demanda o Activacion Medida.
e FEstablece tiempos de espera.

e Activalalinea de descarga para limpiar, lineas de suministro
o coladeras.

® Mide yreporta uso del agua.

® Revisa la carga de las baterias.

e |dentifica tu llave y ten acceso a informacién técnica.
e Generay comparte reportes diagndsticos con SLOAN.

e Guarda notas acerca del lugar o la llave.

SLOAN, UN LEGADO DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD

Fabricados para innovar. Fabricados para desempenarse. Fabricados para durar.



Llave Optima EBF- 825/ ETF-820
y jabonera ESD-420

Llave Optima ETF-420 /EBF 425
y jabonera ESD-420

Llave Optima EBF- 815/ ETF- 810y
jabonera EDS-410




Nuestras llaves inteligentes a muro
hacen que la cubierta del lavabo se
vea mas limpia y visualmente amplia,
para crear la mejor experiencia en el
cuarto de baffio comercial.
Combinables con los dispensadores
de jabon para hacer el conjunto
perfecto.

Disefo, tendencia, innovacion y
tecnologia son lo que caracteriza a
las nuevas llaves inteligentes de
Sloan; que combinan geometria en su
~maxima expresion y bordes

@_@d@ para crear-un espacio

Llave Optima ETF-410
y jabonera ESD-410




ISENO
LOGIA

ad Bluetooth-a sus
eVOS O existentes-y
a EAF a/cogrieres

S

Agreg
llaves B
llaves de |

Adaptador Bluetooth

Dele a su linea de llaves Basys EFX y Optima EAF a corriente,
una actualizacion inteligente con nuestro adaptador
Bluetooth de facil instalacion.

Se instala por debajo de la cubierta. Simplemente conecte el
adaptador en el cable de la llave y el firmware se actualizara
automaticamente.

/

o6
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ACABADOS| NoXIDABLE
ESPECIALES

Oculta la mayoria de
las huellas dactilares
y marcas de agua,
manteniendo su bafio
limpio cualguiera que

Disenados para | <ea el entorno.
impresionar de
principio a fin LATON PULIDO

Es lujoso, célido y
llamara la atencién de
todos los que entren al

b —
3 .“ barfo. Con un toque de
s - » oro, el acabado de laton

pulido realzara el disefo
en cualquier entorno.

NIQUEL
CEPILLADO

DEPOSICION FiSICA DE VAPOR (PVD)

Brinda un elemento de
comodidad a cualquier
bafo institucional y se

adapta a una variedad

de estéticas de disefo.
Como no retiene huellas
dactilares ni marcas de
agua, es perfecto para

cualguier entorno.

Es un proceso especial de acabado registrado por

Sloan®, mejora la resistencia de nuestros productos a
sustancias quimicas y abrasidn al unir el acabado a nive
molecular. Esta innovadora tecnologia es una solucién
esencial para productos curvos y angulares que son
dificiles de recubrir. Al compararle con procesos de
recubrimiento en polvo o de inmersién que se emplean
normalmente, la durabilidad de PVD asegura un acabadic
de larga duracidon que resistiré@o institucional.

—

EL TOQUE DE ACABADO PARA CUALQUIER BANO
INSTITUCIONAL

Sloan® a creado una gama de acabados especiales para
cada entorno, incluyendo grafito, niquel cepillado, acero
inoxidable cepillado y latén pulido. Permita que Sloan®

ponga el toque final al disefio de su bano institucional. -
3 il e |




LLAVES ELECTRONICAS

Producto Modelo/Cédigo Descripcion Energia Diagrama

LLAVES SOLARES
LINEA BASYS ELECTRONICA SOLAR

* Incluye manguera de conexién de

‘ 3324002 la alimentacion a la llave. . =
Conexioén de 3/8".
* Agregue conectividad Bluetooth =3 -- ]
con adaptador - <l
H. SLOAN - - ot
CONNECT - -

EFX 177.502. 0000 Llave electrénica de U : .
(HIGH SOL LCD celda solar P28 /
ISM IR) « Sensor infrarrojo. 7
4 « Pantalla LCD. 7N £
cod « 5.7 L por minuto. \ ) g
od. + Acabado cromo. g \ e
3324013 * Incluye mangueras para su completa 8 \
L instalacion. © \
J ' * Conexion de 3/8” e
* Incluye 4 baterias AA de respaldo. Ao
* Agregue conectividad Bluetooth con A
adaptador JI; H
6 1/16" (154 mm) L §
g SLOAN N
- CONNECT
EFX 275.000.0000 Llave electrénica de \<I>,
(MID PLACA SOL IR) ~ celda solar N~ YA
« Sensor infrarrojo. ) z
céd * 1.9 L por minuto. = 5
) + Acabado cromo. £ \ b
3324003 * Incluye mangueras para su % \ \
completa instalacion. s ) \
‘ * Incluye 4 baterias AA de EIL
respaldo. T g
* Agregue conectividad Bluetooth ‘ g
con adaptador 5605 (i) %ﬁ o
SLOAN m
.4 4 CONNECT
EEX 275.500.0000 Llave electrénica de celda 1,
~
(MID PLACA SOL solar A o8
* Sensor infrarrojo. 1
IR ISM) « Mezcladora lateral ISM. /
1.9 L por minuto.
E Cod » Acabado cromo.

EFX 175.502.0000 Llave electrénica de \6,
(HIGH SOL ISMIR) ~ celda solar o
* Sensor infrarrojo.
céd * Mezcladora lateral ISM.
) + 5.7 L por minuto.
—-— 3324010 + Acabado cromo.
* Incluye mangueras para su
completa instalacion.
* Incluye 4 baterias AA de
respaldo.
* Agregue conectividad Bluetooth
p con adaptador

SLOAN

CONNECT

m



LLAVES ELECTRONICAS

Producto Modelo/Cédigo Descripcidn Energia Diagrama
EFX 175.002.0000 Llave electrénica de P
(HIGH SOL IR) celda solar /?\
» Sensor infrarrojo.
Cad. + 5.7 L por minuto. p
3324220 * Acabado cromo. < =
;  Incluye mangueras para su T \\ E
—-— completa instalacion. \ &
* Incluye 4 baterias AA de E \ 2
respaldo B \
* Agregue conectividad = \
Bluetooth con adaptador \ \
T 5 g.
SLOAN % §
6 1/16” (154 mm) | e
LINEA I1Q ELECTRONICA SOLAR
EAF 275 Llave electrdénica de \(I)/
) celda solar /I ~ 411/32° (110 mm)
Céd. » Doble sensor. ‘ r
3335016 * 1.9 L por minuto.
* Acabado cromo.
* Incluye mangueras para su
completa instalacion.
« Incluye bateria de litio de |
respaldo.
* Agregue conectividad Bluetooth
con adaptador
SLOAN T~
CONNECT 21/16” (52 mm)
EAF-275-1SM Llave electrénica de v B gl .
celda solar ,?\ == (310 s
Céd. « Doble sensor. 1
z-R 3335017 » Mezcladora lateral ISM. —v}
= * 1.9 L por minuto. AN
» Acabado cromo. o
* Incluye mangueras para su
completa instalacion.
* Incluye bateria de litio de 2
respaldo. A
* Agregue conectividad
Bluetooth con adaptador '
| T,
SEoaN 126
31
¥ ]
F1AE R o =
23 B e e ]
EAF-275-1SM Cod. Acabado
PVDSF* 3335092 Inoxidable cepillado
EAF-275-ISM Cod. Acabado
PVDBN* 2335070 Niguel cepillado
* Tiempo de entrega,consulte a su
EAF-275-1SM Cad. Acabado representante Sloan.
PVDPRB* 3335117 Laton pulido

112 sloan.com



LLAVES ELECTRONICAS

Producto Modelo/Cédigo

Descripcion Energia

Diagrama

LLAVES ELECTRONICAS

EFX 800.002.1010
(WALL CORR IR)

Cad.
3324248

SLOAN

CONNECT

Llave electrénica Basys de
corriente \l{

* Montada a pared.
* Sensor infrarrojo.

« 57 L por minuto.

* Acabado cromo.

* Incluye mangueras para su completa

instalacion.

* Agregue conectividad Bluetooth con
adaptador

EFX 850.0021000
(WALL BAT IR)

Cad.
3324056

SLOAN

CONNECT

Llave electrénica Basys de
baterias D

Montada a pared.

Sensor infrarrojo.

5.7 L por minuto.

Acabado cromo.

Incluye mangueras para su completa
instalacion.

Incluye 4 baterias AA.

Agregue conectividad Bluetooth con
adaptador

¥ o o o @

*

EFX100.500.0010
(HIGH CORR ISM IR)*

Cad.
3324012

SLOAN

CONNECT

Llave electrénica Basys de \l(
corriente

* Sensor infrarrojo.

* Mezcladora lateral ISM.

* 1.9 L por minuto.

* Acabado cromo.

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Agregue conectividad Bluetooth
con adaptador

EFX150.500.0000
(HIGH BAT ISM IR)*

Cad.
3324026

SLOAN

CONNECT

Llave electrénica Basys de
baterias

Sensor infrarrojo.

Mezcladora lateral ISM.

1.9 L por minuto.

Acabado cromo.

Incluye mangueras para su
completa instalacion.

Incluye 4 baterias AA.

Agregue conectividad Bluetooth
con adaptador

*

10" (252 mm)

H
i
Il
61/16” (154 mm) [Ti]

*Para solicitar el grabado del logotipo de su empresa, es necesario considerar lo siguiente:

Costo de digitalizacion por Unica ocasion $ 7,500 (se requiere el logotipo de su empresa en alta definicion). Cada cubierta
grabada tiene un costo de $3,600.00 adicional al precio de lista.
Tiempo de entrega de 8 a 12 semanas.

*Se requiere llenar un formato de creacién de nuevos productos.
Acérguese a su representante de ventas.

13




LLAVES ELECTRONICAS

Producto

Modelo/Cdédigo

EFX100.000.0010
(HIGH CORR IR)*

Cad.
3324246

SLOAN

CONNECT

Descripcién Energia
Llave electrénica Basys de |
corriente

* Sensor infrarrojo.
* 1.9 L por minuto.
* Acabado cromo.
* Incluye mangueras para su

completa instalacion.
* Agregue conectividad Bluetooth
con adaptador

EFX150.000.0000
(HIGH BAT IR)*

Cad.
3324025

sSLOAN

CONNECT

Llave electrénica Basys de
baterias

« Sensor infrarrojo.

* 1.9 L por minuto.

* Acabado cromo.

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Incluye 4 baterias AA.

* Agregue conectividad
Bluetooth con adaptador

Diagrama

E
£
=
©
©

10" (252 mm)

61/16” (154 mm)

EFX 200.500.0010
(MID PLACA CORR
IR ISM)*

Céd.
3324095

SLOAN

CONNECT

Llave electrénica Basys de
corriente

« Sensor infrarrojo.

* Mezcladora lateral ISM.

* 1.9 L por minuto.

* Acabado cromo.

* Incluye mangueras para su

completa instalacion.
* Agregue conectividad Bluetooth
con adaptador

57/32° (133 mm)

*Para solicitar el grabado del logotipo de su empresa, es necesario considerar lo siguiente:

Costo de digitalizacion por Unica ocasion $ 7,500 (se requiere el logotipo de su empresa en alta definicion).
Cada cubierta grabada tiene un costo de $3,600.00 adicional al precio de lista.
Tiempo de entrega de 8 a 12 semanas.

*Se requiere llenar un formato de creacién de nuevos productos.

Acérguese a su representante de ventas.

15 (380 mm)

114 sloan.com



LLAVES ELECTRONICAS

Producto Modelo/Cdédigo Descripcién Energia Diagrama
EFX 250.500.0000 Llave electrénica Basys de
(MID PLACA BAT baterias
IR ISM)* » Sensor infrarrojo.
* Mezcladora lateral ISM. oA
Céd. » 1.9 L por minuto. 7
* Acabado cromo. €
3324004 * Incluye mangueras para su g
completa instalacion. \ oy
; « Incluye 4 baterias AA. oF \ \ @
* Agregue conectividad E§ VL ©
Bluetooth con adaptador o= \
1 SLOAN E
u T 5732 (133 mm) g
EFX 250,500,0000 Céd. Acabado
PVDSF* 3324468 Inoxidable cepillado
EFX 250,500,0000 Cad. Acabado
PVDBN* 3324480 Niguel cepillado
EFX 250,500,0000 Céd Acabado * Tiempo de entrega,consulte a su
p\/DpB* 3324481 Latdén pu“do representante Sloan.
EEX 200.000.0010 I&Ifr\:ieeﬁlzctromca Basys de \l{
(MID PLACA
CORR IR)* * Sensor infrarrojo.
* 1.9 L por minuto.
R * Acabado cromo.
Cod. * Incluye mangueras para su
3324247 completa instalacion.
* Agregue conectividad
Bluetooth con adaptador \\
Sooan B
— \ \\ =
&t oo
povc \ \
EFX 250.000.0000 Llave electrénica Basys de o \ \
X ; baterias —
(MID PLACA BAT =
IR)*  Sensor infrarrojo. T
* 1.9 L por minuto.
céd * Acabado cromo. —[57,32.(13”@ o
. * Incluye mangueras para su EHJ
3324005 completa instalacion.
e Incluye 4 baterias AA.
* Agregue conectividad
Bluetooth con adaptador
SLOAN
EFX 250,000,0000 Céd. Acabado
PVDSF* 3324482 Inoxidable cepillado
EFX 250,000,0000 Cod. Acabado
PVDBN* 3324478 Niquel cepillado
EFX 250,0000000 Céd. Acabado
PVDPB* 3324483 Latén pulido

*Para solicitar el grabado del logotipo de su empresa, es necesario considerar lo siguiente:

Costo de digitalizacion por Unica ocasion $ 7,500 (se requiere el logotipo de su empresa en alta definicién).
Cada cubierta grabada tiene un costo de $3,600.00 adicional al precio de lista.

Tiempo de entrega de 8 a 12 semanas.
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LLAVES ELECTRONICAS

Producto Modelo/Cédigo Descripcion Energia Diagrama
EFX 300.010.0010 Llave electrénica Basys de \l{
(LOW CORR IR) corriente

Cad.
3324007

Sensor infrarrojo.

1.9 L por minuto.

Acabado cromo.

Incluye mangueras para su
completa instalacion.

Agregue conectividad Bluetooth
con adaptador

*

6" (152 mm)

4 (106 mm)

Céd.
3324037

SLOAN

CONNECT

* Sensor infrarrojo.

* 1.9 L por minuto.

* Acabado cromo.

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Incluye 4 baterias AA.

* Agregue conectividad
Bluetooth con adaptador

P
sLOAN
- 25 (63mm)
EFX 300.010.0010 Llave electrénica Basys de
(LOW BAT IR)” baterias
» Sensor infrarrojo
cdéd * 1.9 L por minuto.
. « Acabado cromo.
3324019 * Incluye mangueras para su
completa instalacion.
* Incluye 4 baterias AA.
* Agregue conectividad Bluetooth
con adaptador
SLOAN
EEX 300.000.0010 Llave electrénica Basys de \l(
(LOW CORR IR)* corriente . & 152
» Sensor infrarrojo. ‘ 4 (106 mm)
Cod. + 1.9 L por minuto. |
3324096 » Acabado cromo. \
* Incluye mangueras para su |
completa instalacion.
* Agregue conectividad Bluetooth
A con adaptador
sLOAN
ks 25 (63mm)
EFX 350.000.0000 Llave electrénica Basys de
(LOW BAT IR)* baterfas

*Para solicitar el grabado del logotipo de su empresa, es necesario considerar lo siguiente:

Costo de digitalizacion por Unica ocasion $ 7,500 (se requiere el logotipo de su empresa en alta definicion).
Cada cubierta grabada tiene un costo de $3,600.00 adicional al precio de lista.

Tiempo de entrega de 8 a 12 semanas.

*Se requiere llenar un formato de creacién de nuevos productos.

Acérquese a su representante de ventas.

116 sloan.com



LLAVES ELECTRONICAS

Producto Modelo/Cédigo

EFX 380.010.0000
(LOW TURB CAP)”

Cod.
3324021

SLOAN

CONNECT

Descripcion Energia
Llave electrénica Basys de 66‘
turbina con respaldo de <)
baterias
* Turbina.

* Sensor capacitiva.

* 1.9 L por minuto.

* Acabado cromo.

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Incluye 4 baterias AA.

* Agregue conectividad Bluetooth
con adaptador

Diagrama

6.25" (159 mm

)

25" (63 mm)

EFX 600.000.0010
(LOW INT CORR IR)

Cod.
3324245

SLOAN

CONNECT

Llave electrénica Basys de

corriente \l{

* Base integrada de 4",

« Sensor infrarrojo.

* 1.9 L por minuto.

* Acabado cromo.

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Agregue conectividad Bluetooth
con adaptador

6" (152 mm)

EFX 650.000.0000
(LOW INT BAT IR)

Cod.
3324052

SLOAN

CONNECT

Llave electrénica Basys de
baterias

Base integrada de 4”.

Sensor infrarrojo.

1.9 L por minuto.

Acabado cromo.

Incluye mangueras para su
completa instalacion.

Incluye 4 baterias AA.
Agregue conectividad Bluetooth
con adaptador

% o

4 (106 mm)

2.5" (63 mm)

EFX 600.010.0010
(LOW INT CORR
IR)

Cod.
/ 3324008

SLOAN

CONNECT

Llave electrénica Basys de

corriente \l/

* Base integrada de 4”.

* Sensor infrarrojo.

* 1.9 L por minuto.

* Acabado cromo.

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Agregue conectividad
Bluetooth con adaptador

6.25' (159 mm)

25 (63 mm)

17



LLAVES ELECTRONICAS

Producto Modelo/Cédigo Descripcidn Energia Diagrama

EFX 650.010.000 baterias

Llave electrénica Basys de n
(LOW INT BAT IR)

6" (152 mm)

Base integrada de 4”. ‘ £{106mm

* Sensor infrarrojo.
* 1.9 L por minuto. ‘

Caod.

3324001 Acabado cromo.
Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Incluye 4 baterias AA.

* Agregue conectividad
Bluetooth con adaptador

SLOAN

CONNECT 2.5" (63 mm)

Llave electrénica Basys de
EFX 680.010.000 turbina con respaldo de
(LOW INT TUB baterias
CAP)

Ca
tg’

* Turbina.
Base integrada de 4”.

Caod. : <
» Sensor capacitiva .
3324018 * 1.9 L por minuto.

(-

Acabado cromo.
Incluye mangueras para su
completa instalacion.

e Incluye 4 baterias AA.

* Agregue conectividad
Bluetooth con adaptador

SLOAN

CONNECT

EAF 700 ISM Llave electrénica Optima de \l{
corriente de cuello de ganso

Caod.

3335079

Mezcladora lateral ISM. e T
Sensor infrarrojo.
5.7 L por minuto.
Acabado cromo. L
Incluye mangueras para su ¥
completa instalacion. R BT
Agregue conectividad 7
Bluetooth con adaptador

¥ o o o @

*

SLOAN

CONNECT

EAF 750 ISM Llave electrénica Optima de
baterias de cuello de ganso D

Cod. + Mezlcadora lateral ISM.

3335074 » Sensor infrarrojo.

e 5.7 L por minuto.

* Acabado cromo.

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Incluye bateria de litio.

118 sloan.com



LLAVES ELECTRONICAS

Producto Modelo/Cédigo Descripcion Energia Diagrama

Llave electrénica Optima de

EAF 700 corriente de cuello de ganso \l{

Sensor infrarrojo.
5.7 L por minuto. ]
Acabado cromo. 1 1082
Incluye mangueras para su - - -
completa instalacion. o

* Agregue conectividad Bluetooth T B —
con adaptador

Caod.
3335096

¥ o o o

SLOAN

CONNECT

EAF 750 Llave electrénica Optima de
baterias de cuello de ganso

Cod.  Sensor infrarrojo.
3335097 « 5.7 L por minuto.
* Acabado cromo.
* Incluye mangueras para su completa
instalacion.
* Incluye bateria de litio.

EAF-100 ISM Llave electrénica Optima de " Ll
corriente

Cod.

3335004

Mezcladora lateral ISM.
Sensor infrarrojo.

5.7 L por minuto. ;
Acabado cromo.

Incluye mangueras para su |I

completa instalacion. ! |
k

EAF 150 ISM CP Llave electrénica Optima de
baterias

Céd. « Sensor infrarrojo.
3335001 » Mezcladora lateral ISM.
¢ 57 L por minuto.
* Incluye mangueras para su
completa instalacion.
* Incluye baterfa de litio.

19



LLAVES ELECTRONICAS

Producto Modelo/Cédigo Descripcion Energia Diagrama
EAF-100 Llave electrénica Optima de
corriente
Céd. « Sensor infrarrojo. o> Sneazmm
3335003 + 5.7 L por minuto.
* Acabado cromo.
* Incluye mangueras para su
completa instalacion. =
€
23/8" |
(60 mm)
EAF 150 CP Llave electrénica Optima de
baterias
Céd. * Sensor infrarrojo.
3335000 + 5.7 L por minuto.
* Incluye mangueras para su
completa instalacion.
* Incluye bateria de litio.
EAF-200-P-ISM-CP Llave electrénica Optima de
corriente \ (
Cad. . Mezcladoga lateral ISM.
051 * Sensor Infrarrojo. : LEE -
3335 * 1.9 L por minuto. I | o -
* Incluye mangueras para su #‘j.
completa instalacion.
* Agregue conectividad o
Bluetooth con adaptador )
{ SLOAN L | rme | =
| s CONNECT = .'l\ -
|l ax ) ||
r 4 —
i - - -
FE L S G

EAF 250 ISM CP

Caod.
3335061

Llave electrénica Optima de
baterias

* Sensor infrarrojo.

* Mezcladora lateral ISM.

* 1.9 L por minuto.

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Incluye bateria de litio.

120 sloan.com



LLAVES ELECTRONICAS

Producto

Modelo/Cédigo

Descripcién

Energia Diagrama

EAF-200-P CP Llave electrénica Optima de
corriente
Caod. « Sensor infrarrojo. 414/32" (110 mm)
3335050 * 1.9 L por minuto.
¢ Acabado cromo. [
* Incluye mangueras para su
completa instalacion.
* Agregue conectividad Bluetooth
con adaptador |
SLOAN
21/16" (52 mm)
EAF 250 CP Llave electrénica Optima de
baterias
Céd. ¢ Sensor infrarrojo.
3335060 * 1.9 L por minuto.
* Incluye mangueras para su
completa instalacion.
* Incluye bateria de litio.
* Tiempo de entrega,consulte a su
representante Sloan.
SF 2100 Llave electrénica Sloan de
corriente
Caod. * Incluye placa de 4”.
3362103 + Sensor infrarrojo.
* 1.9 L por minuto.
* Acabado cromo.
* Incluye mangueras para su 37U (98 mem)
completa instalacion. " I >
_ N
: i
l Y
SF 2150-4 Llave electrénica Sloan de
baterias
Céd. * Placa de 4”.
3362102 Sensor infrarrojo.

1.9 L por minuto.
Se puede convertir a corriente
con respaldo de baterias,

* o @

utilizando transformador SFP6.

* Acabado cromo.

Incluye mangueras para su
completa instalacion.
Incluye 4 baterias AA.

*

*
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LLAVES ELECTRONICAS

Producto

SF 2200

Cad.
3362109

Modelo/Cdédigo

Descripcién Energia

Llave electrénica Sloan de
corriente, de cuello de ganso

* Incluye placa de 4”.

» Sensor infrarrojo.

* 83 L por minuto.

* Acabado cromo.

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

SF 2250-4

Cad.
3362104

Llave electrénica Sloan de
baterias, de cuello de ganso

* Placa de 4”.

* Sensor infrarrojo.

* 8.3 L por minuto.

* Acabado cromo.

* Se puede convertir a corriente
con respaldo de baterias utilizando
transformador SFPG6.

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Incluye 4 baterias AA.

Diagrama

51/4” (133 mm)

10” (245 mm)

-
=~

SF 2300

Cad.
3362116

Llave electrénica Sloan de
corriente

* Placa de 4”.

» Sensor infrarrojo.

* 1.9 L por minuto.

* Acabado cromo.

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

SF 2350-4

Céd.
3362119

Llave electrénica Sloan de
baterias

» Para taladros a 4”.

« Sensor infrarrojo.

* 1.9 L por minuto.

* Acabado cromo.

* Se puede convertir a corriente
con respaldo de baterias, utilizando
transformador SFPG6.

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Incluye 4 baterias AA.
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LLAVES ELECTRONICAS

Producto Modelo/Cédigo Descripcién Energia Diagrama

SF 2400 Llave electrdénica Sloan de |

corriente
Caod. * Incluye placa de 4”. ™ s -
3362130 « Sensor infrarrojo. S o

* 1.9 L por minuto.

* Acabado cromo. A -

* Incluye mangueras para su ey L | ,

completa instalacion. F / ™, A

Llave electrdénica Sloan de
SF 2450-4 baterias u

Placa de 4.

Sensor infrarrojo.

1.9 L por minuto.

Acabado cromo.

Se puede convertir a corriente

con respaldo de baterias utilizando
transformador SFP6.

Incluye mangueras para su
completa instalacion.

Incluye 4 baterias AA.

Cad.
3362124

¥ o o o o

ETF 880 4P CP Llave electrénica Optima de
corriente \l(

Caod.
3365013BT

Placa integrada 4”.

Sensor infrarrojo.

1.9 L por minuto.

Acabado cromo. T
Incluye mangueras para su e
completa instalacion.
Nueva caja de control eléctrica y / T
aplicacion Sloan Connect.

¥ o o o o

*

sLOAN

CONNECT

baterias

Placa de 4”

Sensor infrarrojo. |
1.9 L por minuto. q | |
Acabado cromo. |
Incluye mangueras para su |
completa instalacion. =
Nueva caja de control eléctrica y

aplicacion Sloan Connect. e

EBF 187-4 Llave electrénica Optima de D e

Cod.
3315107BT

* o o o @

SLOAN

CONNECT
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Estableciendo el nuevo estandar
en llaves Sin Contacto

SF-2800/2850 Montada a pared



Producto Modelo/Cédigo

SF 2800

Cad.
33621017

Descripcién

Llave electrénica Sloan de
corriente

* Montada a pared.

» Sensor infrarrojo.

* 1.3 L por minuto.

* Acabado cromo.

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

Energia Diagrama

\s

AT e
= 1\
=

t— [}
hEnr-8 1 __ 1}
-

SF 2850 Llave electrdnica Sloan de
baterias
Cad. * Montada a pared.
33621013 * Sensor infrarrojo.
* 1.3 L por minuto.
* Acabado cromo.
* Incluye mangueras para su
completa instalacion.
* Incluye baterias.
SF 2900 Llave electrdnica Sloan de
corriente \l/
Céd. Placa de 4”.
33621008 Sensor infrarrojo.

Acabado cromo.
Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* 1.3 L por minuto.

-1 .
- ]

1
W
LR

g SF 2950

Cod.
33621004

Llave electrénica Sloan de
baterias

* Placa de 4”.

* Sensor infrarrojo.

* 1.3 L por minuto.

* Acabado cromo.

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Incluye baterias.

1" 8AF
[
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LLAVES ELECTRONICAS

Producto Modelo/Cédigo Descripcion Energia Diagrama
EBF 415 TUR BT Llave electrénica Optima (q
de turbina, con respaldo de b)
Céd. baterias
3315411BT * Turbina

* Sensor infrarrojo

* 1.3 L por minuto

» Acabado cromo

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Con tecnologia Bluetooth vy
App Sloan Connect

SLOAN

CONNECT

EBF 415 BAT BT

Llave electrénica Optima
de baterias D

Cod.
3315388BT

* Sensor infrarrojo

* 1.3 L por minuto

* Acabado cromo

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Con tecnologia Bluetooth vy
App Sloan Connect

. 140mm____

r\' SLOAN
CONNECT \

I
EBF-415BT-SF Céd. Acabado . e 165mm
3315392BT Inoxidable cepillado 7 Sng
EBF-415BT-BN Cad. Acabado 7
3315396BT Niguel cepillado \SQﬁﬁn\V
EBF-415BT-PB Céd. Aca,bado . * Tiempo de entrega,consulte a su
3315394BT Laton pul\do representante Sloan
ETF-410BT Llave electrénica
Optima de Corriente
Cod. « Llave electrénica Optima de
3365801BT Corriente

* Sensor infrarrojo

* 1.3 L por minuto

* Acabado cromo

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Con tecnologia Bluetooth vy
App Sloan Connect

SLOAN \
CONNECT

Céd.

ETF-410BT-SF Acabado
3365805BT Inoxidable cepillado

ETF-410BT-BN Caéd. Acabado
3365800BT Niquel cepillado

ETF-4‘|OBT-DB Co’d Acabado * Tiempo de entrega,consulte a su
3365804BT Latén pulido representante Sloan.
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LLAVES ELECTRONICAS

Producto

EBF 815 BAT BT

Cod.
3315435BT

SLOAN

CONNECT

Modelo/Cédigo

Descripcion Energia Diagrama
Llave electrénica Optima de
baterias

» De Baterias

* Sensor infrarrojo

* 1.3 L por minuto

» Acabado cromo

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Con tecnologia Bluetooth vy
App Sloan Connect

EBF 815BT-SF

EBF 815BT-BN

EBF 815BT-PB

Cad. Acabado

3315448BT Inoxidable cepillado

Céd. Acabado

3315439BT Niguel cepillado

Céd Acabado * Tiempo de entrega,consulte a su
3315393BT Laton pulido representante Sloan.

ETF 810 BT

Caod.
3365831BT

SLOAN I
CONNECT

Llave electrénica
Optima de Corriente \l{

* Montada a pared
* Sensor infrarrojo
* 1.3 L por minuto
» Acabado cromo

« Incluye mangueras para su . — 9316
completa instalacion. _1 28732 {#33 mm}
* Con tecnologia Bluetooth vy 148 mimy

App Sloan Connect

ETF-810BT-SF

ETF-810BT-BN

Cadd. Acabado
3365841BT Inoxidable cepillado
Céd. Acabado
3365832BT Niguel cepillado

ETF-810BT-PB

* Tiempo de entrega,consulte a su
representante Sloan.

Cod. Acabado
3365840BT Laton pulido

EBF 815 TUR BT

Cod.
3315438BT

sSLOAN

CONNECT

Llave electrénica Optima
de turbina con respaldo de
baterias.

* Montada a pared

* Sensor infrarrojo

* 1.3 L por minuto

» Acabado cromo

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Con tecnologia Bluetooth y
App Sloan Connect

Ca
%
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LLAVES ELECTRONICAS

Producto Modelo/Cédigo Descripcion Energia Diagrama
EBF-425TUR Llave electrénica Optima éf;‘
de turbina con respaldo de <)
Céd. baterias
3315427BT * De Baterias

* Sensor infrarrojo

* 1.3 L por minuto

» Acabado cromo

« .Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Con tecnologia Bluetooth vy
App Sloan Connect

SLOAN
_ Llave electrénica
ETF-420BT Optima de Corriente \l(
Cod. * Sensor infrarrojo . 127mm
3365825BT * 1.3 L por minuto

* Acabado cromo

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Con tecnologia Bluetooth vy
App Sloan Connect

SLOAN \
CONNECT

=
ETF-420BT-SF Céod. Acabado »
3365820BT Inoxidable cepillado
ETF-420BT-BN Cod. Acabado
3365824BT Niguel cepillado
ETF-420BT-PB Céd Acabado * Tiempo de enstlrega,consu\te asu
- - . tant:
3365828BT Laton pulido epresenane oan
EBF-425BT Llave electrénica Optima
de turbina con respaldo de D
baterias
Caod. » De Baterias
3315419BT * Sensor infrarrojo

* 1.3 L por minuto

» Acabado cromo

. Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Con tecnologia Bluetooth y
App Sloan Connect

SLOAN
EBF-425BT-SF Cod. Acabado _
3315391BT Inoxidable cepillado
EBF-425BT-BN Cod. Acabado
3315395BT Niguel cepillado
EBF-425BT-PB Cod. Acabado ,
3315393BRT Latén pquO * Tiempo de entrega,consulte a su

representante Sloan.
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LLAVES ELECTRONICAS

Producto Modelo/Cédigo Descripcion Energia Diagrama
EBF 825 BAT BT Llave electrénica Optima de
turbina con respaldo de baterias D
» Montada a pared
Cadd. * Sensor infrarrojo
3315451BT «13L poor minuto

* Acabado cromo

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Con tecnologia Bluetooth vy
App Sloan Connect

SLOAN e L\
CONNECT - - -
C

EBF-825BT-SF Céd. Acabado _
3315464BT Inoxidable cepillado
EBF-825BT-BN Cadd. Acabado
3315455BT Niguel cepillado
EBF-825BT-PB Cad. Acabado * Tiempo de entrega,consulte a su
3315463BT Laton pulido representante Sloan.
ETF 820 BT LIav_e electrénica Optima de \l(
corriente.
£ Céd. « Montada a pared

3365843BT » Sensor infrarrojo
* 1.3 L por minuto
* Acabado cromo
* Incluye mangueras para su

completa instalacion. "f.r_;f".
* Con tecnologia Bluetooth vy | J I
App Sloan Connect e s Sl -
{2 e
e I'\-\.
[ Im—— T
SLOAN e 0
CONNECT _r \Q
ETF-820BT-SF Cad. Acabado _
3365853BT Inoxidable cepillado
ETF-820BT-BN Cod. Acabado
3365844BT Niquel cepillado
ETF-820BT-PB Co,d Acabado * Tiempo de entlrega,consu\te asu
- - . representante Sloan.
3365852BT Latén pulido ’
EBF 825 TUR BT Llave electrénica Optima (f}‘
de turbina con respaldo de b)
cod. baterias
3315454BT » Montada a pared D
* Sensor infrarrojo
* 1.3 L por minuto
» Acabado cromo
* Incluye mangueras para su
completa instalacion.
* Con tecnologia Bluetooth y
App Sloan Connect
SLOAN

CONNECT
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LLAVES ELECTRONICAS

Producto Modelo/Cédigo Descripcion Energia Diagrama
EBF 187-4-TUR-CP Llave electrénica Optima <«
de turbina, con respaldo de b?
céd baterias
3315337BT * Turbina. i o ]
» Placa de 4”. (130 memi) 1
« Sensor infrarrojo. =]
* 1.9 L por minuto. L7
* Acabado cromo. ) E3ge
* Incluye mangueras para su ¥ooA (146 mrer
completa instalacion. f A
* Nueva caja de control eléctrica y / i
aplicacion Sloan Connect. $ :
SLOAN (84
ETF-610 Llave electrénica Optima de
corriente \l/
Cod. * Placa integrada 4”.
3365163BT * Sensor infrarrojo.
* 19 L por minuto.
* Acabado cromo.
* Incluye mangueras para su
completa instalacion.
* Nueva caja de control eléctrica y
aplicacion Sloan Connect.
SLOAN
Llave electrénica Optima de
EBF 615 baterias D
céd * Placa de 4”.
: « Sensor infrarrojo.
3315148BT * 19 L por minuto. s
+ Acabado cromo. w {114 mem)
* Incluye mangueras para su =T i
completa instalacion. P il e
* Nueva caja de control eléctrica y V.4 iy {80 eremp
aplicacion Sloan Connect. ] (B4 e
| U s 114" (32 mmj ' I
SLOAN { -
EBF 615-4-TUR-CP Llave electrénica Optima L(f%
de turbina con respaldo de <)
céd baterias
331533987 . Turbina. D
* Placa de 4”.

* Sensor infrarrojo.

* 19 L por minuto.

* Acabado cromo.

Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Nueva caja de control eléctrica y
aplicacion Sloan Connect.

*

SLOAN

CONNECT
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LLAVES ELECTRONICAS

Producto Modelo/Cédigo Descripcién Energia Diagrama
ETF-600-P Llave electrénica Optima de
corriente \l/
Cadd. Base integrada de 4”.
3365330BT Sensor infrarrojo.

19 L por minuto.

Acabado cromo.

Incluye mangueras para su
completa instalacion.

Nueva caja de control eléctrica y
aplicacion Sloan Connect.

Se puede personalizar ver detalle en
pie de pagina 116.

¥ o o o o

*

*

4916 (116 mm) |

EBF-650 PVDSF* Cod. Acabado

3315193BT Inoxidable cepillado g
« Cod. Acabado s
EBF-650 PVDBN™ 241554087 Niguel cepillado
B « Cod. Acabado * Tiempo de entrega,consulte a su ‘
EBF-650 PVDPB 3315374BT Latén pulido representante Sloan. s
EBF 650 Llave electrénica Optima de
baterias
Céd. Base integrada de 4”.
3315025BT Sensor infrarrojo.

1.9 L por minuto.

Acabado cromo.

Incluye mangueras para su
completa instalacion.

Nueva caja de control eléctrica y
aplicacion Sloan Connect.

Se puede personalizar ver detalle en
pie de pagina 116.

* o o o @

*

*

EBF-650 PVDSF*  €9d. Acabado
3315193BT Inoxidable cepillado
B « Cod. Acabado
EBF-650 PVDBN 3315249BT Niguel cepillado
B * Caod. Acabado * Tiempo de entrega,consulte a su
EBF 650 p\/DPB 3315077BT Latén pu\ido representante Sloan.

*Para solicitar el grabado del logotipo de su empresa, es necesario considerar lo siguiente:
1. Costo de digitalizacion por Unica ocasion $ 7,500 (se requiere el logotipo de su empresa en alta definicion).
Cada cubierta grabada tiene un costo de $3,600.00 adicional al precio de lista.

Tiempo de entrega de 8 a 12 semanas.
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LLAVES ELECTRONICAS

Producto Modelo/Cédigo Descripcion Energia Diagrama
EBF 650-TUR-CP Llave electrénica Optima (P;‘
de turbina con respaldo de b)
Céd. baterias
3315346BT Base integrada de 4”.

Sensor infrarrojo.

1.9 L por minuto.

Acabado cromo.

Incluye mangueras para su
completa instalacion.

Nueva caja de control eléctrica y
aplicacion Sloan Connect.

Se puede personalizar ver detalle en
pie de pagina 116.

(.

¥ o o o e

y

4916 (116 mm)
i

*
55/8" (92 mm)

*

27116" (62 mm)

SLOAN

CONNECT

ETF-500-P Llave electrénica Optima de \l{
corriente de cuello de ganso

Cad. * Montada a pared.
3365340BT * Sensor infrarrojo.
¢ 8.3 L por minuto.
Acabado cromo.
Cebolleta no incluida.
Cotizar por separado.
Incluye mangueras para su
completa instalacion.
Nueva caja de control eléctrica y
aplicacion Sloan Connect. 4.9/16" (116 mm)

¥ ¥ * e

*

SLOAN

CONNECT

10 1/4” (260 mm)

<

l' baterias, de cuello de ganso

Caod. Montada a muro.
3315156BT Sensor infrarrojo. @
8.3 L por minuto.

Acabado cromo.

Cebolleta no incluida.

Cotizar por separado.

Incluye mangueras para su
completa instalacion.

Nueva caja de control eléctrica y
aplicacion Sloan Connect.

A EBF 550 Llave electrénica Optima de U A

¥ ¥ ¥ o e e @

*

SLOAN

CONNECT
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LLAVES ELECTRONICAS

Producto

Modelo/Cédigo

EBF 550-TUR-1.5

Cod.
3315370BT

SLOAN

CONNECT

Descripcién Energia Diagrama

Llave electrénica Optima
de turbina, con respaldo de
baterias, cuello de ganso

49116 (116 mm)

Ca
‘\; 7\

Turbina.

Montada a muro.

Sensor infrarrojo.

8.3 L por minuto.

Acabado cromo.

Cebolleta no incluida.
cotizar por separado.
Incluye mangueras para su
completa instalacion.
Nueva caja de control eléctrica
y aplicacién Sloan Connect.

(-

¥ o o o o o

*

*

ETF-500-S-P

Caod.
3365335BT

SLOAN

CONNECT

Llave electrénica Optima de \l/
corriente, cuello quirurgico

Montada a pared.

Sensor infrarrojo.

8.3 L por minuto.

Acabado cromo.

Cebolleta no incluida.

Cotizar por separado.

Incluye mangueras para su
completa instalacion.

Nueva caja de control eléctrica y
aplicacion Sloan Connect.

¥ % % e e e e

*

EBF 550 S

Cod.
3315158BT

SLOAN

CONNECT

Llave electrénica Optima de ¥
baterias, cuello quirurgico

« Sensor infrarrojo.

* Montada a muro. @

¢ 8.3 L por minuto.

* Acabado cromo.

* Cebolleta no incluida.

* Cotizar por separado.

* Incluye mangueras para su completa
instalacion.

* Nueva caja de control eléctrica y
aplicacion Sloan Connect.
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LLAVES ELECTRONICAS

Producto Modelo/Cédigo Descripcion Energia Diagrama
EBF 550 TUR Llave electrénica Optima, (q
de turbina con respaldo de b) ]
Céd. baterias, cuello de ganso 4112 (116 mm)
3315371BT Turbina.

Sensor infrarrojo.
Montada a muro.
8.3 L por minuto.
Acabado cromo. _
Cebolleta no incluida. E
Cotizar por separado. &

(.

¥ ¥ ¥ o o o o @

Incluye mangueras para su
completa instalacion.

Nueva caja de control eléctrica
y aplicacion Sloan Connect.

*

6 104" (159 mm)

SLOAN
ETF-700 Llave electrénica Optima de \l/
corriente, cuello de ganso
Cad. « Sensor infrarrojo.
3365177BT « 8.3 L por minuto.
* Acabado cromo. 4102° (115 mm)
* Cebolleta no incluida.
* Cotizar por separado.
* Incluye mangueras para su
completa instalacion.
* Nueva caja de control eléctrica y
aplicacion Sloan Connect. £
SLOAN 2 |
| CONNECT E

EBF 750-4 Llave electrénica Optima de

baterias, cuello de ganso
Céd. * Placa de 4”. @
3315104BT Sensor infrarrojo.

8.3 L por minuto.

Acabado cromo.

Cebolleta no incluida.

Cotizar por separado.

Incluye mangueras para su
completa instalacion.

Nueva caja de control eléctrica y
aplicacion Sloan Connect.

¥ % % e e e

*
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LLAVES ELECTRONICAS

Acabado cromo.
Cebolleta no incluida.
cotizar por separado.
Incluye mangueras para su
[ completa instalacion.

Nueva caja de control eléctrica
I |
[i sSLOAN

y aplicacion Sloan Connect.
CONNECT

Producto Modelo/Cédigo Descripcién Energia Diagrama
EBF 750-4-TUR Llave electrénica Optima <«
de turbina, con respaldo de b?
Céd. baterias, cuello de ganso
3315336BT « Turbina.
e Placa de 4”. 4412 (112 mm)
* Sensor infrarrojo.
¢ 8.3 L por minuto. A

*

*
10 1/4” (260 mm)

ETF-700-S Llave electrénica Optima de

corriente, cuello quirdrgico \ (
Caéd.
3365185BT

Sensor infrarrojo.

8.3 L por minuto.
Acabado cromo.
Cebolleta no incluida.
Cotizar por separado.
Incluye mangueras para su 87/16" (215 mm)
completa instalacion.

Nueva caja de control eléctrica y
aplicacion Sloan Connect.

¥ ¥ % e e e

*

SLOAN

CONNECT

baterias, cuello quirargico

Placa de 4”.

Sensor infrarrojo. @
8.3 L por minuto.

Acabado cromo.

Cebolleta no incluida.

Cotizar por separado.

Incluye mangueras para su

completa instalacion.

Nueva caja de control eléctrica y

aplicacion Sloan Connect.

EBF 750 S-4 Llave electrénica Optima de U

Caod.
3315105BT

¥ % % e e e e

*

sSLOAN

CONNECT
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LLAVES ELECTRONICAS

Producto Modelo/Cdédigo

EBF 750-S-4-TUR

Descripcid

Llave electrénica Optima
de turbina, con respaldo de
baterias, cuello quirurgico

Energia Diagrama

Ca
t )4

87/16" (215 mm)

. * Turbina.
Cod. * Placa de 4”. D
3315368BT » Sensor infrarrojo.
* 8.3 L por minuto. =
* Acabado cromo. E
* Cebolleta no incluida. z
cotizar por separado. S
* Incluye mangueras para su
completa instalacion.
* Nueva caja de control eléctrica y
aplicacion Sloan Connect.
SLOAN
ETF-800 Llave electrénica Optima de
corriente \l(
Cad. + Montada a pared.
2365721BT » Sensor infrarrojo.
* 1.9 L por minuto.
* Acabado cromo.
* Incluye mangueras para su 623/32" (170 mm)
completa instalacion. oy N
* Nueva caja de control eléctrica 'y |~
aplicacion Sloan Connect. Z\Qj 8
Q
SLOAN 4
Llave electrénica Optima de
EBF-850 baterias n
Céd. * Montada a pared.
33153658 * Sensor infrarrojo.
* 1.9 L por minuto.
* Acabado cromo.
* Incluye mangueras para su
completa instalacion.
* Nueva caja de control eléctrica y
aplicacion Sloan Connect.
SLOAN

CONNECT

EBF 850-TUR-CP

Cod.
3315366BT

SLOAN

CONNECT

Llave electrénica Optima

de turbina, con respaldo de

baterias

* Turbina.

Montada a pared.

Sensor infrarrojo.

1.9 L por minuto.

Acabado cromo.

Incluye mangueras para su

completa instalacion.

* Nueva caja de control eléctrica y
aplicacion Sloan Connect.

¥ o o o o

Ca
%
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LLAVES ELECTRONICAS

Producto

ETF-80

Cad.
3365320BT

Modelo/Cédigo

SLOAN

CONNECT

Energia

I

Descripcion

Llave electrénica Optima de
corriente

« Placa integrada 4”.

* Sensor infrarrojo.

* 1.9 L por minuto.

* Acabado cromo.

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

Nueva caja de control eléctrica y
aplicacion Sloan Connect

Diagrama

EBF 85

Cod.
3315010BT

SLOAN

CONNECT

Llave electrénica Optima de

baterias D
* Placade 4”.

* Sensor infrarrojo.

* 19 L por minuto.
Acabado cromo.

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Nueva caja de control eléctrica y
aplicacion Sloan Connect.

51/8" (130 mm)

53/4 (146 mm)

EBF 85-TUR

Cad.
3315335BT

SLOAN

CONNECT

Llave electrénica Optima
de turbina, con respaldo de
baterias

Ca
‘\; 7\

Turbina.

Placa de 4”.

Sensor infrarrojo.

1.9 L por minuto.

Acabado cromo.

Incluye mangueras para su
completa instalacion.

Nueva caja de control eléctrica y
aplicacion Sloan Connect.

(-

¥ o o o o o

*

25/8” (67 mm)

EAF 225 ISM

Cod.
3335075

Lumino

* Mezlcadora lateral ISM.

* Sensor infrarrojo.

* 1.9 L por minuto.

* Acabado cromo.

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Luz de LED que cambia con la
temperatura del agua.

Llave electrdnica a corriente n
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LLAVES ELECTRONICAS

Modelo/Cdédigo

Producto

EAF 350 ISM

Cod.
3335111

Descripcién

Llave electrénica de baterias

* Mezcladora lateral ISM.

* Sensor infrarrojo.

* 1.9 L por minuto.

* Acabado cromo.

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

Energia

Diagrama

EAF 350

Cod.
3335110

Llave electrdnica de baterias

* Sensor infrarrojo.

* 1.9 L por minuto.

» Acabado cromo.

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

EAF 300

Cod.
33351014

Llave electrdnica de corriente

Sensor infrarrojo.

1.3 L por minuto.

Acabado cromo.

Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* o o o

\'d

4-3/64”
103 mm

EAF 300 ISM

Cod.
33351013

Llave electrdnica de corriente

* Sensor infrarrojo.

* 1.3 L por minuto.

* Acabado cromo.

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

4

=
-

4-3/64”
103 mm

Accesorio
Bluetooth

Céd.
33351001

Adaptador de llave Bluetooth.

* Para usarse en Nuevos productos
o para llaves Basys y llaves EAF a
corriente modelos EAF-100, EAF-
200 Y EAF-700, adquiridas desde
el 2015 hasta el presente.
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LLAVES MECANICAS

Producto Modelo/Cdédigo Descripcidn Energia Diagrama

= SFP 6 Transformador para llaves SF
* Aplica descuento de refacciones.
Caod.
0362006
SFP 35-A Juego de adaptador multiple
-0 100-240 VAC/6VDC, (incluye
= Céd. adaptador de clavija 0362016,
0362035 extension de cable 0362017 y
X ] separador de cable 0362018

" I
{______, * Para instalar 6 llaves.

DISPENSADORES DE JABON

ESD 200 Dispensador electrénico de \l(
jabén liquido 13 )

Cod. * A corriente de sobrecubierta.

3346051 + Acabado cromo.

* Incluye primer cartucho de jabon.

Dispensador electrénico de
ESD 400 jabdén de espuma \l/ B
Cad. + De corriente. - 3
3346080 » De sobre cubierta.

* Estilo Basys.
* No incluye consumible de jabodn.

s

, Coéd. Acabado
ESD 400 PVDSF* 2245082 Inoxidable cepillado
., Cod. Acabado
ESD 4OO PVDBN 3346081 quuel cepillado * Tiempo de entrega,consulte a su
Céd A b d representante Sloan.
* . capado
ESD 400 PVDPB 3346083 Latén pulido
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DISPENSADORES DE JABON

Producto Modelo/Cédigo Descripcion Energia Diagrama

Dispensador electrénico de
ESD 410 jaboén de espuma U
Cod. * De baterias
3346160 De sobrecubierta

* Acabado cromo

* Incluye baterias

* 1500 activaciones por botella de
jabon.

* Incluye dos cartuchos de jabon

7

&

g g 0!

Caéd. Acabado
ESD-410-SF 3346164 Inoxidable cepillado
Caod. Acabado
ESD-410-BN 3346163 Niquel cepillado
* Tiempo de entrega,consulte a su
Céd Acabado representante Sloan.
ESD-410-PB 3346162 Laton pulido
Dispensador electrénico de
jabdn de espuma
ESD 420 » Dispensador electrénico de jabdn
de espuma
* De baterfas
Caéd. « De sobrecubierta
* Acabado cromo
5346166 * Incluye baterias
* 1500 activaciones por botella de
jabon.
* Incluye dos cartuchos de jabon
Cad. Acabado
ESD 400 PVDSF* 3346170 Inoxidable cepillado
Cadd. Acabado
ESD 400 PVDBN* 2346169 Niquel cepillado
Céd Acabado * Tiempo de entrega,consulte a su
ESD 400 PVDPB* 2346168 Latén pulido representante Sloan.
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DISPENSADORES DE JABON

Producto Modelo/Cdédigo Descripcidn Energia Diagrama

ESD 500 Dispensador electrénico de
jabdn de espuma

Cad. + De baterias. S i
3346087 + Se puede combinar con la serie -—
de llaves de la linea Basys. Y., _
* Incluye los dos primeros g
cartuchos de jaboén.

1

e
%

o

[ |

. Cod. Acabado
ESD 500 PVDSF 3346141 Inoxidable cepillado

. Cod. Acabado
ESD 500 PVDBN 3346138 Niguel cepillado

C d * Tiempo de entrega,consulte a su

. od. Acabado representante Sloan.
ESD 500 PVDPB 3346144 Laton pulido
ESD 600 Dispensador electrénico de

jaboén de espuma n

Cod. * De baterias. L

3346091 + Se puede combinar con las Lp———
llaves EBF 615y ETF-610. 1
* Incluye los dos primeros

cartuchos de jabon. [ 4
f =1
J AT |D. "
%ﬂuua; . | I_ T
ESD 600 pvDsSE: S99 Acabado -
3346143 Inoxidable cepillado
. Cod. Acabado
ESD 600 PVDBN 3346140 Niguel cepillado
. Céd Acabado ;eTifg;é)r? g: gntrssna,consu\te asu
ESD 600 PVDPB™ 2246146 Laton pulido presentante sioan.
ESD 700 Dispensador electrénico de
jabdn de espuma
Caod. » De baterias. —
3346095 * Se puede combinar con las
llaves EAF 700 y EAF 750. =
* Incluye los dos primeros w
cartuchos de jaboén. 10 ] 1

S b

—il
—
|
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DISPENSADORES DE JABON

Producto Modelo/Cédigo Descripcion Energia Diagrama

ESD 800 Dispensador electrénico de
jaboén de espuma D

Cod. + De baterias. L |
3346097 + Se puede combinar con las J . 4
llaves EBF-85 Y ETF-80.
* Incluye los dos primeros
cartuchos de jabon. |||

ESD 1500 Dispensador electrénico de
jabdn de espuma D

Cad. * De baterias. e
3346093 + Se puede combinar con las
llaves EAF 100 y EAF 150.
* Incluye los dos primeros fod -
cartuchos de jabon. | | qM"‘-
T |’

Qw‘“‘?o?

ESD 2000 Dispensador electrénico de
jabén de espuma

Cod. « De baterias. o '
3346089 « Se puede combinar con las llaves
EAF-200, EAF-250,
EAF-225, EAF-275. =
* Incluye los dos primeros @
cartuchos de jabodn. =

e

. Cod. Acabado
ESD 2000 PVDSE 3346142 Inoxidable cepillado
. Cod. Acabado
ESD 2000 PVDBN™ 2246139 Niquel cepillado
Céd Acabado * Tiempo de entrega,consulte a su

ESD 2000 PVDPB*

representante Sloan.

3346145 Laton pulido
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DISPENSADORES DE JABON

Producto Modelo/Cédigo Descripcion Energia Diagrama
ESD 2100 Dispensador electrénico de —
jabdn de espuma
Cod. * De baterias.
3346098 » Se puede combinar con las llaves
SF-2100, SF-2150, =
SF-2450, SF-2400. [
- * Incluye los dos primeros e b
cartuchos de jabdn.
= =
pe &5
[+ .=1

COMBOS DE DISPENSADOR DE JABON CON LLAVE

ESD 41 Combo de dispensador
de jabén de espuma y n
céd. llave electrdnica
3346165 » Combo de dispensador
de jabon de espuma vy llave
electronica

* Optima EBF-415 a baterias

ESD 421 Combo de dispensador de
jaboén de espuma vy llave D
Ccéd. electrénica

3346171

« Combo de dispensador
de jabdn de espuma vy llave
electronica.

* Optima EBF-425 a baterias
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COMBOS DE DISPENSADOR DE JABON CON LLAVE

Producto Modelo/Cédigo Descripcion Energia Diagrama
ESD 501 Combo de dispensador
de jabén de espuma y
Céd. llave electrénica i I
3346086 - Basys EFX-250.500.0000 a S I_|:
baterias. |
i ! ==
NY) R
f -C . IR
! + = 75
E =
ESD 601 Combo de dispensador de
jabdn de espumay llave D
Céd. electrénica
3346090 + EBF-615 a baterias.

e
o,

‘Mm\o"‘&

ESD 701 Combo de dispensador de
jaboén de espuma vy llave D
— Céd. electrénica cuello de ganso
i 3346094 - EAF-750 ISM a baterias.

ESD 2101 Combo de dispensador de
jaboén de espuma vy llave D

Céd. eléctronica

3346099 « SF 2150 a baterias.

W

s é\ :
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COMBOS DE DISPENSADOR DE JABON CON LLAVE

Producto Modelo/Cédigo Descripcién Energia Diagrama
ESD 801 Combo de dispensador de
jabdén de espuma y llave
Cod. electroénica
3346096 « EB- 85 a baterias.

- doX

ESD 1501 Combo de dispensador de
jabon de espuma vy llave
Cod. electrénica
3346092 « EAF 150 a baterias.
v TR
Fas 3%"0;
—
ESD 2001 Combo de dispensador de
jaboén de espuma vy llave
Céd. electrdnica
3346088 + EAF 275 ISM de foto celda solar.
f s
>4 G (J
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COMBOS DE DISPENSADOR DE JABON CON LLAVE

Producto Modelo/Cdédigo Descripcién

Energia Diagrama
Y ESD 217* Jabén liquido para dispensador
. * Para Modelos ESD 250, ESD 200,
4 Cad. ESD 350.
4 0346017 * Se vende en cajas de 4 (800 ml c/u).

I -

Lestiar

Hand 5ins

| -
L=
=
-

SJS 1751* Jabén liquido para
dispensador de jabdn de

Cod. espuma

5700751 * Incluye dos botellas de 1.5L.

* Para modelos ESD 400.

SJS 1651* Jabén liquido para
dispensador SJS 1650
. * Se surte en multiplo de 6.
cod. (1000 ml ¢/uw).
5700307
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COMBOS DE DISPENSADOR DE JABON CON LLAVE

Producto Modelo/Cédigo Descripcidn Energia Diagrama

VALVULAS Y ACCESORIOS

AC 55-A Aireador tipo cebolleta

para llaves cuello de
céd. ganso ETF y EPF
0328234

« Solo para llaves ETF-500/700 vy
EBF-500/700.
e Gasto de 5.7 L por minuto.

ETF-510-A Placa a 8” para llaves

ETF y EBF
3365024

P~ —

SFP-22-A Placa a 8” para llaves SF
. “—1?' Cod.
~ ..-'-'-. 3362022
—

-%.‘_:

SFP-30-A Extensién para llaves SF
2100 y SF 2150

Caod.
0362030
EAF-1003 Bateria para llaves EAF
Caod.
3335018
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VALVULAS Y ACCESORIOS

Producto Modelo/Cdédigo

SFP45A

Cod.
0362045

Descripcion

Conector de 1/2” a
3/8”

EAF5I

Cod.
0335029

cee™ 1

Aireador de 1.33 Lpm
e Gasto 1.3 Lpm (0.35 gpm).

ETFI0O38A VR

Cod.
3365755

cse™ 1

Aireador de 1.33 Lpm
* Gasto 1.3 Lpm (0.35 gpm).

ETFI039A VR

Cod.
3365756

cee™ 1

Aireador de 1.33 Lpm
* Gasto 1.3 Lpm (0.35 gpm).
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VALVULAS Y ACCESORIOS

Producto Modelo/Cdédigo Descripcion
EAF 35* Kit de extension para
llaves linea EAF200
Cod. Aplica d to d
e *Aplica descuento de
*,_-_-""_ - _...h'} 3335035 refacciones.
5 1 :_ .__I _|I'
———— O
MIX 60* Valvula mezcladora bajo cubierta
para usarse con llaves Optima
| Cod Para entradas y salidas de 3/8”
h 332é009 Acabado cromo

=

'-’}E~ Ti *Aplica descuento de refacciones.

Valvula mezcladora termostatica.
125 Bajo cubierta
MIX135 Para entradas y salidas de 3/8”
Disefiada para compensar
Cod. variaciones de temperatura
0326045PK provocadas por cambios de presiéon
del agua en la linea de suministro.

*Aplica descuento de refacciones.
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UN LAVABO PARA
CADA APLICACION

Los lavabos son los elementos funcionales mas
visibles en los bafos institucionales. Puede ser
que los pisos, paredes vy espejos marquen la pauta,
pero los lavabos integran la vision del disefiador o
arquitecto.

Los lavabos que se incuyen en las siguientes

paginas son el complemento perfecto para nues-
tras llaves, despachadores de jabon, secadores de
manos, fluxdmetros, sanitarios, mingitorios y mas.

Sloan cuenta con tres divisiones de lavabos
de estaciones, perfectos para cubrir cualquier
necesidad de proyecto:

';} LINEA 2
ANTIVANDALISMO - Sloan Stone

Serie EW

LINEA
& TRADICIONAL

Sloan Stone Sloan Stone Sloan Stone
Serie ELWF Serie ELRF Serie ELA

? =
S —==
Sloan Stone Sloan Stone Sloan Stone
Serie ELGR Serie ELC Serie ELS

LINEA

PREMIUM

Lavabo integrado
AER-DEC
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. LINEA
! ANTIVANDALISMO




LAVABOS DE BAJO MANTENIMIENTO PARA COLORES
ENTORNOS DE TRAFICO INTENSO

) ) ) _/) )

_ N w, W, S : A
Escuelas, edificios de oficinas, aeropuertos, WHITE MATRIX MATRIX WHITE BISCUIT
estadios. En donde sea que se rednan multitudes, e s eR W @
los baflos tienen que ser ultra-resistentes y faciles _
de mantener. ) ) y _/‘J )
L_os !avabos SIoanSto_ne se fabrican con las e AT X N i
siguientes caracteristicas: (MKH) MSA) (MWH)

® Componentes de facil acceso. Se puede tener _‘/J :.-;,.x} _‘/J
facil acceso a todos los componentes a los que " " y

- . . MATRIX MATRIX MATRIX

se puede dar servicio, incluyendo la electrénica. SILVER DUSK BROWN

. (Msh) (MDU) (MBR)
En algunos modelos incluso se puede tener

acceso desde arriba. . . .

® Anti vandalismo. Cada disefio proporciona CEMENT MATRIX MATRIX WALNUT CASHMERE
. . . . (cM) LIGHT BLUE DK BLUE (WNT) (CS)
un nivel de resistencia al vandalismo, desde (MLB) (MDB)
superficies de facil limpieza y una amplia gama
de opciones de llave expuesta.
THUNDER MATRIX MATRIX SMOKE MIDNIGHT
GRAY (TG) GREEN DK GRAY (SM) (MD)
(MGR) (MDG)

DOS Y TRES ESTACIONES

SIMBOLOGIA

&9 Acceso frontal para facil instalacion y mantenimiento.

CERTIFICACIONES

Modelos disefados para cumplir con los lineamientos
(J de acceso para personas con discapacidad.

GREEN
‘@ Modelos de alta eficiencia que contribuyen
c\“® 3 laacumulacion de puntos LEED.
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SLOAN STONE SERIE EW

Producto/ Modelo/Cédigo Descripciéon Diagrama
EW-73000 Lavabo de resina de 3 estaciones
* Salidas de agua de sensor integradas.
» Acceso frontal de acero inoxidable.
» Aireadores antivandalismo.
« 19 Lpm.
» Con rebosadero. [
‘ * Incluye bastidor de acero inoxidable .
para montaje. £
« Las jaboneras se cotizan por separado. )
[Xe]
GREEN .
5 -
(I
111/4"(286 mm)
76" (1930 mm)
EW-72000 Lavabo de resina de 2 estaciones
* Salidas de agua de sensor integradas.
» Acceso frontal de acero inoxidable. ) )
+ Aireadores antivandalismo. fiit 0 i
* 19 Lpm. [l il
+ Con rebosadero. I | | T __)/’ Il
* Incluye bastidor de acero inoxidable RN Y
para montaje. \:: \ Ty
GREEN = _' ".}__-_':-'
&
C .
EW-63000 Lavabo de resina de 3 estaciones
» Salidas de agua de sensor integradas.
» Acceso frontal de plastico.
» Aireadores antivandalismo.
* 19 Lpm.
» Con rebosadero.
* Incluye ménsulas para montaje de acero C
galvanizado. s
S GREEN £
o
& :
Cl® =
~

111/4°(286 mm)
76 (1930 mm)

EW-62000

Lavabo de resina de 2 estaciones

« Salidas de agua de sensor integradas.

« Acceso frontal de plastico.

» Aireadores antivandalismo.

« 19 Lpm.

* Con rebosadero.

* Incluye ménsulas para montaje de acero
galvanizado.

&

GREEN

21" (533 mm)

<

114"
(286 mm)

50° (1270 mm)
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LAVABOS DE BAJO MANTENIMIENTO
PARA ENTORNOS DE TRAFICO INTENSO

Donde se reunan multitudes, los bafios tienen que COLORES
ser ultra-resistentes y faciles de mantener.
El sistema de lavabos SloanStone® utiliza un )
material de superficie moldeado, no poroso que WhiTE MATRIX MATRIX wine slscurt
elimina todos los adhesivos vy selladores para W S e e D
brindar solida durabilidad vy faciles reparaciones.
LOS LAVABOS SLOANSTONE SE FABRICAN
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: c(Acwcl)E)o MATRIX MATRIX MATRIX (FFoGG)
(MKH) (MSA) (MWH)
® Componentes de facil acceso. Se puede .
tener facil acceso a todos los componentes ‘ ‘ ‘ ' .
a los que se puede dar servicio, incluyendo ay
la electrénica. En algunos modelos incluso se S PBUSK. BROWN by e
puede tener acceso desde la cubierta. Msh MBw (MBR) MLe
® Antivandalismo. Cada disefio proporciona . . . .
un nivel de resistencia al vandalismo, desde CEMENT MATRIX MATRIX WALNUT
superficies de facil limpieza hasta llaves (e Ny e e (WND
integradas y acceso con cerradura a los
componentes. . ‘ . .
THUNDER MATRIX MATRIX SMOKE MIDNIGHT
Combine muchos Lavabos SloanStone con llaves y GRAY (TG) cReen DK SRAY (sM) (MD)
despachadores de jabdn Sloan. Modelos selectos
disponibles en acabados especiales.

CERTIFICACIONES

DE UNA A CUATRO ESTACIONES.

T o ]

—_—
—

Dos estaciones

O
B

Tres estaciones

Cuatro estaciones
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Lavabos de estacion AB
Estos lavabos incluyen para
su montaje ménsulas de
acero galvanizado.

Modelos diseflados para cumplir con los lineamientos
de acceso para personas con discapacidad.

Modelos de alta eficiencia que contribuyen
a la acumulacion de puntos LEED.

Modelos compatibles con la mayoria de las llaves de
alta eficiencia Sloan®.

Lavabos de estacion ENC
Estos lavabos incluyen

para su montaje bastidor a
base de perfiles de acero
inoxidable y faldon de ldamina
de acero inoxidable.




H“__“%‘ = ‘H

- CASCADA




SLOAN STONE SERIE ELWF

Producto/ Modelo/Cdédigo Descripciéon Diagrama

DOS ESTACIONES

ELWF-82000-AB Lavabo dos estaciones tipo cascada
montado a muro

30

Recipiente moldeado dos estaciones
sencillo.

|deal para lugares mixtos. Este disefo
amigable con ADA, ofrece una o mas
estaciones del altura para adultos junto
con una estacion de altura para nifos.
Pata extendida que se detiene antes del
piso para facilitar la limpieza.

No poroso.

Facil mantenimiento.

Las llaves se venden por separado.

Se surte con ménsulas.

ol ot
ol o

1T

&5

TRES ESTACIONES

ELWF-83000-AB Lavabo tres estaciones tipo cascada
montado a muro

Recipiente moldeado tres estaciones
sencillo

Ideal para lugares mixtos. Este disefo
amigable con ADA, ofrece una o mas [ o o o
estaciones del altura para adultos junto T ©) ) ® )
con una estacion de altura para nifnos. 22

Pata extendida que se detiene antes del ‘

piso para facilitar la limpieza.

No poroso.

Facilmente reparable. .
Las llaves se venden por separado.

Se surte con ménsulas.

30

CUATRO ESTACIONES

ELWF-84000-AB Lavabo cuatro estaciones tipo
cascada montado a muro

Recipiente moldeado cuatro estaciones
sencillo

|deal para lugares mixtos.Este diseno
amigable con ADA, ofrece una o mas { ® W o T » 1
estaciones del altura para adultos junto : ! ! !
con una estacion de altura para ninos. [

Pata extendida que se detiene antes del 2
piso para facilitar la limpieza. l
No poroso.

Facilmente reparable.

Las llaves se venden por separado. “ w98
Se surte con ménsulas.

&5

ik I
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SLOAN STONE SERIE ELRF

Producto/ Modelo/Cdédigo Descripcién Diagrama

UNA ESTACION
ELRF-81000-AB Lavabo una estacién frente redondo

Se surte con bastidor y faldon de

ELRF-81000-ENC acero inoxidable.

&0

Recipiente moldeado una estacion. . 30
Disefo frentre redondo.
Llaves montadas en cubierta. o
No poroso. = T
Facil mantenimiento. S S
25 opciones de colores. 24
Compatible con cualquier Illave Sloan.

Las llaves se venden por separado.

Se surte con ménsulas.

DOS ESTACIONES

ELRF-82000-AB Lavabo dos estaciones frente redondo

Se surte con bastidor y faldon de

ELRF-82000-ENC acero inoxidable.

&0

Recipiente moldeado dos estaciones.
Disefio frentre redondo.

Llaves montadas en cubierta.

NoO poroso. % e
Facil mantenimiento. " 5

25 opciones de colores.

Compatible con cualquier Illave Sloan.
Las llaves se venden por separado.
Se surte con ménsulas

TRES ESTACIONES

ELRF-83000-AB Lavabo tres estaciones frente redondo

Se surte con bastidor y faldon de

ELRF-83000-ENC acero inoxidable.

&0

Recipiente moldeado tres estaciones. = e =
Disefio frentre redondo.
Llaves montadas en cubierta.
NoO poroso.

Facil mantenimiento.

25 opciones de colores.
Compatible con cualquier Illave Sloan. '
Las llaves se venden por separado.

Se surte con ménsulas

CUATRO ESTACIONES

ELRF-84000-AB Lavabo cuatro estaciones frente redondo
Recipiente moldeado cuatro estaciones. = 120 -
Disefio frentre redondo.
Llaves montadas en cubierta.
No poroso. a4
Facil mantenimiento. )
25 opciones de colores.
Compatible con cualquier Illave Sloan.
Las llaves se venden por separado.
Se surte con ménsulas
Se surte con bastidor y faldon de

ELRF-84000-ENC acero inoxidable.

GREEN

&
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LINEA CLASICA

SLOANSTONE
Serie ELA
PUNTA DE FLECHA



SLOAN STONE SERIE ELA

Producto/ Modelo/Cédigo Descripcion Diagrama
UNA ESTACION
ELA-81000-AB Lavabo una estacién punta de flecha

- a0

D

ELA-81000-ENC

Recipiente moldeado una estacion.
Disefio punta de flecha.

Llaves montadas en cubierta.

No poroso.

Facil mantenimiento.

25 opciones de colores.

Compatible con cualquier Illave Sloan.
Las llaves se venden por separado.
Se surte con ménsulas.

Se surte con bastidor y faldon de
acero inoxidable.

& &

24

DOS ESTACIONES

ELA-82000-AB

>

ELA-82000-ENC

Lavabo dos estaciones punta de flecha

Recipiente moldeado dos estaciones.
Disefio punta de flecha.

Llaves montadas en cubierta.

No poroso.

Facil mantenimiento.

25 opciones de colores.

Compatible con cualquier Illave Sloan.
Las llaves se venden por separado.
Se surte con ménsulas.

Se surte con bastidor y faldon de
acero inoxidable.

&0

TRES ESTACIONES

ELA-83000-AB

it

ELA-83000-ENC

Lavabo tres estaciones punta de flecha

Recipiente moldeado tres estaciones.
Disefio punta de flecha.

Llaves montadas en cubierta.

No poroso.

Facil mantenimiento.

25 opciones de colores.

Compatible con cualquier Illave Sloan.
Las llaves se venden por separado.
Se surte con ménsulas.

Se surte con bastidor y faldon de
acero inoxidable.

&0

CUATRO ESTACIONES

ELA-84000-AB

™

ELA-84000-ENC

Lavabo cuatro estaciones punta de flecha

Recipiente moldeado cuatro estaciones.

Disefio punta de flecha.

Llaves montadas en cubierta. =
No poroso.

Facil mantenimiento.

25 opciones de colores. [

Compatible con cualquier Illave Sloan. I
Las llaves se venden por separado. I

Se surte con ménsulas.

Se surte con bastidor y faldon de
acero inoxidable.

&0
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SLOAN STONE SERIE ELGR

Producto/ Modelo/Cdédigo Descripcién Diagrama

UNA ESTACION
ELGR-81000-AB Lavabo una estacién, gradiente

« Cubierta monolitica fabricada con Sloan Stone.

« Superficie sélida. -
Disefio gradiente. '_I
Llaves montadas en cubierta. 2

¥
No poroso. s i | o ! f
Facil mantenimiento. !
25 opciones de colores. m
Compatible con cualquier llave Sloan.
Las llaves se venden por separado. & |
Se surte con ménsulas. s

Se surte con bastidor y faldon de acero inoxidable.

&

ELGR-81000-ENC

DOS ESTACIONES

ELGR-82000-AB Lavabo dos estaciones, gradiente

« Cubierta monolitica fabricada con Sloan Stone.

* Superficie solida. e
Disefio gradiente.. -
Llaves montadas en cubierta. »T—E— e
No poroso. |

Facil mantenimiento. rl
25 opciones de colores.

Compatible con cualquier llave Sloan.
Las llaves se venden por separado. [
Se surte con ménsulas.

ELGR-82000-ENC * Se surte con bastidor y faldén de acero inoxidable.

GREEN

&

TRES ESTACIONES

ELGR-83000-AR Lavabo tres estaciones, gradiente
* Cubierta monolitica fabricada con Sloan Stone.
Superficie soélida.
Disefio gradiente.
Llaves montadas en cubierta.
No poroso.
Facil mantenimiento.
25 opciones de colores.
Compatible con cualquier llave Sloan.
Las llaves se venden por separado. A
Se surte con ménsulas.

o

Se surte con bastidor y faldon de acero inoxidable.

ELGR-83000-ENC

GREEN

&

CUATRO ESTACIONES

ELGR-84000-AB Lavabo cuatro estaciones, gradiente

« Cubierta monolitica fabricada con Sloan Stone.
Superficie soélida.
Disefo gradiente.

Llaves montadas en cubierta.

No poroso. B ] B
Facil mantenimiento.

25 opciones de colores.

Compatible con cualquier llave Sloan.
Las llaves se venden por separado.
Se surte con ménsulas. J e

4]

ELGR-84000-ENC

Se surte con bastidor y faldén de acero inoxidable.

GREEN

&
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SLOAN STONE SERIE ELC

Producto/ Modelo/Cdédigo Descripcién Diagrama

UNA ESTACION

ELC-81000 Lavabo de resina de una estacion

* Compatible con llaves Sloan
(para una sola perforacion).
» Cubierta de acero inoxidable.
* Las llaves se venden por separado.
* Incluye bastidor para montaje.

18" (457 mm)

/ |

;
(L)\‘ C (3815mm)

30" (762 mm)

DOS ESTACIONES
ELC-82000 Lavabo de resina de dos estaciones

* Compatible con llaves Sloan (para una
sola perforacion).

» Cubierta de acero inoxidable.

* Las llaves se venden por separado.

* Incluye bastidor de acero inoxidable
para montaje.

3

[ J ¥

ALLA

30 (762mm)

é\. c 60" (1524 mm)

18" (457 mm)

TRES ESTACIONES

ELC-83000 Lavabo de resina de tres estaciones

* Compatible con llaves Sloan (para una
sola perforacion).

» Cubierta de acero inoxidable.

* Las llaves se venden por separado.

* Incluye bastidor de acero inoxidable
para montaje.

AUJIAT] LA

30" (762 mm)
(L_,\. 3 90" (2286 mm)

18” (457 mm)
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SLOAN STONE SERIE ELS

Producto/ Modelo/Cdédigo Descripcién Diagrama

ELS-72000 Lavabo de resina de 2 estaciones

* Compatible con llaves Sloan (aplica
restricciones).

Con rebosadero.

Acceso frontal de acero inoxidale.
Incluye bastidor de acero inoxidable.
Las llaves se venden por separado.

&5

* % e e
21 (533 mm)

50" (1270 mm)

ELS-73000 Lavabo de resina de 3 estaciones

* Compatible con llaves Sloan (aplica
restricciones).
» Acceso frontal de acero inoxidable.
» Con rebosadero.
" * Incluye bastidor de acero inoxidable.
*

& t £ Las llaves y jaboneras se venden por
'- 55 = separado. =
i - GREEN £
E
b coe 5
1114
(286 mm)
76" (1930 mm)
ELS-62000 Lavabo de resina de 2 estaciones

*« Compatible con llaves Sloan (aplica
restricciones).
* Acceso frontal ABS.
_--"‘!I.:._ « Sin rebosadero.
* Incluye soporte de acero galvanizado.
* Las llaves se venden por separado.
* Incluye ménsulas de acero galvanizado.

&0

21" (533 mm

(286 mm)

50" (1270 mm)

ELS-63000 Lavabo de resina de 3 estaciones

« Compatible con llaves Sloan (aplica
restricciones).

* Acceso frontal ABS.

* Sin rebosadero.

* Incluye soporte de acero galvanizado.

* Las llaves y jaboneras se venden por

separado.

* Incluye ménsulas de acero galvanizado. 1

286 mm)

é\ C 76" (1930 mm)

21" (533 mm)
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LAVABO

El disefio ergondmico vy Sin contacto del AER-DEC
ahorra agua, reduce el consumo de energia y elimina
la necesidad de toallas de papel. Es bueno para el
medio ambiente, bueno para el usuario, bueno para
los negocios.

TODO COMIENZA CON EL AIRBASIN.

Cada componente del AER-DEC esta disefado para
crear un sistema totalmente integrado. La clave de
esta integracion es el AirBasin que redirige el aire y
el flujo del agua para eliminar las salpicaduras vy la
corriente de aire ascendente.

NUNCA TOQUE OTRO DISPENSADOR DE JABON.

El dispensador de jabdn Sin contacto Sloan utiliza
un sensor infrarrojo que detecta al usuario para
entregarle una dosis pre-medida de jabdn. Esto no
solo reduce los residuos vy elimina el goteo de jabodn
sobre las cubiertas, sino, también, mejora la higiene.

® Operacion sin contacto, mayor higiene en el lavado
de manos.

® Dosis pre-medida de jabon que reduce el
desperdicio de jabdn.

® Indicador de jabon bajo, la luz hace mas facil su
mantenimiento.

OPCIONES DE PERSONALIZACION

Jises

D

ANCHOS ESTANDAR
O A LA MEDIDA
* Anchos estandar de 30",

60", 90” 0 120”.
* Personalice el ancho para

MATERIALES Y COLORES

» Cuarzo en mas de 100
colores.

» Corian para superficie solida
en mas de 100 colores.

adaptarlo a las dimensiones

172 sloan.com de su bafo.

INTEGRADO AER-DEC

UN GRIFO QUE ES TAN SOSTENIBLE COMO
HERMOSO.

La flexibilidad de la llave BASYS activado por
sensor, es revolucionario. Desde el tipo de cuerpo,
el tipo de alimentacidn, v el tipo de rocio, se puede
personalizar, todo, sin comprometer el disefo
elegante que usted espera de Sloan. Las llaves
BASYS estan meticulosamente disefladas para
adaptarse incluso los entornos mas exigentes.

® Con sensor infrarrojo que detecta al usuario.
Mayor higiene, Sin contacto.

® Tres diferentes alturas.

® De baterias, de corriente o solares.

® Caudales ajustables.

FINALMENTE, UN SECADOR DE MANOS DONDE
LO NECESITA.

Nuestros ingenieros y disefladores de Sloan®

han colaborado juntos para producir un secador
de manos montado a cubierta, que proporciona
un aire silencioso y limpio, gracias a su sistema

de supresion vy filtro de aire HEPA, el cual utiliza
menos energia. Todo esto, lo hace el complemento
perfecto para crear la mejor experiencia en el
lavado de manos.

® Sonido ajustable. Mas silencioso que los
secadores manuales convencionales.

® Filtro de aire que elimina el 99% de las
bacterias a 0,3 micras.

@ Utiliza menos energia que secadores manuales
convencionales, en un 95%.

® Opcion de encendido / apagado: Reduce el
uso de energia.



AER-DEC

Producto/ Modelo/Cdédigo

Descripcién

Diagrama

DOS ESTACIONES

AD-82000

Lavabo integral

* Incluye llave Mod. EFX250.000.0000,
dispensador electronico de jabdon Mod.
ESD-400, secador de manos vy lavabo.
Dos estaciones.

Las unidades de la cubierta son de manos
libres para promover la higiene.

Ahorra espacio, favorece un diseflo mas
limpio.

Disefio ergondmico. Las llaves, jaboneras y
secador, estan al alcance estan al alcance
de las manos.

Se requiere toma eléctrica para el secador.

&5

*

Para consulta técnica, acercarse a
su experto Sloan.

TRES ESTACIONES

AD-83000

Lavabo integral

* Incluye llave Mod. EFX250.000.0000,
dispensador electronico de jabdn Mod.
ESD-400, secador de manos vy lavabo.
Tres estaciones.

Las unidades de la cubierta son de manos
libres para promover la higiene.

Ahorra espacio, favorece un disefio mas
limpio.

Disefio ergondmico. Las llaves, jaboneras vy
secador, estan al alcance de las manos.

Se requiere toma eléctrica para el secador.

&0

*

Para consulta técnica, acercarse a
su experto Sloan.

CUATRO ESTACIONES

AD-84000

Lavabo integral

* Incluye llave Mod. EFX250.000.0000,
dispensador electroénico de jabdon Mod.
ESD-400, secador de manos vy lavabo.
Cuatro estaciones.

Las unidades de la cubierta son de manos
libres para promover la higiene.

Ahorra espacio, favorece un disefio mas
limpio.

Disefio ergondmico. Las llaves, jaboneras
vy secador, estédn al alcance de las manos.
Se requiere toma eléctrica para el secador.

&0

*

Para consulta técnica, acercarse a
su experto Sloan.
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SOLUCIONES DE
HIGIENE PRODUCTOS
ESPECIALES

" Salud y maxima
higiene para
el bano comercial.
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SECADORES

® | 2 nueva generacion de secadores de manos
cuidan el medio ambiente por sus ciclos de
secado mas rapidos vy eficientes.

Luz LED externa para verificar funcionamiento.
Nivel de ruido maximo 80 dB, 71 con reductor de ruido.
Mayor potencia gue resulta en un secado mas rapido.
Mas silencioso por sus opciones de nivel de ruido.

Diferentes acabados que combinan con tus
instalaciones.

Mayor eficiencia energética.

Filtra hasta un 99.97% de bacterias.

® Son perfectos para cualquier tipo de proyecto
comercial, pues estan disponibles en diferentes

acabados que le brindan mayor estética a las
instalaciones.

® Confiltro antibacterial que garantiza
instalaciones mas higiénicas.

REGADERAS

Las regaderas Sloan ayudan al cuidado, conservacion
y uso eficiente y consciente del agua al banarse.
Estas ahorran entre cuatro y seis veces la cantidad
de agua necesaria para tomar una buena ducha.

Su haz de lluvia esta diseflada para abarcar la tota-
lidad del cuerpo y asi no desperdiciar el vital liquido.

Las regaderas Sloan®, son una herramienta muy Util
para uso comercial, pues ayudan tanto al ahorro del
agua como a que los cobros por los servicios sean
mas bajos.

Algunas industrias que utilizan esta herramienta
ahorradora son:

- Deportivos - Clubes - Hoteles
- Spas - Hogar - Colegios
- Gimnasios - Hospitales

BARRAS DE SEGURIDAD

Las barras de seguridad contribuyen a
incrementar la seguridad del publico en general

y facilitan la posibilidad de utilizar los servicios
sanitarios a aquellas personas que por tener algun
impedimento fisico, por edad o en proceso de
rehabilitacion lo requieran.

Especificaciones:

® Didmetro para una adecuada sujecion del
usuario.

® Distancia a la pared gue evita deslizamientos
de la mano hacia adentro.

® Barra de acero inoxidable tipo 304, calibre 18.

® Soportan peso estatico de hasta 136 kg,
por un periodo de cinco minutos, con una
recuperacion total.

® Soportan un esfuerzo de traccion, mayor a
590 kg estando bien instalada.

CERTIFICACIONES

Modelos diseflados para cumplir con los lineamientos
de acceso para personas con discapacidad.

Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la
acumulacion de puntos LEED.

<sp® Certificacion SA para regaderas de alta eficiencia.

Certificacion UL para secadores de manos electronicos.
i

Xlerator.

e o cows

NU LLas regaderas Sloan® cuentan con la certificacion de la
Norma Oficial Mexicana NOM-008-CONAGUA-1998.

World Health

g&;ﬁy Hea Las organizaciones mundiales de salud
& ¥ Organization

recomiendan el uso de secadores de
manos.

&
S

@ JOHNS HOPKINS :

UNIVERSITY
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NUEVOS
SECADORES
DE MANOS aﬁ’l

Mas potencia,

eficiencia y ahorro,
cuidando tu medio ambiente.

Mayor potencia que resulta
en un secado mas rapido.

Mas silencioso por sus opciones
de nivel de ruido.

Diferentes acabados que combinan
con tus instalaciones.

Mayor eficiencia energética.

Filtra hasta el 99.97% de las
bacterias.

Ahorro del 95% en insumos,
al no gastar en papel.



SECADORES

@ La nueva generacion de secadores de manos, cuidan el medio
ambiente por sus ciclos de secado mas rapidos vy eficientes.

©® Son perfectos para cualquier tipo de proyecto comercial, pues estan
disponibles en diferentes acabados que le brindan mayor estética a
las instalaciones.

@ Con filtro antibacterial que garantiza instalaciones méas higiénicas.

SLOAN OPTIMA AIR
G Secado en 14 segundos.

; 500 watts (con calor)
y 300 watts (sin calor).

[ ]
b\ Cumple con normas ADA.

{ Niquel cepillado Blanco pulido

SLOAN EHD 501

G Secado en 8 segundos.
; 1490 watts al utilizar calor.

%” 99.97% libre de bacterias
~ en la version con filtro HEPA.

{ Nigquel cepillado ) Cromado
Blanco pulido ‘ Grafito

Blanco mate

SLOAN EHD 501 ECO

G Secado en 10 segundos.
; 500 watts sin utilizar calor.

| %j}{% 99.97% libre de bacterias
" enla versién con filtro HEPA.

— ' Niquel cepillado ) Cromado

Blanco pulido ‘ Grafito

Blanco mate

ACCESORIOS

Kit filtro HEPA

Filtro HEPA

Prefiltro

Boquilla reductora
de ruido*

LJ Intercambiador
| Kit ADA*

Intercambiador J

Kit estandar*

‘ Gabinete para
secador*

Protector de
pared*

* Sobre pedido
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SECADORES LINEA OPTIMA AIR

Producto Modelo/Cédigo Descripcion Energia Diagrama
EHD-701-BN Secador de manos
Optima Air \l/
Céd. * Montado a pared, cumple con
3366129 lineamientos ADA.
* 110-120V.

Tiempo de secado 14 seg.
Temperatura regulable (alta, baja o
desactivada).

» 500 watts (con calor), 300 watts 829/, (226 mm)
(sin calor). ]
* Velocidad vy nivel de ruido regulable. \ K

Luz LED externa para verificar
funcionamiento.
Nivel de ruido maximo 80 dB, 71 con
reductor de ruido.

Ayuda a calificar para varios créditos
¢}, World Health & JOHNS HOPKINS

{ ; LEED V4.
Wiy Organization et

N i Garantia de 3 anos.
LLas organizaciones mundiales de salud | _\,J 18

.
13 5/4" (354 mm)

1371/5" (348 mm)

N\

<

recomiendan el uso de secadores de 4
manaos. (J 4"(102 mm)
Cad. Acabado
EHD-701-PW 3366128 Blanco Pulido
LINEA SLOAN EHD 501
EHD-501-GR Secador de manos
XLERATOR con calor
Cod. « Montado a pared.
3366061 » Kit adicional para cumplimiento ADA.
» 110-120V.
* Temperatura regulable (alta, media,
baja o desactivada).
* Velocidad vy nivel de ruido regulable.
* Nivel de ruido maximo 80 dB,
» 71 con reductor de ruido.
* Tiempo de secado 8 seg. 6" 170 rm) 1272298 mm)
* Opcion de filtro HEPA. . \/7\47‘
e Luz LED externa para verificar e \ )
funcionamiento. =
» Garantia de 3 afios. s
- e 2 |e
(o3 gt ot g orns Hories [ BT @
Las organizaciones mundiales de salud s
recomiendan el uso de secadores de v  — = v
mManos. U

EHD-501-CP §§§éos1 ) o
EHD-501-PW 5366050 Blance Puido
EHD-501-BN §§§é122 \ ﬁ\’((:qiglacde%illado
SHD-SOMMW  Sigeoro o Bascamas
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LINEA SLOAN EHD 501

Producto

Modelo/Cdédigo

EHD-501-GR HEPA

Cad.
3366121

Descripcidn

Secador de manos
XLERATOR con calor

Con filtro HEPA integrado.
Montado a pared.

N0-120V.

Temperatura regulable (alta, media,
baja o desactivada).

Velocidad y nivel de ruido regulable.
Nivel de ruido maximo 80 dB, 71 con

Kit adicional para cumplimiento ADA.

Energia

I

Diagrama

M 46 /6" (170 mm) . 123/,"(298 mm)
reductor de ruido. ] L ~
* Tiempo de secado 8 seg. ( h
e Luz LED externa para verificar z
funcionamiento. 3
» Garantia de 3 anos. § 2|
ez ora et g oo Homans [ (E\ \ e N)
as organizaciones mundiales de salud R I —
recomiendan el uso de secadores de =
mManos.
Caod. Acabado
EHD-501-CP HEPA
3366120 ) Cromo
AT Cad. Acabado
EHD-501-PW HEPA 2366142 Blanco Pulido
Cad. Acabado
EHD-501-BN HEPA 3366123 { Niguel cepillado
Cadd. Acabado .
EHD-501-MW HEPA 3366119 Blanco mate Sobre pedido
LINEA SLOAN EHD 501 ECO
EHD-501-MW-ECO Secador de manos
XLERATOR ECO sin calor
Caod. + Montado a pared.
3366074 + 110-120V.
» Sin resistencia eléctrica.
’ + 500 watts, sin tecnologia de calor.
* Velocidad y nivel de ruido regulable.
* Nivel de ruido maximo 80 dB, 71 e 7omm) 122298 mm)
con reductor de ruido. o
» Tiempo de secado 10 seg. ‘ | |
L] « Opcién de filtro HEPA. £
+ Luz LED externa para verificar 8 2l
. ! funcionamiento. g =
‘VSA:”" y c‘ﬁ‘i‘éﬂ!ﬂ&f&"‘.ﬁﬂ E@:?'JOWS\ HQ{KENS CDC * Garantia de 3 afnos. =
Las organizaciones mundiales de salud \ﬁ; N/
recomiendan el uso de secadores de é\ ) -

Manaos.

El mas ecoldgico
del planeta

EAD-S01-CP-ECO gggém] Acapado
EHD-501-PW-ECO gggé1o7 TR
eHD-so-eN-ECO Sios 0 R e
EHD-S01-GR-ECO gggéwz Acabade
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LINEA SLOAN EHD 501 ECO

[>{eYe []e} {o} Modelo/Cdédigo Descripcion Diagrama
EHD-501-MW-ECO Secador de manos
HEPA XLERATOR sin calor \ (
Cod. Con filtro HEPA integrado.

3366100 Montado a pared.

110-120V.

Sin resistencia eléctrica.

500 watts, sin tecnologia de calor.
Velocidad y nivel de ruido regulable.

Nivel de ruido maximo 80 dB, 6" (170mm) 123/ (298 mm)

71 con reductor de ruido. P ~
Tiempo de secado 10 seg. [(
* Luz LED externa para verificar
funcionamiento.

127/,6"(322 mm)

s + Garantia de 3 afos. g|lo
. ‘ I o/ |
3} Qe G Joms Hors (BB 1@ I
LLas organizaciones mundiales de salud
recomiendan el uso de secadores de
manos.
EHD-501-CP-ECO Céd. Acabado
HEPA 3366102 ) Cromo
EHD-501-PW-ECO Caod. Acabado
HEPA 3366108 Blanco Pulido
EHD-501-BN-ECO Caod. ¢ Acabado
HEPA 3366106 Niquel cepillado
El mas ecolégico  ppp-501-GR-ECO Céd. Acabado
del planeta HEPA 2366104 Grafito Sobre pedido

ACCESORIOS PARA SECADORES

Gabinete para montar

secador EHD 501
Cad. * Permite la actualizacion completa del
3366139 despachador de toallas de papel y los
residuos.
* Altura estandar.
» Saliente ADA de 4~
* Acabado en acero inoxidable cepillado.

Gabinete para montar secador
EHD 501para remodelaciéon

Sobre pedido

Cod. * Permite la actualizacion completa del
3366135 despachador de toallas de papel y los
residuos.

* No dana la superficie existente.
* Acabado en acero inoxidable cepillado.

Sobre pedido
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ACCESORIOS PARA SECADORES
Producto Modelo/Cédigo

Cod.
3366134

Descripcién Diagrama

Gabinete altura ADA para montar
secador EHD 501 para remodelacién

* Permite la actualizacion completa del
despachador de toallas de papel y los
residuos.

* Cumple con los requisitos ADA, sin
dafar a la superficie existente.

* Acabado en acero inoxidable cepillado.

Sobre pedido

Cod.
3366138

Protector de pared

* Diseflado para ajustarse debajo de los
secadores de mano Sloan®.

* Protegen las paredes del agua que
sopla durante el proceso de secado.

* Acabado en acero inoxidable cepillado.

Acabado
Negro mate

Caod.
3366137 ‘

Caod.
3366136

Acabado
Blanco mate

Cod.
3366133

Boquilla reductora de ruido

* Reduce el nivel de sonido en 9
decibeles (aumenta el tiempo de
secado en 3 segundos).

* Se adapta facilmente a cualquier
secador Sloan®.

Sobre pedido

Cod.
3366141

Kit de filtro HEPA

* Filtro HEPA para secadores Sloan
comprados sin filtro.

« El filtro HEPA filtra hasta el 99.97%
de bacterias.

Cod.
3366140

Prefiltro HEPA

* Prefiltro de repuesto para secadores
de manos con filtro HEPA.
 Filtra hasta el 99.97% de bacterias.
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ACCESORIOS PARA SECADORES

Producto Modelo/Cdédigo

Cad.
3366132

Descripcién

Filtro HEPA

« Reemplazo filtro HEPA.
» Filtra hasta el 99.97% de bacterias.

Diagrama

Céd.
A XL15

Sensor Optico para EHD-501

**Indicar a la hora de su compra
si la version de su secador es para
la version anterior, de dos LEDS
encapsulados o el actual, de tres
LEDS con cubierta de acrilico.

REGADERAS

ACT-O-MATIC 450
A-2.5 GPM CP

Cod.
4024500

Regadera cromada de
autolimpieza

» Fijacion a muro.

» Tornillos expuestos.
e Gasto 10 Lpm.

* Antivandalismo.

@

43/8" (111 mm)

916" (65 mm)

ACT-O-MATIC 450
A-2.0 GPM CP

Cad.
4024530

o
b

Regadera cromada de
autolimpieza

* Fijacion a muro.

« Tornillos expuestos.

*« Gasto 8 Lpm.
« Antivandalismo.

@

b
9/16" (65 mm)
ACT-O-MATIC 460 Regadera cromada
A-2.5 GPM CP - Fijacion a muro. =
» Tornillos ocultos.
Céd. * Gasto 10 Lpm.
4024600 * Antivandalismo.

@

9ME (65 mm)
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REGADERAS

Modelo/Cdédigo Descripcién Diagrama

Producto

ACT-O-MATIC 460 Regadera cromada

A-2.0 GPM CP * Fijacion a muro.

» Tornillos ocultos. e
Cdd. » Gasto 8 Lpm. {
4024630 * Antivandalismo.

@

916" (65 mm)

BARRAS DE SEGURIDAD

SL 8930 Barra de seguridad

X * Acero inoxidable 30”.
Cad. + Acabado satinado.
8002006 » Chapeton cubre tornillos.

30" (762 mm)
L\ t z

. 3" (77.5 mm) ”
SL 8924 Barra de seguridad

X * Acero inoxidable 24",
Caod. « Acabado satinado.
8002005 * Chapeton cubre tornillos.

24" (609.6 mm)

&

3" (77.5 mm)

31/2" (88.9 mm)

SL 8918

Barra de seguridad

» Acero inoxidable 18”
» Chapeton cubre tornillos.

&

18" (457.2 mm)

3" (77.5 mm)

SL 8712

Cod.
8002000

céd.
ﬁ%ozom
.
ﬂ

Barra de seguridad

* Acero inoxidable 12”
* Chapetdn cubre tornillos.

&

12" (304.8 mm)

3"(77.5 mm)

31/2" (88.9 mm)

L E
£
=
=
<
o
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Estacion mo
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‘La mera en su clase, Iﬂ:ie g
ohtacto, operadas pa



Centros de Convenciones y Tiendas Universidades y Escuelas

Minoristas

Cafeterias y Zonas de comida rapida Oficinas

Caracteristicas higiénicas por dentro y por fuera

R LA

BSand oo
osan

i e

manr

Todas las estaciones incluyen unidades energizadas con AC o
DCy un tanque de 16 galones para aguas grises. Calentador
de agua caliente y soporte para dos contenedores de agua
de 5 galones (contenedores incluidos) estan disponibles en
modelos seleccionados.

Nota: el frente del gabinete fue removido sdélo para fines
ilustrativos

Sloan® SF-2250 o BASYS®
EFX-150 llaves operadas por
sensor basadas en modelos de

Cubiertas para lavabos de
Corian® con bowls de porcelana
o cubiertas de acero inoxidable
con lavabos antiescurrimiento de
acero inoxidable en modelos de
estaciones seleccionados.

estaciones seleccionados

—

enMotion® Dispensador de
papel de bafo SIn Contacto

Purell® CS-8 Dispensador de
jabon en espuma montado en
pared

Soporte para bolsa de bafioy
manija

Ruedas asegurables
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PORTAFOLIO SLOAN

Mercado Producto Modelo/Cédigo Descripcion Energia
EBF 815 BAT BT Llave electrénica Optima
» De Baterias

* Sensor infrarrojo

alalialal . * 13 L por minuto x (™
=T = Cod. * Acabado cromo é;
— 3315435BT « Incluye mangueras para su
| completa instalacion. *
_ * Con tecnologia Bluetooth vy \l{

App Sloan Connect
* Ver pag. 127

SLOAN ‘
CONNECT

EBF 825 BAT BT Llave electrénica Optima

Montada a pared D
. » Sensor infrarrojo
Céd. * 1.3 L por minuto . (P~
3315451BT + Acabado cromo b;

* Incluye mangueras para su
completa instalacion. * \l(

* Con tecnologia Bluetooth vy
App Sloan Connect
* Ver pag. 129

SLOAN I
CONNECT

EBF 415 BAT BT Llave electrénica Optima
de baterias

Cad. Sensor infrarrojo * (&
3315388BT 1.3 L por minuto (SN
)/
*hk K

Acabado cromo
Incluye mangueras para su *
completa instalacion. \l{
* Con tecnologia Bluetooth vy

App Sloan Connect
* Ver pag. 126

SLOAN |
CONNECT

EBF-425BT Llave electrénica Optima
de turbina con respaldo de D
baterias
ﬁ% ' Cod. + De Baterfas * éf‘
3315419BT « Sensor infrarrojo <)
* 1.3 L por minuto
* kKK .

Acabado cromo *
.Incluye mangueras para su \ (
completa instalacion.

* Con tecnologia Bluetooth vy

App Sloan Connect

* Ver pag.128

SLOAN

CONNECT
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EFX 850.002.1000
(WALL BAT IR)

* Montada a pared.
i Ve * Sensor infrarrojo.
* 5.7 L por minuto.
- 3324056 + Acabado cromo.

Incluye mangueras para su
completa instalacion.

Incluye 4 baterias AA.

Agregue conectividad Bluetooth
con adaptador

* Ver pag. 113

* o

SLOAN

CONNECT

EFX175.002.0000
(HIGH SOL IR)

Sensor infrarrojo.
5.7 L por minuto.
2324220 IAclabado cromo.

ncluye mangueras para su
el — completa instalacion.
=1 = Incluye 4 baterias AA de
— ] — respaldo
Agregue conectividad
Bluetooth con adaptador
Ver pag. 112

SBL.EJA&PJ'
CONNECT

Sensor infrarrojo.

6 L por minuto.

Acabado cromo.

Incluye mangueras para su
completa instalacion.

Incluye 4 baterias AA de
respaldo

Agregue conectividad
Bluetooth con adaptador
Consulte con su representante

*

*

EFX 177 SOL

l 3324209
B
L] R

/

*

*

\ SLOAN

CONNECT

EFX 250.000.0000
(MID PLACA BAT

IR)* * Sensor infrarrojo.

* 1.9 L por minuto.

* ok kK Céd. » Acabado cromo.
p— * Incluye mangueras para su

3324005 completa instalacion.
* Incluye 4 baterias AA.
* Agregue conectividad
Bluetooth con adaptador
* Ver pag. 115

EEL_EJARP4|
CONNECT
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PORTAFOLIO SLOAN

Mercado Producto Modelo/Cédigo Descripcion Energia
SF 2850 Llave electrdnica Sloan de
baterias D

*rx Céd. « Montado a pared. *
= 33621013 - Sensor infrarrojo. \l(
=l * 1.3 L por minuto.

* Acabado cromo.

* Incluye mangueras para su

completa instalacion.

* Incluye baterias.

* Ver pag. 125

SF 2950 Llave electrénica Sloan de
baterias D

33621004 Sensor infrarrojo.

|11 g
|11]

Cod. + Placa de 4”. * \l(

* 1.3 L por minuto.

* Acabado cromo.

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Incluye baterias.

* Ver pag. 125

SF 2350-4 Llave electrdnica Sloan de
baterias D

Céd. » Para taladros a 4”. *
3362119 + Sensor infrarrojo. \l (

* 1.9 L por minuto.

* Acabado cromo.

* Incluye mangueras para su

completa instalacion.
* Incluye 4 baterfas AA.
* Ver pag. 122

Llave electrénica Sloan de D

m% SF 2450-4 baterias
etk Cadd. » Placa de 4”. *

i » Sensor infrarrojo. \l{
3362124 ¢ 1.9 L por minuto.

* Acabado cromo. .

* Incluye mangueras para su
completa instalacion.

* Incluye 4 baterias AA.

* Ver pag. 123

190 sloan.com



Mercado

PORTAFOLIO SLOAN

Producto

EAF 275

Cad.
3335016

Modelo/Cdédigo

Descripcion Energia
Llave electrdnica de |
~a”
celda solar ,?\
» Doble sensor.
* 1.9 L por minuto.
* Acabado cromo.
 Incluye mangueras para su
completa instalacion. *
* Incluye bateria de litio de \l{
respaldo.

*

Agregue conectividad
Bluetooth con adaptador
* Ver pag. 112

SLOAN |
CONNECT

EAF 150 CP

Cod.
3335000

Llave electrénica Optima de
baterias D

* Sensor infrarrojo. *
* 5.7 L por minuto. \l/
* Incluye mangueras para su

completa instalacion.

* Incluye bateria de litio.
* Ver pag. 120

EBF-850

Cod.
3315365BT

Llave electrénica Optima de
baterias

* Montada a pared.
« Sensor infrarrojo. * (Fq
* 1.9 L por minuto. %4)
* Acabado cromo.
* Incluye mangueras para su *
completa instalacion. \ (
* Nueva caja de control eléctrica y
aplicacion Sloan Connect.
* Ver pag. 136

SLOAN |
CONNECT

EBF 85

Cad.
3315010BT

Llave electrénica Optima de
baterias

Placa de 4”.

Sensor infrarrojo. N (&~
19 L por minuto. &)’
Acabado cromo.

Incluye mangueras para su *
completa instalacion. \l/
Nueva caja de control eléctrica y

aplicacion Sloan Connect.

* Ver pag. 137

¥ o o o @

*

SLOAN

CONNECT
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PORTAFOLIO SLOAN

Mercado

g

1 *

] | [
ilm T «

i3

Producto

EAF 350

Cod.
3335110

Modelo/Cdédigo

Descripcion Energia

Llave electrénica de baterias D

* Sensor infrarrojo.

* 1.9 L por minuto. *

* Acabado cromo. \l/
* Incluye mangueras para su

completa instalacion.
* Ver pag. 138

EBF 550

Céd.
3315156BT

Llave electrénica Optima de
baterias, de cuello de ganso D

Montada a muro.

Sensor infrarrojo. *
8.3 L por minuto. |
Acabado cromo.

Cebolleta no incluida. *
Cotizar por separado. \l{

¥ X % e e e e

Incluye mangueras para su
completa instalacion. @
* Ver Pag. 132

SLOAN

CONNECT

EBF 750-4

Cad.
3315104BT

Llave electrénica Optima de
baterias, cuello de ganso

Placa de 4”.

Sensor infrarrojo.

8.3 L por minuto.
Acabado cromo.
Cebolleta no incluida. . \l{
Cotizar por separado.

Incluye mangueras para su @

* % % e e e @

completa instalacion.
* Ver Pag. 134

SLOAN

CONNECT

—-

iy
==
e

EBF 550 S

cad.
3315158BT

Llave electrénica Optima de
baterias, cuello quirurgico

Sensor infrarrojo. D
Montada a muro. P (&~
8.3 L por minuto. %‘)ﬂ
Acabado cromo.

Cebolleta no incluida. *
Cotizar por separado. \l{
Incluye mangueras para su completa

instalacion.
* Ver Pag. 133 @

* % %k o o o e

SLOAN

CONNECT
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PORTAFOLIO SLOAN

Mercado

Producto

Modelo/Cédigo

EBF 750 S-4

Céd.
3315105BT

Descripcion Energia

Llave electrénica Optima de
baterias, cuello quirurgico D

Placa de 4”.

Sensor infrarrojo. *
8.3 L por minuto.

Acabado cromo.

Cebolleta no incluida. *
Cotizar por separado. \ (
Incluye mangueras para su

completa instalacion. @
* Ver Pag. 135

(Z
)

¥ ¥ % e o e e

SLOAN

CONNECT

EAF 750

Céd.
3335097

Llave electrénica Optima de
baterias de cuello de ganso

* Sensor infrarrojo. *
*« 57 L por minuto. \l(
« Acabado cromo.
* Incluye mangueras para su completa

instalacion.
* Incluye bateria de litio.
* Ver pag. 119

SF 2250-4

Cad.
3362104

Llave electrénica Sloan de
baterias, de cuello de ganso

8.3 L por minuto.

Acabado cromo.

completa instalacion.
* Incluye 4 baterias AA.
* Ver pag. 122

* Placa de 4”. *
* Sensor infrarrojo. \l/

ESD 200

Cod.
3346051

Dispensador electrénico de \l{
jabdn liquido

« A corriente de sobrecubierta.

* Acabado cromo.

* Incluye primer cartucho de jabon
* Ver pag.139
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PORTAFOLIO SLOAN

Mercado Producto

ESD 410

Cod.
3346160

Il =
'5
*

1 »

Modelo/Cdédigo

Descripcion Energia
Dispensador electrénico de
jabdn de espuma

* De baterias

* De sobrecubierta

* Acabado cromo

* Incluye baterias

* 1500 activaciones por botella de
jabon.

* Incluye dos cartuchos de jabon

* Ver pag. 140

ESD 420

Cod.
3346166

B v e

Dispensador electrénico de
jabdn de espuma

» Dispensador electrénico de jabdn
de espuma

De baterias

De sobrecubierta

Acabado cromo

Incluye baterias

1500 activaciones por botella de
jabon.

* Incluye dos cartuchos de jabdn

* Ver pag. 140

ESD 500

Cad.
3346087

I *
'*
*
=y |11

Dispensador electrénico de
jabdén de espuma D

* De baterias.

* Se puede combinar con la serie
de llaves de la linea Basys.

* Incluye los dos primeros
cartuchos de jabdn

* Ver pag. 141

ESD 700

Céd.
3346095

Il o+
'*
*
I o+

Dispensador electrénico de
jabdn de espuma

* De baterias.

» Se puede combinar con las
llaves EAF 700 y EAF 750.

* Incluye los dos primeros
cartuchos de jabon.

* Ver pag. 141
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WETS 2450.1201-
1.28 SOLIS

24501201

Bluetooth Disponible

Consulta a tu experto
Sloan para la version
Bluetooth.

WETS 2020.1201-
1.28 SOLIS

20201201

Bluetooth Disponible

Consulta a tu experto
Sloan para la version
Bluetooth.

WEUS 1000.1201-
0125 SOLIS

10001201

Bluetooth Disponible

Consulta a tu experto
Sloan para la version
Bluetooth.

WEUS 7000.1201-
0-125 SOLIS

70001201

Bluetooth Disponible

Consulta a tu experto
Sloan para la version
Bluetooth.

4.8 L por descarga.

Valvula de retencion 25 mm.
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.

La taza no incluye asiento.

La taza no incluye soporte. Se
cotiza por separado.

Con tecnologia Bluetooth y App
Sloan Connect

Ver pag. 64

sSLOAN \
CONNECT

4.8 L por descarga.

Valvula de retencion 25 mm.
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.

Altura de 17”7 (43.2 cm).

La taza no incluye asiento.

Con tecnologia Bluetooth y App Sloan
Connect

* Ver pag. 68

¥ % o o o @

*

*

HIGHEFFICIENCY TOILET

* % e e

sSLOAN
CONNECT

E@-hET

HIGHEFFICIENCY TOILET

0.5 L por descarga.

Valvula de retencion 19 mm.
Acabado cromo.

Mingitorio blanco al alto brillo.

Con tecnologia Bluetooth y App Sloan
Connect

Ver pag. 78

* o o o o

*

sSLOAN
CONNECT
HIGHEFFICIENCY URINAL

0.5 L por descarga.

Valvula de retencion 19 mm.
Acabado cromo.

Mingitorio blanco al alto brillo.
Con tecnologia Bluetooth v App
Sloan Connect

* Ver pag. 82

x o o o o

]
SLOAN

CONNECT

&

HIGHEFFICIENCY URINAL
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PORTAFOLIO SLOAN

Mercado Producto Modelo/Cédigo Descripcién Energia

WETS2461.3001 Taza suspendida con fluxémetro

Truflush, electrénico D

. Caod.
*« 4.2 | por descarga.

- 24613001 » Para sanitarios de alimentacion

posterior.

Conexion roscada de 38 mm.

Incluye el kit de conexion inferior.

Taza blanco al alto brillo.

La taza no incluye asiento.

__ I‘F— La taza no incluye soporte. Se
I 1 : ', cotiza por separado.
=1, *

Ver pag. 65
L\ '- E I
F b H\G}—!FHC\ENCVTOILET

WETS2011.3001 Taza con fluxémetro Truflush D

electrénico
2 Caod. De alta eficiencia.
.. 20113001 4.2 L por descarga.

* % e e @

KEEK « Para sanitarios de alimentacién
= = posterior.
= ] = Conexion roscada de 38 mm.

Incluye el kit de conexion inferior.

¥ o o o

Taza blanco al alto brillo.
X La taza no incluye asiento.
I « Altura de 15”

Se cotiza por separado.
* Ver pag. 74

*

|
HIGHEFFICIENCY TOILET
WETS2461.2001 Taza suspendida con fluxémetro
Truflush mecanico oculto, de
Cod. pistén.
24612001 * De alta eficiencia.

e 42 | por descarga.

Para sanitarios de alimentacion
posterior.

Conexion roscada de 38 mm.
Incluye el kit de conexion inferior.
Taza blanco al alto brillo.

-

La taza no incluye asiento.
| - La taza no incluye soporte. Se cotiza
por separado.
* Ver pag. 67
]
HIGH-EFFICIENCY TOILET
WETS2011.2001 Taza con fluxdmetro Truflush,
mecanico, oculto, de pistén
Cod. - De alta eficiencia.
2012001 + 4.2 L por descarga.
» Para sanitarios de alimentacion
posterior.

« Conexidn roscada de 38 mm.|

* Incluye el kit de conexion inferior.
* Altura 15”

» Taza blanco al alto brillo.

* La taza no incluye asiento.

* Se cotiza por separado.

* Ver pag. 77

HIGHEFFICIENCY TOILET
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PORTAFOLIO SLOAN

Mercado

Producto

Modelo/Cdédigo

WEUS 1010.1450-
0.5 TRF

Cod.
10101450

Descripcion

Mingitorio grande con fluxémetro
Truflush, electrénico, de baterias
oculto, de pistén.

* De alta eficiencia.

* 1.9 L por descarga.

* Para mingitorios de alimentacion
posterior.

» Conexion roscada de 19 mm.

* Placa de pared con boton metalico
en acabado cromo.

* Incluye el kit de conexidn inferior.

» Mingitorio blanco al alto brillo.

* Ver pag. 79

HIGHEFFICIENCY URINAL

Energia

0

WEUS 7010.1450-
0.5 TRF

Céd.
70101450

Mingitorio mediano con fluxémetro
Truflush, electrénico, de baterias,
oculto, de piston.

» De alta eficiencia.

* 1.9 L por descarga.

* Para mingitorios de alimentacion
posterior.

» Oculto detras de muro.

* Incluye el kit de conexion inferior.

» Mingitorio blanco al alto brillo.

* Ver pag. 83

HIGHEFFICIENCY URINAL

0

WEUS 1010.1050-
0.5 TRF

Cad.
10101050

Mingitorio grande con fluxémetro
Truflush, mecanico, oculto, de
pistén. para mingitorio.

De alta eficiencia.

1.9 L por descarga.

Para mingitorios de alimentacion
posterior.

Placa de pared con botdn metdlico en
acabado cromo.

Oculto detras de muro.

Incluye el kit de conexion inferior.
Mingitorio blanco al alto brillo.

* Ver pag. 81

HIGHEFFICIENCY URINAL

y

WEUS 7010.1050-
0.5 TRF

Cod.
71101050

Mingitorio mediano con fluxémetro
Truflush, mecanico, oculto, de
pistén. para mingitorio.

* De alta eficiencia.

* 1.9 L por descarga.

* Para mingitorios de alimentacion
posterior.

» Oculto detras de muro.

* Incluye el kit de conexion inferior.

» Mingitorio blanco al alto brillo.

¢ Ver pag. 84

& |

HIGHEFFICIENCY URINAL

Y
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PORTAFOLIO SLOAN

Mercado Producto

Modelo/Cédigo

WETS 2450.1410-
1.28 SFSM

Cod.
24501410

Descripcidon

Energia

electrénico,v de baterias ROYAL

Taza suspendida con fluxédmetro n

111-1.28 SFSM.

4.8 L por descarga.

Valvula de retencion 25 mm.
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.

La taza no incluye asiento.

La taza no incluye soporte. Se
cotiza por separado.

¥ % o e e @

\ / * Ver pag. 66
’ X [ |
—— HIGHEFFICIENCY TOILET
WETS 20201410- Taza ADA con fluxémetro
128 SESM electrénico, de baterias
ROYAL 111-1.28 SFSM
e Cod. + 4.8 L por descarga.
— 20201410 * Mecanismo TMO.
= * Valvula de retencion 25 mm.
e — Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.
Altura de 17”7 (43.2 cm).
La taza no incluye asiento.
Ver pag. 71

.
.
.
*
*

HIGHEFFICIENCY TOILET

WEUS 1000.1410-
0125 SFSM

Cad.
10001410

Mingitorio grande con fluxémetro
electrénico, de baterias ROYAL
186-0.125 SFSM.

* 0.5 L por descarga.

» Valvula de retencion 19 mm.

¢ Mecanismo TMO.

* Acabado cromo.

* Mingitorio blanco al alto brillo.
¢ Ver pag. 80

HIGHEFFICIENCY URINAL

WEUS 7000.1410-
0125 SFSM

Cad.
70001410

Mingitorio mediano con
fluxédmetro electrénico, de
baterias ROYAL 186-0.125
SFSM.

* 0.5 L por descarga.

» Valvula de retencion 19 mm.

» Acabado cromo.

* Mingitorio blanco al alto brillo.
e Ver pag. 84

HIGHEFFICIENCY URINAL
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WETS 2450.1403-
1.28 SMOOTH

24501403

WETS 2020.1403-
1.28 SMOOTH

20201403

WEUS 1000.1403
SMOOTH

10001403

WEUS 7000.1403-
0125 SMOOTH

70001403

ROYAL BPW
1100-1.6 ES-S

3459600

4.8 L por descarga.

Vélvula de retencion 25 mm.
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.

La taza no incluye asiento.
La taza no incluye soporte.
Ver pag. 67

¥ % * e e e @

HIGHEFFICIENCY TOILET

* 4.8 L por descarga.

» Vélvula de retencién 25 mm.
* Acabado cromo.

» Taza blanco al alto brillo.

» Altura de 177 (43.2cm).

* La taza no incluye asiento.

* Ver pag. 71

E@-hET

HIGH-EFFICIENCY TOILET

¢ 0.5 L por descarga.

» Valvula de retencion 19 mm.

* Acabado cromo.

« Mingitorio blanco al alto brillo.
¢ Ver pag. 80

HIGHEFFICIENCY URINAL

0.5 L por descarga.

Valvula de retencion 19 mm.
Acabado cromo.

Mingitorio blanco al alto brillo.
Ver pag. 83

HIGHEFFICIENCY URINAL

Con lavador de comodos.

Para spud de 38 mm.

Vélvula de retencion de 25 mm. (_)
6.0 L por descarga.

Sin dosificador.

Niple rompe vacio.

Acabado cromo.
Ver pag. 31
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ROYAL BPW
1005-1.6

3019826

WETS 2450.1001-
1.28 ROYAL

24501001

WETS 2000.1001-
1.28 ROYAL

20001001

WEUS 1000.1001
-0.125 ROYAL

10001001

WEUS 7000.1001-
0125 ROYAL

70001001

Con lavador de comodos.

Para spud de 38 mm.

Valvula de retencion de 25 mm.
6.0 L por descarga.

Con dosificador.

Niple rompe vacio.

Acabado cromo.

Ver pag. 31

4.8 L por descarga.

Vaélvula de retencion 25 mm.
Acabado cromo.

Blanco al alto brillo.

La taza no incluye asiento.

La taza no incluye soporte. Se cotiza
por separado.

e Ver pag. 68

&

¥ % o e e @

HIGHEFFICIENCY TOILET

4.8 L por descarga.

Valvula de retencion 25 mm.
Acabado cromo.

Taza blanco al alto brillo.
Altura 15”.

La taza no incluye asiento.

* Ver pag. 78

¥ o o o o @

HIGHEFFICIENCY TOILET

* 0.5 L por descarga.

» Vélvula de retenciéon 19 mm.

* Acabado cromo.

* Mingitorio blanco al alto brillo.
* Ver pag. 81

HIGHEFFICIENCY URINAL

* 0.5 L por descarga.

» Vélvula de retencién 19 mm.

* Acabado cromo.

* Mingitorio blanco al alto brillo.
¢ Ver pag. 85

HIGHEFFICIENCY URINAL

&



PORTAFOLIO SLOAN

Mercado

Producto

Modelo/Cédigo
WETS-8029.8016

Céd.
2108029 taza
2108016 tanque

Descripcion

Sanitario de altura ADA para
tanque, con sistema de presion
asistida

Y

» Blanco al alto brillo.

* Elongado.

» Altura de 177

* La taza no incluye asiento.

* Latazay el tangue se facturan por
separado.

¢ Ver pag. 95

HIGHEFFICIENCY TOILET

Energia

WETS-4009.4211

Caod.
2104009 taza
2104211 tanque

Sanitario de gravedad

e Descargade 4.2 L

* Elongado.

Altura de 15”

* Distancia taza a pared 10”

e La taza no incluye asiento.

* La taza y el tanque se facturan por
separado.

¢ Ver pag. 94

WES 1000

Cad.
1001000

Mingitorio seco

» Cartucho con sello hidraulico.
» Mingitorio blanco al alto brillo.
* *Incluye el primer cartucho.

* Ver pag. 97

&

SLOAN.
Waterfree

e

_
s

SS 3200

Cad.
3873200

Lavabo de servicio clinico para lavado de
cédmodos

* Montado a muro.

» Salida trasera.

* Accion de descarga de Jet.

* 632 x 533 mm (24 7/8" x 225 mm)
* 246 Lpd.

* Trampa totalmente bordeada.

* Incluye dos juegos de ensamble de
cubierta de acceso de 4”

» Cerificada por la IAPMO.

» Para usarse con fluxémetros de
especialidad, linea BPW.

* Ver pag. 100

&

(xian

5SS 3003

Cod.
3873003

Lavabo de ceramica rectangular

» Perforaciones a 4”.

* Montaje a pared con respaldo.
» Blanco al alto brillo.

* Ver pag. 99

&
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EHD-701-BN

3366129

<9} World Health %2 JOHNS HOPKINS
g;* 1) Oraminaon G JOHNS HO? CDC

Las organizaciones mundiales
de salud recomiendan el uso de
secadores de manos.

EHD-501-GR

3366061

{ &9y World Health & JOHNS HOPKIN:
o) Smitsaon @ s Hors o el

Las organizaciones mundiales
de salud recomiendan el uso de
secadores de manos.

EHD-501-GR HEPA

3366121

o) Bty @ ormstons

Las organizaciones mundiales
de salud recomiendan el uso de
secadores de manos.

EHD-501-MW-ECO

3366074

{ w4} World Health &= JOHNS HOPKINS
€83 Soanbarion G o Ho)

LLas organizaciones mundiales
de salud recomiendan el uso de
secadores de manos.

&@i

Montado a pared, cumple con
lineamientos ADA.

110-120V.

Tiempo de secado 14 seg.
Temperatura regulable (alta, baja o
desactivada).

500 watts (con calor), 300 watts
(sin calor).

Velocidad y nivel de ruido regulable.
Luz LED externa para verificar
funcionamiento.

Nivel de ruido maximo 80 dB, 71 con
reductor de ruido.

Ayuda a calificar para varios créditos
LEED V4.

Garantia de 3 afios.

Ver pag. 178

Montado a pared.

Kit adicional para cumplimiento ADA.
110-120V.

Temperatura regulable (alta, media,
baja o desactivada).

Velocidad y nivel de ruido regulable.
Nivel de ruido maximo 80 dB,

71 con reductor de ruido.

Tiempo de secado 8 seg.

Opcion de filtro HEPA.

Luz LED externa para verificar
funcionamiento.

Garantia de 3 anos.

Ver pag. 178

Con filtro HEPA integrado.

Montado a pared.

Kit adicional para cumplimiento ADA.
110-120V.

Temperatura regulable (alta, media,
baja o desactivada).

Velocidad y nivel de ruido regulable.
Nivel de ruido maximo 80 dB, 71 con
reductor de ruido.

Tiempo de secado 8 seg.

Luz LED externa para verificar
funcionamiento.

Garantia de 3 afos.

Ver pag. 179

Montado a pared.

110-120V.

Sin resistencia eléctrica.

500 watts, sin tecnologia de calor.
Velocidad y nivel de ruido regulable.
Nivel de ruido maximo 80 dB, 71
con reductor de ruido.

Tiempo de secado 10 seg.

Opcion de filtro HEPA.

Luz LED externa para verificar
funcionamiento.

Garantia de 3 afos.

Ver pag. 179



AD-82000
‘ &
ELC-82000

ELWF-82000-AB

>

ELA-82000-AB

R

&

L & &4

ELGR-82000-AB

* ik
] ]
- |

&

Lavabo integral

* Incluye llave Mod. EFX250.000.0000,
dispensador electronico de jabdn Mod.
ESD-400, secador de manos vy lavabo.
Dos estaciones.

Las unidades de la cubierta son de manos
libres para promover la higiene.

Ahorra espacio, favorece un disefio mas
limpio.

Disefio ergondmico. Las llaves, jaboneras vy
secador, estan al alcance estan al alcance
de las manos.

Se requiere toma eléctrica para el secador.
* Ver pag. 173

*

Lavabo de resina de dos estaciones

« Compatible con llaves Sloan (para una
sola perforacion).

« Cubierta de acero inoxidable.

* Las llaves se venden por separado.

* Incluye bastidor de acero inoxidable
para montaje.

* Ver pag. 168

Lavabo dos estaciones tipo cascada
montado a muro

Recipiente moldeado dos estaciones
sencillo.

|deal para lugares mixtos. Este diseno
amigable con ADA, ofrece una o mas
estaciones del altura para adultos junto
con una estacion de altura para ninos.
Pata extendida que se detiene antes del
piso para facilitar la limpieza.

No poroso.

Facil mantenimiento.

Las llaves se venden por separado.

Se surte con ménsulas.

¢ Ver pag. 160

Lavabo dos estaciones punta de flecha

Recipiente moldeado dos estaciones.
Diseno punta de flecha.

Llaves montadas en cubierta.

No poroso.

Facil mantenimiento.

25 opciones de colores.

Compatible con cualquier llave Sloan.
Las llaves se venden por separado.
Se surte con ménsulas.

Ver pag. 164

Lavabo dos estaciones, gradiente
« Cubierta monolitica fabricada con Sloan Stone.
* Superficie sdélida.

« Disefio gradiente..

« Llaves montadas en cubierta.

« No poroso.

« Facil mantenimiento.

* 25 opciones de colores.

* Compatible con cualquier llave Sloan.

« Las llaves se venden por separado.

* Se surte con ménsulas.

* Ver pag. 166
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PORTAFOLIO SLOAN

Mercado

Producto

EW-72000

Modelo/Cédigo

Descripcién

Lavabo de resina de 2 estaciones

» Salidas de agua de sensor integradas.
» Acceso frontal de acero inoxidable.

» Aireadores antivandalismo.

* 19 Lpm.

» Con rebosadero.

* Incluye bastidor de acero inoxidable

i para montaje.
GREEN * Ver pag. 155
&=
ELS-72000 Lavabo de resina de 2 estaciones

o

GREEN

&

4
¥
&

* Compatible con llaves Sloan (aplica
restricciones).

Con rebosadero.

Acceso frontal de acero inoxidale.
Incluye bastidor de acero inoxidable.
Las llaves se venden por separado.
Ver pag. 170

* % ¥ e

ooo
i
bt

Lavabo de acero inox. de 2 estaciones

« Compatible con llaves Sloan (aplica
restricciones).

« Cumple ADA.

* Calibre 14 tipo 304

* 64” de ancho

* Consultar con su representante SLOAN

ESS-3200
'I
SL 8930
Cod.
8002006

SL 8924
Cod.
8002005

Barra de seguridad

* Acero inoxidable 30",
» Acabado satinado.
e Chapetdn cubre tornillos.

Barra de seguridad

» Acero inoxidable 24”.

* Acabado satinado.

* Chapeton cubre tornillos.
* Ver pag. 183

&

WES 150

Céd.
1001500

Cartucho para mingitorio seco
Waterfree

* Aplica descuento de refacciones.

SLOAN.
Waterfree

204 sloan.com
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TABLA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES

Créditos EPD Créditos EPD BREEAM Créditos HPD

Productos de MyR de MyR GreenGlobes Créditos de Productos de MyR
Fluxometros EPD LEED 4 LEED 4.1 Créditos MyR Materiales HPD LEED 4
Royal® Manual 36 1 1.5 1 1 24 1
Sloan® Manual 9 1 1.5 1 1 9 1
Regal® Manual 4 1 1.5 1 1 - 1
GEM-2° Manual n 1 1.5 1 1 n 1
SOLIS® Sensor 29 1 1.5 1 1 17 1
ECOS® Sensor 25 1 1.5 1 1 16 1
G2 Sensor 18 1 1.5 1 1 n 1
Sloan® Sensor 7 1 1.5 1 1 7 1
Muebles de Bafo con Sanitario
Montados en Muro 10 1 1.5 1 1 10 1
Montados al Piso 10 1 1.5 1 1 10 1
Muebles de Baiio con Mingitorio
Cascada 13 1 1.5 1 1 13 1
Waterfree (Seco) - - - - - - -
Hibrido - - - - - - -
Muebles de Baiio con Lavabo
Montado en Muro 7 1 1.5 1 1 7 1
Sobre Cubierta 7 1 1.5 1 1 7 1
Bajo Cubierta 3 1 1.5 1 1 3 1
Silla de Ruedas 5 1 1.5 1 1 5 1
Paquetes Combo (Fluxémetro y Mueble de Baiio)
Sanitario Montado en Muro 18 1 1.5 1 1 18 1
Sanitario Montado al Piso 42 1 1.5 1 1 42 1
Sanitario Montado al Piso Discapacitados 21 1 1.5 1 1 21 1
Mingitorio en Cascada 42 1 1.5 1 1 54 1
Llaves
BASYS® 53 1 1.5 1 1 53 1
Optima® 15 1 1.5 1 1 15 1
Cebolletas
Estandar - - - - - - -
Institucional - - - - - - -

Secadores de Manos

XLERATOR® 16 1 - 1 1 - -

XLERATOReco® 20 1 - 1 1 - -
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TABLA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES

Créditos HPD Productos Productos Productos Productos Créditos de
de MyR Etiqueta Libres de Neutrales en Eficientes Créditos O+M  Créditos BD+C  Créditos D+C Optimizacion
LEED 4.1 Declare® Lista Roja° Carbono en Agua LEED v4 y 4.1 LEED v4y 4.1 LEED v4y 4.1 MyR

1 32 13 67 208 3* o 5t* 2* o6t 4* o012t 1.5
1 - - 7 3* o 5t* 2* o6t 4* 0 12f -
1 - - - 4 3* o5t 2* o6t 4* 012t -
1 - - - 13 3* 0o 5t* 2* o6t 4* 012t -
1 - - - 44 3* 0 5t* 2* o6t 4* 012t -
1 - - - 30 3* 0 5t* 2* o6t 4* 012t -
1 - - - 28 3* o 5t* 2* o6t 4* 012t -
1 - - - 91 3* o 5t 2* o6t 4* o012t -
1 - - 1 - - - - 1.5
1 - - 1 - - - - 1.5
1 - - 3 - - - - 1.5
- 6 6 - - 5 6 12 -
- 3 3 - - 5 6 12 -
1 - - 2 - - - - 1.5
1 - - 2 - - - - 1.5
1 - - 1 - - - - 1.5
1 - - 2 - - - - 1.5
1 - - 8 17 3 2 4 1.5
1 - - 16 49 5 2 4 1.5
1 - - 8 25 3 2 4 1.5
1 - - 15 101 5 6 12 1.5
1 - - 8 - - - - 1.5
1 - - 22 69 5 2 4 1.5
- - - - 6 4 1 2 -
_ - - - 4 4 1 2 -

*Mingitorios Sloan. t Sanitarios Sloan. °Créditos son equivalentes a Créditos HPD pero no se pueden combinar

207



PRODUCTOS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD PARA TODOS.

Ayudamos a las personas mayores o con
discapacidad a realizar su aseo personal de una
forma segura y comoda.

El acceso al cuarto de bafo, tanto para el aseo
como para hacer uso del inodoro es una de las
partes que mas ansiedad causa a quien enfrenta una
discapacidad.

Es, ademas, una actividad potencialmente delicada
en lo relativo a la seguridad, ya que se pueden
producir graves caidas o movimientos peligrosos
para la salud de la persona mayor, con discapacidad
O su cuidador.

TIPOS DE ENERGIA

MG 8 W ok &

Manual Pedal Baterias Corriente  Solar

SIMBOLOGIA

i Modelos Ideales para condiciones de aguas asperas.

@ Modelos Ideales para condiciones de salud.

Modelos Ideales para condiciones de alta seguridad.

208 sloan.com

Hidraulica

Sloan ofrece la posibilidad de un bafio mas funcional
Yy seguro para todos ya que cumple con la Ley para
Norteamericanos con Discapacidades (ADA).

La siguiente lista de productos se adhiere a los
estandares y requerimientos apropiados para
asegurar la accesibilidad de acuerdo con la ADA.

CERTIFICACIONES

-hE

Modelos disefiados para cumplir con los lineamientos
de acceso para personas con discapacidad.

Modelos de alta eficiencia que contribuyen a la
acumulacion de puntos LEED.

LLos fluxometros Sloan® cuentan con la Certificacion de
Norma Oficial Mexicana NOM-005-CONAGUA-1996.

T Banos de Alta Eficiencia.

HIGHEFFICIENCY TOILE

-hE

u Mingitorios de Alta Eficiencia.

HIGHEFFICIENCY URINAL



FLUXOMETROS MECANICOS

Certificacion Energia

FLUXOMETROS MECANICOS

Fluxdmetros mecanicos para W.C.

TRF-156-1.6 3400000 é\ @

TRF-156-1.6 PVDSF 3400015 Acabado

Inoxidable cepillado

TRF-156-1.28 3400001 é\_ :

TRF-156-1.28 PVDSF 3400016 Y

Inoxidable cepillado

TRF-156-11 34000002 (E\. < )

Acabado
Inoxidable cepillado

TRF-156-11 PVDSF 34000003

Fluxometros de especialidad condiciones de salud para W.C.

ROYAL BPW 1000-1.6 3019726 é\_ @j @

ROYAL BPW 1005-1.6 3019826 é\_ @j @
ROYAL BPW 1100-1.6 ES-S 3459620 é\_ @j @
ROYAL BPW 1150-1.6 ES-S 3459600 é\_ @ @

Fluxometros de especialidad condiciones de agua aspera para W.C.

NAVAL 111-1.6 31400N é\_ @j i
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FLUXOMETROS MECANICOS

Modelo Codigo Certificacidon Energia

Fluxometros hidraulicos de especialidad de alta seguridad

PRISON ROYAL 9603 L\
3918197 @, "‘

MBFW 1.6

Fluxometro mecanico oculto para W.C.

ROYAL 153-1.6 3-3/4 LDIM 3911878 é\

Fluxometros mecanicos de manija para W.C. (Piston)

CROWN 111-1.6 3120035 ('j\_

CROWN 111-1.28 2120001 é\_ :

Fluxometros de especialidad agua recuperada para W.C.

ROYAL 111 -1.28 RW 3010080 é\ :

Fluxdmetros mecanicos de manija para W.C.

ROYAL M-1.6 3010000 é\_

ROYAL 111-1.6 PVDPB 3910155 @ Acebado

Laton pulido

ROYAL 111-1.6 PVDSF 3510011 Acabado

Inoxidable cepillado

ROYAL 111-1.6 PVDBN 3910070 ﬁ%ﬂgf’fe‘f)nlado

ROYAL 111-1.28 3910168 (E\_ (

ROYAL 111-1.28 PVDPB 3910272 PAgv—

Latén pulido
ROYALTIIL28 PVDSE 3510120 ﬁggizgglg cepillado
ROYAL 111-1.28 PVDBN 3910134 Acabado

Niquel cepillado

210 sloan.com



FLUXOMETROS MECANICOS

Modelo Codigo Certificacion Energia

Fluxometros mecanicos de manija para W.C.

ROYAL WES- 3720000

WES-212 palanca 3372003

Fluxdmetros mecanicos para mingitorio

TRF-196-0.5 3400002

TRF-196-0.5 PVDSF 3400017 ﬁﬁi‘@gﬁ'@ cepillado
TRF-196-0.25 3400003 é\ :
TRF-196-0.25 PVDSF 3400018 Acabado cepilado
TRF-196-0125 3400004 (‘3\_ /

G & & | GG

Fluxometros de especialidad condiciones de agua aspera para mingitorio

NAVAL 186-1 3142600 é\

EFE
o | Ko

DOLPHIN 186-1 3052600 é\_

Fluxdmetro oculto para mingitorio

ROYAL 197-1.0 6-3/4 LDIM 3913335 é\_

Fluxdmetros mecanicos para mingitorio (Piston)

CROWN 186-1 3122636 é\_

CROWN 186-0.5 3122626 é\_ :

CROWN 186-0125 3122665 é\

E G&E &=
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FLUXOMETROS MECANICOS

Modelo Certificacion

Energia

Fluxometros de especialidad agua recuperada para mingitorio

ROYAL 186 -0.125 RW 3012672 é\ ¢

Fluxometros mecanicos de manija para mingitorio

ROYAL 186-1 3012636 (E\

ROYAL 186-1 PVDPB* 3912680 ( factg':iﬂﬁ .

ROVYAL 186-1 PVDSF 3512636 Acabado

Inoxidable cepillado

ROVYAL 186-1 PVDBN 3912660 Acabado

Niquel cepillado

ROYAL 186-0.125 3912633 é\ ;

- Acabado
ROVAL 186-0125 PVDPB 3912731 Acabado |
ROVYAL 186-0125 PVDSF 3912732 Acabado

Inoxidable cepillado

ROYAL 186-0.125 PVDBN 3912728 Acabado

Niquel cepillado

FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Fluxometros electronicos solares para W.C.

SOLIS 8111- 1.6 3370001 é\_ :?:
~ 1 '
SOLIS 8111-1.28 3370002 ,?\
~ | U4
SOLIS DF 8111 -1.6/11 3370004 @ ,Clk

212 sloan.com



FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Modelo Codigo Certificacion Energia

Fluxdmetros electréonicos de corriente oculto para W.C.

ROYAL 153-1.6 ES-S L\_
10-3/4 LDIM 5451621 C \l/

Fluxdmetros electréonicos de corriente para W.C.

ROYAL 111 -1.6 ESS TMO 3450065 é\_ \l/

ROYAL 111 -1.6 ESS Acabado
TMO PVDPB 3450083 "- Laton pulido

ROVYAL 111-1.6 ESS Acabado

T™MO PVDSF 3450081 Inoxidable cepillado
ROVYAL 111 -1.6 ESS Acabado

TMO PVDBN 3450082 . Niauel cepillado

ROYAL 111-1.28 ESS TMO 3450055 (E\

I/

ROYAL 111-128 ESS TMO PVDPB 3450023 ‘-' faﬁg'g%ﬂﬁ "
ROYAL 111-1.28 ESS TMO PVDSF 3450021 Acabado

Inoxidable cepillado

ROYAL 111-128 ESS TMO PVDBN 3450022 fabado mdo
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Modelo Cddigo Certificacion Energia

ROYAL 111-1.6/11 DFSM HW 3910286

—
=~

EL-750-A 3345101

ROYAL 111-1.6 SMOOTH HW 3910281

ROYAL 11- 1.28 SMOOTH HW 3910059

- || == | = | = | = | = | =

ECOS 1M1-1.6 /11 HW 3370420
ECOS M-1.28 HW 3370421
ROYAL 11-1.6 SFSM HW 3910287
ROYAL 111-1.28 SFSM HW 3910288
EL-700-A HW 3345100

Fluxometros electronicos solares para Mingitorio

SOLIS 8186 - 0125 3370005 é\_ ) )cl):
I

\0/

SOLIS 8186 -1 3370008 é\ 2%

Fluxdmetros electronicos de corriente ocultos para Mingitorio

ROYAL 197-1 ES-S 10-3/4 LDIM 3453221 é\_ \l(

Fluxometros electronicos de corriente para Mingitorio

ROYAL 186-1 ESS TMO 3452640 (E\_ \l/

ROYAL 186-1 ESS TMO PVDPB 3452659 @ copade

Acabado
Inoxidable cepillado

ROYAL 186-1 ESS TMO PVDSF 3452658
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Modelo Cdédigo Certificacion Energia
ROVYAL 186-1 ESS TMO PVDBN 3452649 ﬁfqigf‘f'e%”bdo
ROYAL 186-0.125 ESS TMO 3452643 é\ ‘ \l(
ROYAL 186-0.125 ESS TMO Acabado
PVDPB 3452652 Laton pulido
ROYAL 186-0.125 ESS TMO Acabado
PVDSF 3452651 Inoxidable cepillado
ROYAL 186-0.125 ESS TMO Acabado
PVDBN 3452646 Niguel cepillado
ROYAL 186-1 SMOOTH HW 3912717 é\_ \l(
ROYAL 186-0125 SMOOTH HW 3912700 \l(
ROYAL 186-1 SFSM HW 3912750 é\_ \ (
ROYAL 186-0.125 SFSM HW 3912753 \ (
EL-700-A HW 3345100 é\_ \ /
ECOS 186-1 HW OR 3370443 é\_ \ /
ECOS 186-0.125 HW OR 3370440 \ (
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Modelo

Cdédigo

Certificacion

Energia

Fluxometros electronicos de baterias para W.C.

TRF-8156-1.6 OR 3400100 é\ n
TRF-8156-1.6 PVDSF 3400115 feabate epilndo

TRF-8156-1.28 OR 3400101 é\_ D
TRF-8156-1.28 PVDSF 340016 ﬁgggggg cepillado

TRF-8156-11 OR 34001005 (‘3\_ D
G2 8111-1.6 3250400 é\ D
G2 8111-1.6 PVDPB 3250412 € Acabado

G2 8111-1.6 PVDSF 3250450 ﬁ;gilzgglg cepillado

G2 8111-1.6 PVDBN 3250449 Aabado o

G2 81111.28 3250289 é\ : D
G2 8111128 PVDPB 3250335 ( f;‘g?zﬂﬁdo

G2 8111128 PVDSF 3250320 Acabado

G2 8111-1.28 PVDBN 3250348 Acabado

Niquel cepillado
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Modelo Cdédigo Certificacion Energia
G2 RESS-C 3325400 (E\_ D
ECOS 8111-1.6/11 3370400 u
ECOS 8111-1.6/11 PVDPB 3370444 f‘aﬁgg%ﬂﬁ? ”
ECOS 8111-1.6/11 PVDSF 3370411 Acabado
ECOS 8111-1.6/11 PVDBN 3370409 Nabado lado
ROYAL 111-1.6 SFSM 3910275 é\ D
ROYAL 111-1.28 SFSM 3910276 D
EBV-500-A 3325500 (E\_ D
ROYAL 111-1.6 SMOOTH 3910135 D
ROYAL 111-1.28 SMOOTH 3910072 D
CROWN 111-1.6 SMOOTH 3120005 (E\_ D
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Modelo Cddigo Certificacion Energia

EBV-200-A 3325201 D
ROYAL 111-1.6 SMO 3910176 D
ROYAL 111-1.28 SMO 3910022 D
CROWN 111-1.6 SMO 3120014 D
ROYAL 111-1.6/1.1 DFSM 3910285 D

EBV-550-A 3325501 é\ D

Fluxometros electronicos de baterias de especialidad de agua recuperada para mingitorio

i

ROYAL 111 -1.28 RW SFSM 3010081 é\_ ;

Fluxometros electronicos de baterias para mingitorio

TRF-8196-0.5 3400102 é\ :

TRF-8196-0.5 PVDSF 3400117 Acabado

Inoxidable cepillado

TRF-8196-0.25 3400103 (LJ\

TRF-8196-0.25 PVDSF 3400118 ﬁgfiggglce) cepillado

TRF-8196-0125 3400104 (E\, R

G2 8186-1 3250427 é\_ D

G2 8186-1 PVDPB 3250417 € [cobado
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FLUXOMETROS ELECTRONICOS

Modelo Modelo Certificacion Energia Energia Precio

G2 8186-1 PVDSF 3250447 Acabado

Inoxidable cepillado

G2 RESS-U 3325412 é\_ D

ECOS 8186-0125 3250325 é\_ ( D
ECOS 8186-0.125 PVDPB 3370419 @ [oepede

ECOS 8186-0.125 PVDSF 3370415 Acabado

ECOS 8186-0.125 PVDBN 3370438 . Acabado

Nigquel cepillado

ROYAL 186-1 SFSM 3912745 D
ROYAL 186-0.125 SFSM 3912748 D
EBV-500-A 3325500 D
ROYAL 186-1 SMOOTH 3912670 D
ROYAL 186-0.125 SMOOTH 3912698 D
CROWN 186-1 SMOOTH 3122650 D
EBV-200-A 3325201 D
ROYAL 186-1 SMO 3912684 D
ROYAL 186-0.125 SMO 3912654 D
CROWN 186-1 SMO 3122620 D
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COMBOS

Modelo Cdédigo Certificacion Energia
TAZAS SUSPENDIDAS CON FLUXOMETRO
Combos de W.C. con fluxdmetro solar
1611 S0L1S DF usmor & @ HET e
12asoLls usoeor &, (@ -HET >0¢

Combos de W.C. con Fluxdmetro Electronico a Corriente

WETS 24501303 o

128 ESS TMO 24501504 \ (

WETS 24501425 "

128 HWS 24501425 \ {
|

WETS 24521303 SA51303 \ {

1.6/11 ECOS HW

HIGHEFFICIENCY TOILET

|
WETS2461.3001 24613001 D
WETS 24521101 n
1.6/".1 ECOS DI: 2452]101 HIGHEFFICIENCY TOIET D
WETS 24501401 n
128 G2 24501401 D
WETS 24501402 n
128 SMO 24501402 D
WETS 24501410 n
128 SFSM 24501410 n
WETS 24521410 n
16/1 1 DI:SM 24521410 HIGHEFFICIENCY TOILET D
WETS 24501403 n
128 SMOOTH 24501403 HIGHEFFICIENCY TOILET D
Combos de W.C. con fluxdmetro mecanico

f‘ e o
WETS2461.2001 24612001 G W
WETS 24521002 n
1.6/1 .1 WES 24521002 HIGHEFFICIENCY TOILET @
WETS 24501001 L\ =
128 ROYAL 24501001 C @j
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COMBOS

Modelo Cdédigo Certificacion Energia
TAZAS ADA CON FLUXOMETRO
Combos de W.C. con fluxometro electrénico solar
lV;IEEBTSSOi(I)SZ oo 20201201 H‘G:mm ot :é:

WETS 20201304 o

128 ESS TMO 20201504 \ (

WETS 20201302 "

].28 HWS 20201302 HIGHEFFICIENCY TOIET \ {
n

WETS 20221303 20221303 \ (

1.6/11 ECOS HW

HIGHEFFICIENCY TOILET

1.28 ROYAL

HIGHEFFICIENCY TOILET

WETS2031.3001 20313001 - D
1V\£Eg28 20201401 20201401 " D
esho 20201402 i
s sFem 20201410 i
AT Svie 20221410 i
Combos de W.C. con fluxometro mecanico
WETS2031.2001 20312001 é\_ 4" @j
WETS 20201001 0201001 " @j
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COMBOS

Modelo Caddigo Certificacion Energia

COMBOS DE W.C. ESTANDARD CON FLUXOMETRO ELECTRONICO DE BATERIAS

HIGHEFFICIENCY LRINAL D

COMBOS DE W.C. ESTANDARD CON FLUXOMETRO MECANICO DE MANIJA

HIGHEFFICIENCY LRINAL @
HIGHEFFICIENCY LRINAL @

HIGHEFFICIENCY URINAL @

WETS2011.3001 2013001 é\

WETS2011.2001 2012001

WETS 2002.1002-1.6/11 WES 20021002

WETS 2003.1001-1.6 ROYAL 20031001

MINGITORIOS CON FLUXOMETRO

Combo de mingitorio grande con fluxémetro solar

WEUS 10001201 L\_ o - P
O.125 SOLls 1000120" b hj‘} _!HHHC‘ENCVUR‘N/\L ,?\

Combos de mingitorio con fluxémetro electrénico a corriente

WEUS 10001304 10001304 é\_ -'HEU \(

0125 ESS TMO

WEUS 10001302 "
0125 HWS 10001302 (E\. N —'l'IEU \ {
WEUS 1000.1411 AR o
0125 HW 10001411 (L,\. <V _"'EU \ (

Combos de mingitorio con fluxometro electrénico de baterias

WEUS 1010.1450- [:\ o
0.5 TRF 10101450 C —'I'IEU D
WEUS 10001401 L\ ol

0125 ECOS 10001401 C -HEU D
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COMBOS

Modelo Caddigo Certificacion Energia
OIS MO ooz &, (@) -HEU i
0125 SMOOTH oo &, (@) -HEU i
0125 SFeM oooo &, (@) -HEU i

Combos de mingitorio con fluxdmetro mecanico de manija

n
GRANDE CON TRUFLUSH 10101050

HIGHEFFICIENCY URINAL

MODELO MINGITORIO é\

WEUS 1006.1001 ‘:\
1.0 ROYAL 10061001 (J @j

WEUS 1000.1001 L\_
0.125 ROYAL 10001001 (_,

MINGITORIO MEDIANO CON FLUXOMETRO

HIGHEFFICIENCY URINAL

Combo de mingitorio con fluxdmetro solar

WEUS 7000.1201 L\ o - ~o
0125 SOLIS 70001201 G\ @ _" A~

Combos de mingitorio con fluxémetro electrénico a corriente

WEUS 7000.1411 e
0125 HW /000141 (L,\, —"IEU \l/
WEUS 70001302 -
0125 HWS 70001302 (%\. O, -hEU \l{

Combos de mingitorio con fluxdmetro electronico de baterias

|
WEUS 7010.1450-0.5 TRF 70101450 é\
WEUS 70001402 n
0125 SMO 70001402 —'"IEU D
WEUS 70001403 -
0125 SMOOTH 70001403 _*'EQU D
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COMBOS

Modelo Caddigo Certificacion

Energia

WEUS 7000.1410 o

0125 SESM 70001410

HIGHEFFICIENCY URINAL

WEUS 7000.1401 o

0125 ECOS /0001401

HIGHEFFICIENCY LRINAL

Combo de mingitorio con fluxometro mecanico de manija

WEUS 7000.1001 o

0.125 ROYAL 70001001 (‘3\_ @ . |

HIGHEFFICIENCY LRINAL

CERAMICA

SLOAN FLUSH MATE / Inodoro de Presidn Asistida

2108029 taza

WETS-8009.8016 L\ »
2108016 tanque (O
TAZAS ADA
|
ADA ST 2029 2102029
|
ADA ST 2039 2102039

HIGHEFFICIENCY URINAL

MINGITORIOS HIBRIDOS

HYB 1000 1001020 @, %}5’?}2
HYB 4000 1004020 SLOAN.

b Waterfree

GRAVITY / Inodoro de gravedad,

2108029 taza
WETS-4029.4011 L\_
210407 tanque b
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CERAMICA

Modelo Cadigo Certificacion Energia

2108029 taza
WETS-4029.4211 L\_
2104211 tanque C

MINGITORIOS WATERFREE

WES 1000 1001000
WES 4000 1004000
MINGITORIOS
|
SU 1009 1101009 HIGHEFFICIENCY URINAL
|
SU 7009 ]107009 IGHEFFICIENCY URI
|
SU 1019 101019
|
SU 7019 107019
LAVABOS

SS 3065 3873065 é\_

SS 3165 3873165 é\_
SS 3003 3873003 é\_
SS 3001 3873001 é\_
SS 3102 3873102 é\_
SS 3002 3873002 é\_

SS 3200 3873200 (L_)\-
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LLAVES

Modelo Codigo Certificacidon Energia

LLAVES

LLAVES ELECTRONICAS SOLARES

Linea Basys electronica solar

I
EFX 177,502,0000 <L
(HIGH SOL LCD ISM IR) 3324015 A~
|
EFX 275,500,0000 <L
(MID PLACA SOL IR ISM) 3324002 S~
I
EFX 275,000,0000 P
(MID PLACA SOL IR) 5324003 A~
I
EFX 175,502,0000 <L
(HIGH SOL ISM IR) 5324010 A~
I
EFX 175,002,0000 <L
(HIGH SOL IR) 5324220 A~
Linea 1Q electronica solar
EAF 275 3335016 ~c
RS
0 S0Z
EAF-275-1SM 3335017 >0l
EAF-275-ISM PVDPB 3335117 €@ [cbado
EAF-275-1SM PVDSF 3335092 T eniindo
EAF-275-1SM PVDBN 3335070 A abad0 mdo
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LLAVES

Modelo Codigo Certificacion Energia

LLAVES ELECTRONICAS

Linea Basys

WLRRR s I/
Ao f
EFX 1005000010 \I/
T pasn000 I
ERX 1000000010 \I
Taest s 0
E1X 2005000010 352409 \I/
EFX 2505000000 5324004 0
EFX 250,500,0000 PVDSF 33024468 Acabado

Inoxidable cepillado

Acabado

EFX 250,500,0000 PVDBN 3324480 Nioe! copillado

Acabado

EFX 250,500,0000 PVDPB 3324481 ( Latén pulido

EFX 200,000,0010

(MID PLACA CORR IR) 5524247 \l/
EFX 250,000,0000

(MID PLACA BAT IR) 5524005 D

Acabado
Inoxidable cepillado

EFX 250,000,0000 PVDSF 3324482

EFX 250,000,0000 PVDBN 3324478 ﬁéigffe%i”ado
EFX 250,000,0000 PVDPB 3324483 € DA

227



LLAVES

Modelo Codigo Certificacidon Energia

EFX 300,010,0010 [:\

(LOW CAPAC CORR) 5524007 @, \l{

EFX 350,010,0000

(LOW CAPAC BAT) 5524019 n

EFX 300,000,0010

(LOW CORR IR) 5524096 \l{

EFX 350,000,0000

(LOW BAT IR) 3524037 D
{7

EFX 380.010.0000 3324021 S
) )

EFX 600,000,0010

(LOW INT CORR IR) 5524245 \l/

EFX 650,000,0000

(LOW INT BAT IR) 5524052 D

EFX 600,010,0010

(LOW INT CAPAC CORR) 5524008 \l(

EFX 650,010,0000

(LOW INT CAPAC BAT) 5524001 n
{7

EFX 680.010.0000 3324018 ON

EAF 700 ISM 3335079 \l(

EAF 750 ISM 3335074 D

EAF 700 3335096 \l{

EAF 750 3335097 D

EAF-100 ISM 3335004 \l/
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LLAVES

Modelo Cddigo Certificacion Energia

EAF 150 ISM CP 3335001 D
EAF-100 3335003 \l(
EAF 150 CP 3335000 D @
EAF-200-P-ISM-CP 3335051 \l(
EAF 250 ISM CP 3335061 n
EAF-200-P CP 3335050 \l/
EAF 250 CP 3335060 n

SF 2100 3362103 \l(
SF 2150-4 3362102 n

SF 2200 3362109 \l/
SF 2250-4 3362104 n

SF 2300 3362116 \l/
SF 2350-4 3362119 D

SF 2400 3362130 \l{
SF 2450-4 3362124 D

SF 2800 33621017 \l(
SF 2850 33621013 D

SF 2900 33621008 \l(
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LLAVES

Modelo Codigo Certificacidon Energia

SF 2950 33621004
ETF 880 4P CP 33650138 \l{
EBF 187-4 3315107BT D

L{~
EBF 187-4-TUR-CP 3315337BT N
ETF-410 BT 33658018T \l {
ETF-410 BT-SF 3365805BT ﬁﬁf@gﬁ'@ cepillado
ETF-410 BT-BN 3365800BT ﬁ%ﬂgf&%mado
ETF-410 BT-PB 3365804BT f factggiﬂﬁdo
EBF-4158T 3315388BT é\ D
EBF-415BT-SF 3315392BT (223'3232 cepillado
EBF-415BT-BN 33153968T B oo
EBF-415BT-PB 3315394BT ()  Acabado

Laton pulido

L{~
EBF-415TURBT 3315411BT G ON
ETF-420BT 3365825BT é\_ ‘ \l{
ETF-420BT-SF 3365829BT ﬁﬁf@gﬁ'@ cepillado
ETF-420BT-BN 3365828BT A abad0 ado
ETF-420BT-PB 336582887 f;‘g?iﬂﬁdo
EBF-425BT 33154198 é\_ n
EBF-425BT-SF 3315391BT ﬁ;g;g:gg cepillado
EBF-4258T-BN 33153958T N abado ado
EBF-425BT-PB 3315393BT € f;ﬁ;’giﬂﬁ’do

L{~
EBF-425TUR 331542787 AN
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LLAVES

Modelo Codigo Certificacion Energia
ETF-810BT 3365831BT é\_ \l (
ETF-810BT-SF 3365841BT ﬁgi‘@gﬁ'ﬁe’ cepillado
ETF-810BT-BN 3365832BT ﬁifqite’lacde%illado
ETF-810BT-PB 336584087 () Acabado

Laton pulido

EBF-815BT 3315451BT é\_

EBF-815BT-SF 3315448BT ﬁ;giig:glce’ cepillado
EBF-815BT-BN 3315439BT ﬁfc(:qiglage%illado
EBF-815BT-PB 3315393BT e factg?%ﬂﬁdo
L{~

EBF-815TURBT 3315438BT @ AN
ETF-820 BT 3365843BT é\_ \l(
ETF-820 BT-SF 3365853BT ﬁﬁi@iﬁ.‘e’ cepillado
ETF-820 BT-BN 3365844BT ﬁ%igﬁg%illado
ETF-820 BT-PB 336584087 fabade
EBF-825BT 3315451BT D
EBF-825BT-SF 3315464BT ﬁgfig:glce) cepillado
EBF-825BT-BN 331545587 ﬁéigffe%mado
EBF-825BT-PB 3315463BT @ Acobado

Laton pulido
EBF-825TURBT 3315438BT G AN
ETF-600-P 3365330BT (E\_ \l(
ETF-600-P PVDSF 3365657BT ﬁggiggglce) cepillado
ETF-600-P PVDBN 3365697BT A abad0 ado
ETF-600-P PVDPB 336565887 (@) Acabado

Latdn pulido
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LLAVES

Modelo Codigo Certificacidon Energia

EBF 615 3315114BT n
(-~
EBF 615-4-TUR-CP 331533987 N
ETF-610 3365163BT \l{
EBF 650 3315025BT D
EBF 650 PVDSF 331519387 TR eniindo
EBF 650 PVDBN 331524987 fcabade o
C‘ Acabado
EBF 650 PVDPB 3315077BT e
ETF-500-P 3365340BT \l (
EBF 550 331515687 D @
(7
EBF 550-TUR-CP-1.5 3315370BT AN
ETF-500-S-P 336533587 \l (
EBF 550 S 331515887 D @
(7
EBF 550 S-TUR-CP 33153718T N
ETF-700 336517787 \l (
EBF 750-4 3315104BT D @
{7
EBF 750-4-TUR-CP 331533687 AN
ETF-700-S 3365185BT \l {
EBF 750 S-4 331510587 D @
(7
EBF 750-4-TUR-CP 3315368BT AN
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LLAVES

Modelo Codigo Certificacion Energia

ETF-800 3365721BT
EBF-850 3315365BT D
L~
EBF 850-TUR-CP 3315366BT [\
<)
ETF-80 3365320BT \l{
EBF 85 3315010BT D
L(~
EBF 85-4-TUR-CP 3315335BT [\
)
EAF 225 ISM 3335075 D
EAF 350 ISM 333511 D
EAF 350 3335110 D
EAF 300 33351014 \ /
EAF 300 ISM 33351013 \ {
EAF 900 33351001 \ {

DISPENSADORES DE JABON

ESD 200 3346051 é\_ \l{
ESD 400 3346080 é\_ \l(

Acabado

ESD 400 PVDSF 5346082 Inoxidable cepillado
ESD 400 PVDBN 3346081 ﬁl’zigﬁge%illado
ESD 400 PVDPB 3346083 € foabade o
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LLAVES

Modelo Codigo Certificacidon Energia

ESD-410 3346160 (E\ D

Acabado
ESD-410-SF 3346164 Inoxidable cepillado
ESD-410-BN 3346163 W' ﬁ%igﬁge%illado
ESD-410-PB 3346162 @ [k,

ESD-420 3346166 é\ D

Acabado
ESD-420-SF 3346170 Inoxidable cepillado
ESD-420-BN 3346169 W' ﬁf((:qite)lage%illado
ESD-420-PB 3346168 f feabade o

ESD 500 3346087 é\ U

Acabado
ESD 500 PVDSF 3346141 Inoxidable cepillado
ESD 500 PVDBN 3346138 W oAb o
ESD 500 PVDPB 3346144 f (b
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DISPENSADORES DE JABON

Modelo Cddigo Certificacion Energia

ESD 600 3346091 é\ D

Acabado
ESD 600 PVDSF 3346143 Inoxidable cepillado
ESD 600 PVDBN 3346140 {5 ﬁéiglage?)illado
ESD 600 PVDPB 3346146 f 'f‘act?,?%ﬂﬁdo

ESD 700 3346095 é\

ESD 800 3346097 é\

ESD 1500 3346093 é\

s | o C | @

ESD 2000 3346089 é\_

Acabado
Inoxidable cepillado

ESD 2000 PVDSF 3346142

£5D 2000 PVDBN 3346139 & ﬁ%iglage%illado
ESD 2000 PVDPB 3346145 @ Poabado

ESD 2100 3346098 é\_ ﬂ

ESD 41 3346165

ESD 421 3346171
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COMBOS DE DISPENSADOR DE JABON CON LLAVE

Modelo Cdédigo Certificacion Energia

ESD 501 3346086 D
ESD 601 3346090
ESD 701 3346094
ESD 801 3346096

ESD 1501 3346092 é\

ESD 2001 3346088

ESD 2101 3346099

0
0
0
0
0
0

LAVABOS DE ESTACIONES

DIVISON ANTIVANDALISMO

Serie EW
GREEN
EW 73000 3 estaciones é\
C ®
GREEN
EW 72000 2 estaciones é\
c ®
GREEN
EW 63000 3 estaciones é\ .@
c ®
GREEN
EW 62000 2 estaciones é\ @
C ®

DIVISON CLASICA

Serie ELWF - Cascada

GREEN
ELWF 82000 AB 2 estaciones (E\ '
C ®
GREEN
ELWF 83000 AB 3 estaciones ( ‘
c ®
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LAVABOS DE ESTACIONES

Modelo

ELWF 84000 AB

Cdédigo

4 estaciones

Certificacion

&

Energia

Serie ELRF - Frente redondo

ELRF 81000 AB 1 estacion é\ '

C ®

GREEN

ELRF 81000 ENC 1 estacion (/ ‘

c ®

GREEN

ELRF 82000 AB 2 estaciones (} ‘

c ®

GREEN

ELRF 82000 ENC 2 estaciones (} ‘

c ®

GREEN

ELRF 83000 AB 3 estaciones (} \

(o] ®

GREEN

ELRF 83000 ENC 3 estaciones b ®
(o]

GREEN

ELRF 84000 AB 4 estaciones b ®
Cc

GREEN

ELRF 84000 ENC 4 estaciones é\_ 'ﬁa '@
(o]

Serie ELA - Punta de flecha

GREEN

-~ N

ELA 81000 AB 1 estacion b ‘

C ®

GREEN

ELA 81000 ENC 1 estacion b ‘

C ®

GREEN

ELA 82000 AB 2 estaciones (/ ‘

c ®

GREEN

ELA 82000 ENC 2 estaciones (} ‘

C ®

GREEN

ELA 83000 AB 3 estaciones (} ‘

c ®

GREEN

ELA 83000 ENC 3 estaciones (} \

(o] ®

GREEN

ELA 84000 AB 4 estaciones b ®
(o]

GREEN

ELA 84000 ENC 4 estaciones b ®
(o]
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LAVABOS DE ESTACIONES

Modelo Codigo Certificacion Energia

Serie ELGR - Gradiente

GREEN

ELGR 81000 AB 1 estacion é\ @

C ®

GREEN

ELGR 81000 ENC 1 estacion (_) ®
C

GREEN

. N

ELGR 82000 AB 2 estaciones b ®
C

GREEN

. N

ELGR 82000 ENC 2 estaciones b ®
[}

GREEN

. ]

ELGR 83000 AB 3 estaciones b ®
[}

GREEN

. N

ELGR 83000 ENC 3 estaciones (_/ \

[o] ®

GREEN

. N

ELGR 84000 AB 4 estaciones (_/ \

[o] ®

GREEN

. N

ELGR 84000 ENC 4 estaciones (,/ ‘

[o] ®

Serie ELC - Lavabo electrénico sobre cubierta

GREEN

y ]

ELC 81000 AB 1 estacion (J \

C ®

GREEN

. N

ELC 82000 ENC 2 estaciones (_/ \

[o] ®

GREEN

. o)

ELC 83000 AB 3 estaciones b ‘

C ®

Serie ELS - Sistema de lavabo electronico

GREEN

ELS 72000 2 estaciones é\_ %

[o] ®

GREEN

. N

ELS 73000 3 estaciones b ®
C

GREEN

. N

ELS 62000 2 estaciones (_/ \

[o] ®

GREEN

. o)

ELS 63000 3 estaciones b \

C ®
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LAVABOS DE ESTACIONES

Modelo Modelo 6di Certificacion Energia Energia Precio

DIVISION PREMIUM

Lavabo integrado AER-DEC

AD 82000 2 estaciones L\_ t“h
AD 83000 3 estaciones L\_ .“Q
AD 84000 4 estaciones L\_ %
SECADORES
EHD 701 BN 3366129 Acabado
EHD 701 PW 3366128 Acabado
EHD-501-GR 3366061 ‘ Acabado
EHD-501-CP 336605 ) Acabado
EHD-501-PW 3366050 Acabado
EHD-501-BN 3366122 © [P o
EHD-501-MW 3366070 Acabado
EHD-501-GR HEPA 3366121 ‘ Acabado \l(
EHD-501-CP HEPA 3366120 ) é;ﬁ:“
EHD-501-PW HEPA 3366142 ggg?:ggndo
EHD-501-BN HEPA 3366123 € Lonede o
EHD-501-MW HEPA 3366119 Acabado

Blanco mate
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SOLUCIONES DE HIGIENE Y PRODUCTOS ESPECIALES

Modelo Cdédigo Certificacion Energia
EHD-501-MW-ECO 3366074 Acabado \l/
EHD-501-CP-ECO 3366101 ) é&??:“

EHD-501-PW-ECO 3366107 Acabado

EHD-501-BN-ECO 3366105 € LooRr o

EHD-501-GR-ECO 3366103 ‘ Acabado

EHD-501-MW-ECO HEPA 3366100 Acabado | \l/
EHD-501-CP-ECO HEPA 3366102 ) érco?:dO

EHD-501-PW-ECO HEPA 3366108 Acabado

Blanco Pulido

EHD-501-BN-ECO HEPA 3366106 ¢ quigf’fe%mdo

EHD-501-GR-ECO HEPA 3366104 Acabado
Grafito

BARRAS DE SEGURIDAD

SL 8930 8002006
SL 8924 8002005
SL 8918 8002004
SL 8712 8002000
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Sloan® de México S de RL de CV, garantiza sus productos, libre de defectos en material y mano
de obra a partir de la fecha de la primer compra.

Durante el periodo de la garantia, Sloan® de México S de RL de CV, se encargara de reparar,
reemplazar o reembolsar el precio de compra de cualquier producto que vaya conforme a esta
garantia, mientras que su uso y servicio se haya efectuado bajo condiciones normales.

En partes electrdnicas: Un afo.
En partes mecanicas: Tres anos.
Llaves manuales: Un aio.
Secadores: Tres anos.
Acabados: Cinco anos.
Tanques FlushMate: Cinco afos .
En baterias (pilas): No aplica ningun tipo de garantia .
Diafragmas y pistones: Seis meses
Porcelana: Tres anos



CUMERCL%.J ZADORA l

AV. INGENIEROS MILITARES, NO. 85 COL. ARGENTINA PONIENTE,
DELEGACION MIGUEL

HIDALGO. TELEFONOS (55) 6363 8080 Y 6363 8181
www.comercializadora3r.com / ventas@comercializadora3r.com




